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DB62／T 25-3069-2013  城市园林绿地养护管理标准.pdf主编单位：兰州市园林绿化局 兰州市园林科学研究所 批准部门：甘肃省住房和城乡建设厅 甘肃省质量技术监督局 修订时间：2013年8月1日 
主编单位：兰州市园林绿化局 兰州市园林科学研究所 批准部门：甘肃省住房和城乡建设厅 甘肃省质量技术监督局 修订时间：2013年8月1日 
预应力小箱梁首件施工方案甘肃省住房和城乡建设厅
甘建标[2013]187号 
甘肃省住房和城乡建设厅甘肃省质量技术监督局
各市（州）建设局、质量技术监督局，兰州新区规划建设局，省有关厅 局，省标准化研究院，各勘察、设计、施工、监理单位，施工图审查机 构： 由甘肃建筑科学研究院等单位分别主编的七项标准（详见下 表），已经甘肃省住房和城乡建设厅，甘肃省质量技术监督局共同 审定，现批准为甘肃省地方标准，自2013年8月1日起实施。 
上述标准由甘肃省工程建设标准管理办公室负责管理，并委 甘肃建筑标准图发行站出版发行 
主编单位：兰州市园林绿化局 兰州市园林科学研究所 主要起草人：张继娜吴永华赵峰李星耀张瑜 主要审查人：朱玉奇李彬唐红何丽霞钟芳 慕彪彪李映杰 
城市范围内的道路绿地，包括行道树、分车带、交通岛绿地、立 体交叉口及桥头绿地等 
2.02公园绿地publicpark
向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态、美化、防灾避险等 作用的绿地，主要包括综合性公园、社区游园、游乐园、专类园、其 它专类公园、带状公园和街旁绿地 
城市建设用地中绿地之外各类用地中的附属绿化用地，主要 包括居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用 地、市政设施用地和特殊用地中的绿地。 
2.04生产绿地productiveplantationarea 城市绿化的生产基地，主要包括苗圃和花圃等用地。 2.05防护绿地greenareaforenvironmentalprotection 城市中具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地，包括卫生隔离 带、道路防护林带、城市高压走廊绿带、防风林和城市组团隔离带 等。 
对建植后的园林绿地所进行的经常性和长期性的管护活动， 以保证和促进园林植物健康生长，持续发挥其生态环境效益和美 化功能，达到园林绿化工程设计的预期效果。其内容主要包括整形 修剪、土肥水管理、补植、病虫害防治、卫生保洁、安全巡逻及越冬 
防风防寒等养护管理措施。 
2.07黄叶株yellowleafplants 直观可视范围内，单位面积病虫害黄叶量占总面积5%以上的 植株。 2.08绿地杂草率 greenweedsrate 单位面积绿地中非设计种植植物面积占总面积的百分比。 2.09斑秃率alopeciaareatarate 单位面积草坪中斑秃面积占总面积的百分比。 2.10枯黄率witheringrate 单位面积草坪中枯黄面积占总面积的百分比。 2.11病虫害危害率rateofpestsanddiseases 单位面积绿地中受病虫害危害的面积（株数）占总面积（总株 数）的百分比 
本标准适用于城市范围内的行道树、分车带、交通岛绿地、立 交叉口及桥头等绿地。 
3.2.1一级： 1树木生长旺盛，生长季节叶色正常，黄叶株在2%以下。 2常绿树树形整齐美观，落叶乔木侧枝分布均匀，树干通直， 树姿优美，无枯枝干梢。 3树木病虫害危害率在3%以下。 4树体周围无堆物，无房包树现象、无搭棚、围栏，无人为破 坏，无张贴，无乱刻乱画，无乱钉乱挂。 5无枯株、死树、断桩和坏桩。 6新植行道树成活率97%以上，及时补植，栽植五年以上树 木保存率100%。 7树穴（池)低于围边10cm。 8绿地杂草率在2%以下，无污物，无杂物，无积水。 9绿篱、花篱和模纹花坛等生长旺盛，整齐美观，无枯叶、残 花，无死株、缺株和断档。 10草坪叶色正常，保持坪面平整，无秃斑，无枯黄，病虫害危 害率在3%以下。 11乔灌草修剪合理，充分体现设计要求，保持三季有花 
3.2.1一级： 1树木生长旺盛，生长季节叶色正常，黄叶株在2%以下。 2常绿树树形整齐美观，落叶乔木侧枝分布均匀，树干通直， 树姿优美，无枯枝干梢。 3树木病虫害危害率在3%以下。 4树体周围无堆物，无房包树现象、无搭棚、围栏，无人为破 坏，无张贴，无乱刻乱画，无乱钉乱挂。 5无枯株、死树、断桩和坏桩。 6新植行道树成活率97%以上，及时补植，栽植五年以上树 木保存率100%。 7树穴（池)低于围边10cm。 8绿地杂草率在2%以下，无污物，无杂物，无积水。 9绿篱、花篱和模纹花坛等生长旺盛，整齐美观，无枯叶、残 花，无死株、缺株和断档。 10草坪叶色正常，保持坪面平整，无秃斑，无枯黄，病虫害危 害率在3%以下。 11乔灌草修剪合理.充分体现设计要求.保持三季有花 
12草坪、地被植物覆盖率100%。 3.2.2二级： 1树木生长较好，生长季节黄叶株在4%以下。 2常绿树树形自然美观，落叶乔木侧枝分布合理，偶有枯枝 干梢。 3树木病虫害危害率在5%以下。 4树木周围无堆物，无房包树现象，无明显人为破坏，无张 贴，无乱刻乱画，无乱钉乱挂。 5无枯株、死树、断桩和坏桩。 6新植行道树成活率95%以上，及时补植，裁植五年以上树 木保存率98%以上。 7树穴(池)低于围边10cm。 8绿地杂草率在5%以下，无污物，无杂物，无积水。 9绿篱、花篱和模纹花坛等生长较好，死株、缺株率在3%以 下。 10草坪叶色正常，坪面平整，斑秃率和枯黄率分别在2%以 下，病虫害危害率在3%以下。 11乔灌草修剪合理，充分体现设计要求，保持二季有花。 12草坪、地被植物覆盖率在95%以上。 3.2.3三级： 1 树木生长较好，生长季节黄叶株在6%以下。 2 1 常绿树树形合理，落叶乔木侧枝结构匀称，有枯枝干梢。 3 树木病虫害危害率在10%以下。 4 树体无严重人为破坏，无明显刻伤现象。 5无枯株、死树、断桩和坏桩。 6新植行道树成活率在90%以上，及时补植钢筋加工分项工程技术交底，栽植五年以上 树木保存率在97%以上。 7树穴(池)低于围边10cm。 
8绿地杂草率在8%以下，无明显污物、杂物。 9绿篱、花篱和模纹花坛等生长较好，死株、缺株率在5%以 下。 10草坪叶色正常，坪面平整，斑秃率和枯黄率分别在4%以 下，病虫害危害率在8%以下。 11花草整体观赏效果好，符合设计要求，保持一季有花。 12草坪、地被植物覆盖率在90%以上。 
3.3.1一级： 1修剪：依据树木的生长习性，合理修剪。落叶乔木每年修剪 二次以上；常绿乔木保持自然树形，依据特性修剪：灌木每年二次 以上：绿篱、花篱等要根据造型要求时时修剪，保持平立面平整：草 坪修剪依品种、季节和环境而异，及时修剪，每次修剪高度原则上 不大于草高的1/3；新植树木五年以内及时抹芽、除萌。 2施肥：新植乔木、灌术、宿根花卉、草坪每年各施有机肥二 次以上，栽植五年以上乔木每年一次；木本植物每年施无机肥二 次，树穴式乔木以穴施和环施为主，草花、草坪每年各三次以上。 3浇水：各类植物确保每年浇春、冬水各一次，栽植五年以上 的乔木每年五次以上；新植树八次以上：灌木六次以上：草花、草坪 根据植物生长需要及时浇水，浇水主要集中在干旱季节，雨李根据 土壤情而定。 4病虫害以防为主，及时防治。 5及时中耕除草，作业时严防伤根及根系裸露。 6行道树及时补植，新植乔木设置支架。 7及时清理死株、枯株、坏桩、断桩、残花及悬挂物。 8树穴、花池、绿带及时清扫，保持清洁。 9摆设花草根据需要及植物生长状况及时更换 
10树木采取必要的越冬防寒措施，新栽乔灌木二年以内必 须做越冬防寒保护。 11冬季采用石硫合剂对落叶乔木进行树干涂白，涂白高度 1.3m。 3.3.2二级： 1修剪：依据树木的生长习性，合理修剪。落叶乔木每年修剪 一次以上；常绿乔木保持自然树形，依据特性修剪；灌木每年一次 以上；绿篱、花篱等要根据造型要求及时修剪，保持平立面平整；草 邱修剪依品种、季节和环境而异.按时修剪，每次修剪高度原则上 不大于草高的1/3；新植树木五年以内及时抹芽、除萌。 2施肥：新植乔木、灌木、宿根花卉、草坪每年各施有机肥 次以上，栽植五年以上乔木每二年一次；木本植物每年施无机肥 次，树穴式乔木以穴施和环施为主，草花、草坪每年各二次以上。 3浇水：各类植物确保每年浇春、冬水各一次，栽植五年以上 的乔木每年四次以上：新植树六次以上：灌木五次以上：草花、草坪 根据植物生长需要及时浇水，浇水主要集中在干旱季节，雨季根据 土壤情而定。 4病虫害以防为主，及时防治。 5及时中耕除草，作业时防止伤根及根系裸露。 6行道树及时补植，新植乔木设置支架。 7及时清理死株、定期清理枯株、坏桩、断桩、残花及悬挂物。 8树穴、花池、绿带及时清扫，重点区域保持清洁。 9摆设花草根据需要及植物生长状况及时更换。 10树木采取必要的越冬防寒措施。 11冬季采用石硫合剂对落叶乔木进行树干涂白，涂白高度 1.3m。 3.3.3三级： 1修剪：依据树木的生长习性，合理修剪。落叶乔木每年修剪 
本标准适用于城市综合性公园、社区游园、游乐园、专类园、其 专类公园、带状公园和街旁绿地 
12公园绿地内无乱设商业服务摊点现象。 13草坪、地被植物覆盖率100%。 4.2.2二级： 1乔灌木生长较好，生长季节黄叶株在3%以下。 2常绿树树形美观，落叶乔术树姿自然优美，偶有枯枝干梢。 3绿篱、花篱生长较好，死株、缺株率在3%以下。 4草坪叶色正常，坪面平整，斑秃率和枯黄率分别在2%以 下。 5花卉整体观赏效果好，保持二季有花。 6树木花草病虫害危害率在5%以下。 7树木花草无明显人为损害，无张贴，无乱刻乱画，无乱折乱 摘，乱踩乱踏现象。 8绿地杂草率在5%以下，卫生状况良好。 9新植树成活率在95%以上，栽植五年以上树木保存率在 98%以上。 10水面无明显漂浮物、杂物、水质清洁，并有明显的安全警 示标志。 11园内设置导游图，岔路口设置道路方向指示牌，植物铭 牌，且园林设施无明显损坏.游乐设施确保安全运行。 12公园绿地内无乱设商业服务摊点现象。 13草坪、地被植物覆盖率在95%以上。 4.2.3三级： 1乔灌木长势较好，生长季节黄叶株在5%以内。 2常绿树和落叶乔木树形自然，有枯枝干梢。 3绿篱、花篱长势较好，死株、缺株率在5%以内。 4草坪叶色正常，斑秃率和枯黄率分别在3%以下。 5花卉整体观赏效果较好，保持一季有花。 6树木花草病虫害危害率在8%以下。 
7树未花草无严重人为损害，无张贴现象。 8绿地杂草率在8%以下，卫生状况较好。 9新植树成活率在90%以上，栽植五年以上树木保存率在 95%以上。 10水面无大片漂浮物、杂物，水质较清洁，并有安全警示标 志。 11园内设置导游图，岔路口设置道路方向指示牌，植物铭 牌，且园林设施无严重损坏，游乐设施确保安全运行。 12公园绿地内无乱设商业服务摊点现象。 13草坪、地被植物覆盖率在90%以上。 
7树未花草无严重人为损害，无张贴现象。 8绿地杂草率在8%以下，卫生状况较好。 9新植树成活率在90%以上，栽植五年以上树木保存率在 95%以上。 10水面无大片漂浮物、杂物[万源市]土地整理项目施工组织设计(土地平整、农田水利，水质较清洁，并有安全警示标 志。 11园内设置导游图，岔路口设置道路方向指示牌，植物铭 牌，且园林设施无严重损坏，游乐设施确保安全运行。 12公园绿地内无乱设商业服务摊点现象。 13草坪、地被植物覆盖率在90%以上。 
4.3.1一级： 1修剪：依据树木的生长习性，合理修剪。落叶乔木和常绿乔 木保持自然树形：灌木每年三次以上：绿篱根据生长状况和设计要 求及时修剪，全年五次以上：草坪修剪依品种、季节和环境而异，及 时修剪，每次修剪高度原则上不大于草高的1/3；新植树木五年内 及时抹芽、除萌。 2施肥：新植乔木、灌木、宿根花卉、草坪每年各施有机肥二 次以上，栽植五年以上乔木每年一次：木本植物每年二次，草花、草 坪各三次以上。 3浇水：各类植物确保每年浇春、冬水各一次，栽植五年以上 的乔木每年浇水五次以上；新植乔木八次以上；灌木六次以上；草 花、草坪根据植物生长需要及时浇水，浇水主要集中在干旱季节 雨季根据土壤情而定。 4病虫害以防为主，及时防治。 5及时中耕除草，作业时严防伤根及根系裸露。 6及时清理死株、枯株、坏桩、断桩、残根、残花及悬挂物。  
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