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T／QXNTIA 3-2019  喀斯特地质公园建设规范.pdf5.1.2.3服务人员应每年接受体检，上岗应持健康合格证，传染性疾病预防应符合GB19085的规定。 5.1.2.4室内外客用餐桌和椅完好无损、干净无污垢，备有儿童座椅。 5.1.2.5卫生应符合GB16153的规定，三证齐全（包括卫生许可证、经营许可证、健康证）。 5.1.2.6不应使用不可降解的、对环境造成污染的一次性餐饮具。 5.1.2.7厨房灶台、加工案台、器皿洁净、无油渍，排烟机通风口无油垢。 5.1.2.8外购食（饮）品，应有检验合格证。 5.1.2.9食（饮）品的加工制作应生熟分开，禁止使用过期变质原料进行食品加工；景区饮用水应符 合GB5749的规定。 5.1.2.10宜开发有喀斯特地区民族菜系，利用当地食材。 5.1.2.11食品原材料的采购、运输、存储的容器包装、工具、设备应安全、无害，保持清洁，防止食 品污染。 
5.1.4.1游乐设施的操作人员应持证上岗，定时检查、维护、保养机器设备，保证安全运行。 5.1.4.2景区内举办的演出类活动应文明健康，与景区的特色、主题和地方民风民俗相匹配，不应破 坏景区环境和景观特色 5.1.4.3景区游乐及娱乐设施、服务质量和安全要求应符合GB/T16767的规定。景区管理部门应落 实相关安全措施，确保游客财产及人身安全。 
5.1.5.1购物场所数量与布局合理，与环境相协调。 5.1.5.2旅游商品经营者应诚信经营，不应尾随兜售，强买强卖。 5.1.5.3旅游商品货真价实、明码标价、种类丰富，并突出喀斯特地区民族文化特色。 5.1.5.4禁止销售过期、变质及其它不符合食品卫生规定的食（饮）品。 5.1.5.5旅游商品的经营应符合GB/T16868的规定，商品质量应保障人体健康与安全 
5.1.6.1景区售票东莞安博施工组织设计，包括以下内容：
T/QXNTIA 32019 
a）售票处应设在醒目位置，以中、英文和当地少数民族文字明示景区的并放时间、售票时间、淡 旺季门票价格、享受优惠票价的特殊*体、享受免票的特殊*体及购票须知； b）售票员售票时应做到细心、准确、迅速，并耐心、热情地解答游客的问讯， 
5.1.6.2景区检票，包括以下内容：
a）入口、出口处中、英文和当地少数民族文字标志明显； b）合理设置检票入口，应设立团队入口； c）检票员衣着民族服装，整齐，态度和善，验票准确、迅速； d）设立安全通道，确保畅通。 
5.1.7.1自然景观和文物古迹保护手段科学、措施先进，能有效预防自然和人为破坏，保持喀斯特地 区景观和古迹的真实性、完整性。 5.1.7.2景区应采取有效措施阻止游客触摸、刻画、坐骑文物古迹，重点保护文物应设警示标志，并 有专人巡视，对已遭破坏的景观环境和文物古迹应及时维修。 5.1.7.3景区内商业设施、游客休息区、公共厕所、临建设施等布局合理，造型与喀斯特自然景观相 协调，方便游客使用。 5.1.7.4景区开发利用喀斯特自然资源应以保护为前提，注重发展喀斯特生态旅游。 5.1.7.5按照景区规划确定的游客容量，合理调整游客流量，控制游客入、出量。 5.1.7.6营造优良的环境氛围，植物与景观配置得当，美化环境措施得力，宜搭配绿化喀斯特地区乡 土物种。 5.1.7.7光照不足的景区，应在主要通道和游客活动场所设置充足的照明设备；夜间接待游客的景区， 游客活动区域应保证充足的照明。 5.1.7.8景区的夜间亮化应在节能的前提下，符合安全与美观的要求。 5.1.7.9景区的大型维护、修工程应做到防尘、防噪，美化遮挡。 5.1.7.10景区管理部门应制定环境管理规范，保持植被、岩石完好，禁止滥采滥挖，确保景区的清洁 卫生，为游客提供良好的环境。 5.1.7.11景区的绿化覆盖率应达到50%以上，植物与景观配置得当，景观与环境美化措施多样，体现 喀斯特自然生态系统特征。 5.1.7.12景区的环境整洁，无污水污物，无乱建、乱堆、乱放现象。 5.1.7.13景区空气质量应符合GB3095规定的一级标准，噪声质量应符合GB3096规定的一类标准 地面水环境质量应符合GB3838的规定，污水排放应符合GB8978的规定。 
5.1.7.14公共厕所建设应符合下列要求：
5.1.8.1邮政纪念服务应符合下列要求： a）根据景区的大小和需求设置邮政支局或邮电所，能为游客提供电报、邮寄、包裹、特快专递等 邮政服务； b）提供喀斯特地区自然和人文特色的纪念戳、当地纪念封、纪念邮票、纪念币服务等， 
5.1.9.1景区接到直接投诉后，应准确记录投诉人姓名、投诉事由等。 5.1.9.2迅速调查核实情况，在2～3个工作日内以书面或口头形式告知游客投诉处理意见， 5.1.9.3双方可通过协商解决纠纷，并在书面协议上签字；属于景区责任的，应向游客赔礼道歉，并 承担相应的经济责任。 5.1.9.4双方未能协商解决的，要及时报请上级主管部门处理；避免和游客发生争执。 5.1.9.5涉及法律问题的，应依照法定程序处理。 5.1.9.6景区接到相关部门转来的投诉，应在收到之日起3个工作日内反馈投诉的基本事实、证据和 处理意见。 
5.1.10其他相关服务
5.1.10.1在游客中心或专门地点设立失物招领处，提供失物招领服务。 5.1.10.2根据游览线路设置一定数量的遮阳避雨设施，提供人性化服务。 5.1.10.3提供助老、助幼、助残、助孕、助急等特殊化、人性化设施和服务 5.1.10.4在不破坏景观、环境的基础上，配备必要的无障碍设施， 
2.1.1 设立的地质公园主碑，正面落款为审批部门、批准时间、总体分布图及导游图、简介说 中、英文和当地少数民族通用文字）和喀斯特地质公园标徽 
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5.2.1.2有多个独立园区的地质公园，设立的园区副碑，正面落款为审批部门、批准时间、总体分布 图及导游图、简介说明栏（中、英文和当地少数民族通用文字）和喀斯特地质公园徽标。 
5.2.2.1重要地质遗迹点应设立图文并茂的解说牌，数量至少50块，有多个园区的每个独立园区至 少30块。 5.2.2.2解说牌要素宜齐全，内容（中、英文和当地少数民族通用文字）科学准确、图文并茂、通俗 易懂、趣味生动，突出地学特色，能有效展示对应遗迹等景点的地学科普知识。 5.2.2.3解说牌的图片和文字保持清晰完整。 5.2.2.4设置与环境协调，易于游客阅览。 5.2.2.5解说牌应及时更新、维护。 5.2.2.6解说牌埋设之处应符合喀斯特地区的民风习俗。 5.2.2.7重点区域宜设置定点有声解说设备，或免费向游客提供电子导览器。 
5.2.3.1通向地质公园的主要道路及路口上设置至少3块引导牌，能准确引导游客进入公园。 5.2.3.2公园出入口、园区重要交通路口设置导览图。 5.2.3.3引导牌的风格和样式宜规范统一。 5.2.3.4旅游景区内、外的各种标识（包括导游全景图、导览图、标识牌、景物介绍牌、安全警示等 造型特色突出，艺术感和文化气息浓厚，能烘托总体环境，且设置合理，符合喀斯特地区民风民俗。 5.2.3.2景区内公共信息图形符号的设置合理，设计精美，民族文化特色突出，有艺术感和文化气息 并应符合GB/T10001.1和GB/T10001.2的规定 
5.2.4.1编制喀斯特地质公园导游手册、科学导游图。 5.2.4.2设置有为解说使用的出版物。 5.2.4.3出版导游手册、科学导游图和地质公园光盘，印制免费发放的宣传册页。 5.2.4.4出版物的内容应符合喀斯特地区的人文习俗 
5.3.1喀斯特地质博物馆
5.3.1.1应建立喀斯特地质博物馆，展出面积的合理性应与公园的实际地位相对应，建筑外形具有喀 斯特地区民族文化特色，宜建在游客集散点附近。 5.3.1.2展出应以突出喀斯特地质公园的地质遗迹、水域、生物和气象等景观特色为主。 5.3.1.3展出时间应与地质公园开放时间相同，开放时间每天不宜低于4个小时，实行免票制。 5.3.1.4博物馆设计与展出内容可参照《中国国家地质公园建设工作指南》，形式宜多样、生动，1 回 增加互动性环节设计，开辟少年儿童科普互动场所。 5.3.1.5提供科学、通俗的现场解说，解说语言有中、英和当地少数民族通用语言。 
TQXNTIA3—2019 
5.3.2.1应设立科普影视厅，其容量适宜，可满足接待游客要求，具有喀斯特地区民族文化特色。 5.3.2.2放映内容应展示地质公园地质遗迹相关科普内容，可充分展现公园内地质遗迹特色，可满足 科普要求。 5.3.2.3应有多部影片轮换放映，实行免票制。 
5.4.1.1宜建立地质公园数据库和监控系统， 5.4.1.2宜建立独立的地质公园网站，有专人管理、及时更新，网站设计应具有喀斯特地区民族文化 特色。 5.4.1.3 宜运用互联网十、云计算、大数据等现代信息化技术建设智慧地质公园， 
a）景区提供的公众信息资料包括研究性论著、科普读物、综合画册、宣传册、宣传页、音像制品、 导游图和导游资料等，具有喀斯特地区民族文化特色； b）公众信息资料应文字简洁、真实可靠、内容丰富、特色突出、品种多样，具有喀斯特地区民族 文化特色。 
a）应提供覆盖景区服务范围的中文和当地民族语言广播服务；并使用普通话和民族语言播音，播 音员发音标准，播放内容简练、清晰、易懂； b）广播服务内容包括背景音乐、景区导览、安全提示、紧急通知，为游客提供的相关服务等； c）背景音乐的选择符合景区的特点，播放时间恰当、音量适中，并与环境相协调，具有喀斯特地 区民族文化特色。 
5.5科学研究、科学普及、交流合作和宣传
5.5.1.1应根据游览时间长短、科学研究主题，设置相应的科学研究专线，并与科普教育专线有区别。 5.5.1.2应制订科学研究计划，支出一定经费用于开展科学研究。 5.5.1.3宜与相关科研机构合作开展科学研究或者设立科学研究基地，评估期内开展不宜少于2项科 学研究项目，并通过验收。 5.5.1.4相关研究成果已应用于地质公园建设与管理。 5.5.1.5宜完成一定数量的科研论文。 
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5.5.2.1应建立科普教育基地，设置科普教育专线，每条科普教育专线上应有科学价值的地质遗迹点。 5.5.2.2应制订地学科普行动方案，开展针对中小学生、社区居民和游客的科普教育活动。 5.5.2.3应编纂针对不同年龄段读者的地质公园科普读物。 5.5.2.4宜开发形式多样的，具有喀斯特奇观的科普教育旅游纪念品。 
5.5.3.1每年应参加1次以上省级或国家级的地质公园会议。 5.5.3.2评估期内应与2个以上省级或者国家级地质公园建立合作关系，并开展实质性的交流活动， 5.5.3.3应与地学机构、地方院校建立长期合作关系 
5.5.4.1网站宣传的内容包括但不限于
5.5.4.3宣传资料的内容包括但不限于：
a）喀斯特自然和人文景观旅游宣传画册，包括正式出版印刷的导游图、旅游指南、明信 画册、宣传彩页、音像品、科普读物、刊物等； b）应编纂一套公开出版发行科学研究丛书； c）编纂喀斯特地质公园乡土教育丛书，包括社区口述志、非遗教育、旅游教育、环境教 为公开出版发行物。 
立管理机构，管理职责明确，能对园区实施有效 
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6.1.2建立管理档案，制定地质公园管理的规章制度，应负责地质遗迹保护、地质公园规划、地质公 园科学普及科学研究等工作。 
应有专门的管理人员，管理机构主要负责人应经任命或聘任，并参加相关业务培训。 管理机构地学专业人员不少于3人，且机构内地学专业人员不少于1人，外聘地学专业人员 少于2年。 
6.3.1管理体制应健全，经营机制应有效。 6.3.2地质遗迹保护管理规章制度健全、措施得力，建设工程项目应编制地质遗迹影响评价报告 6.3.3地质公园最大承载量核定应按照相关行业规范执行。 6.3.4旅游服务质量应符合相关制度的要求。 6.3.5游客安全、应急管理相关制度应健全，处理应及时、妥善， 
T／CECS 663-2020  钢管混凝土加劲混合结构技术规程(完整正版、清晰无水印).pdf6.4.1.1与其他相同等级及以上的地质公园开展合作交流活动。
.4.2社区的广泛参与
6.4.2.1社区旅游开发可选择合作模式和利益分享模式有以下几种： a）古村落社区参与旅游； b）基于委托代理理论的社区参与模式； c）以政府为主导的社区参与模式（“政府*公司*农民旅游协会*旅行社”）； d）利益相关者共同参与的模式； e）由社区主导的社区参与模式。 
6.4.2.2村民可利用物质或非物质文化遗产参与喀斯特地质公园建设，获得经济收入。
6.5.1.1应贯彻“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全管理机构和有关管理制度，保障游客 的人身、财物安全。 6.5.1.2按照有关规定实施安全管理，定期安全检查，根据安全检查和安全情况记录，进行考核评定， 6.5.1.3危险地段警示标志明显，防护设施齐备、有效，有专人看守；无人执守的危险地段，应设立 警示标志。 
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6.5.1.4易发生危及游客安全的情况暖通工程施工组织设计 (2).doc，应及时进行排除；无法排除的应有必要的防护措施，并有游客 易见到的中、英文和当地民族文字警示标志。 6.5.1.5坡度较陡峭的步行路段应设置台阶或安装防护栏。 6.5.1.6设有安全疏散通道，并应保持畅通。 
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相关文章















	热门文章
	随机精选





	1
		LY/T 1821-2009 林业地图图式




	2
		LY/T 2989-2018 城市生态系统定位观测研究站建设技术规范




	3
		LY/T 1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定




	4
		LY/T 1580-2010 定向刨花板




	5
		LY/T 1812-2009 林地分类




	6
		LY/T 1251-1999 森林土壤水溶性盐分分析




	7
		LY/T 1225-1999 森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定




	8
		LY/T 1923-2010 室内木质门




	9
		LY/T 1237-1999 森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算




	10
		LY/T 1613-2004 挤压木塑复合板材




	11
		LY/T 1143-2006 饰面用浸渍胶膜纸




	12
		LYJ 5104-1998 林区公路工程技术标准




	13
		LY/T 1611-2011 地板基材用纤维板




	14
		LY/T 1215-1999 森林土壤水分-物理性质的测定




	15
		LY/T 1239-1999 森林土壤ph值的测定






 

	1
		GB/T 17980.137-2004 农药 田间药效试验准则（二）第137部分：马铃薯抑芽剂药效试验




	2
		JB/T 7858-1995 液压元件  清洁度评定方法及液压元件清洁度指标




	3
		HG/T 3482-2003 化学试剂 氯化锂




	4
		JC 748-1987 预应力与自应力钢筋混凝土管用橡胶密封圈




	5
		GB/T 23362.4-2009 高纯氢氧化铟化学分析方法 第4部分：铝、铁、铜、锌、镉、铅和铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法




	6
		HB 7204-1995 100°沉头锥端螺栓




	7
		QJ 773.8-1983 小型组合冲模 宽60长方凸模




	8
		JB/T 1308.17-2011 PN2500超高压阀门和管件 异径管




	9
		GB/T 4976-2017 压缩机 分类




	10
		SY／T 4217.4-2019  石油天然气建设工程施工质量验收规范通信工程 第4部分：长输管道站场通信




	11
		型钢悬挑式钢管脚手架施工方案




	12
		顶管工程施工组织设计1




	13
		回旋钻施工方案（沉管）




	14
		办公楼、食堂装饰装修施工组织设计




	15
		装饰装修施工工艺及其质量通病及防治措施（全套）_secret











同类主题
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