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DB63T 2037-2022 退化高寒草原的恢复治理效果评价.pdf化高寒草原的恢复治理效果评
本文件规定了退化高寒草原恢复治理效果评价的术语和定义、等级划分、恢复措施和恢复效果评价 等技术内容。 本文件适用于海拔在3200m以上的退化高寒草原植被治理恢复效果评价， 
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用 该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件万州长江大桥某标段施工组织设计_secret，其最新版本（包括所有的修改单）适用 件。 DB63/T390天然草地改良技术规范 DB63/T981高寒草原退化等级划分 
仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 DB63/T390天然草地改良技术规范 DB63/T981高寒草原退化等级划分 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 高寒草原 分布在高山和高原的3000m以上的半干旱地带，以寒性旱生型多年生草本或小半灌木占优势的垂直 地带性植被类型。高寒草原*里相对稀疏、结构简单、类型少。代表性植物*系为紫花针茅，*落的标 志层片为寒性旱生型矮禾草；通常植株低矮，叶片小而卷曲、密被茸毛，气孔凹陷，机械组织和保护组 织发达。土壤主要为高山、亚高山草原土。 
分布在高山和高原的3000m以上的半干旱地带，以寒性旱生型多年生草本或小半灌木占优势的 带性植被类型。高寒草原*里相对稀疏、结构简单、类型少。代表性植物*系为紫花针茅，*落 层片为寒性旱生型矮禾草；通常植株低矮，叶片小而卷曲、密被茸毛，气孔凹陷，机械组织和保 发达。土壤主要为高山、亚高山草原土 
草地退化指在不合理人为或自然因素的干扰下，草地结构和功能发生与其原有的平衡状态或进化方 向相反的逆行演替。具体表现为草地生态系统的基本结构和固有功能的破坏或丧失，生物多样性下降， 稳定性和抗逆能力减弱，草地系统生产力下降等。 
以旱生或中生的禾本科牧草和杂类草为*落优势种 
DB63/T 20372022 
中度退化高寒草原 中度退化高寒草原的*落优势种为杂类草。 5 地上生物量 植物的枝、叶、花等在地表以上的生物量。 
中度退化高寒草原 中度退化高寒草原的*落优势种为杂类草 地上生物量 植物的桔 
草原恢复措施参照DB63/ 
采集方法样方法。在生物量高峰期，对恢复区进行植物*落结构特征调查。每个区域中随机 50cmx50cm的样方进行地上植物*落调查。调查内容包括不同物种的高度、覆盖度等。植物分 表剪下，在70℃恒温箱中烘干至恒重，称其干重作为植物的地上生物量 
6.1.2可食牧草质量百分比
可食收草质量日分比的计算按照公式（1）进行） C=(GB*CB*LB)/TB ............. 式中： C 一一禾草质量百分比； GB 一一单位面积禾本科牧草的地上生物量； CB 单位面积莎草科牧草的地上生物量； LB 单位面积可食豆科牧草的地上生物量； TB 单位面积总的生物量。 
雅泸高速公路后张法预应力T梁施工方案6.2.1恢复评价时间
采取恢复措施后3年～4年。 
6.2.2针对的退化草甸阶段
针对高寒草原轻度和中度退化阶段的恢复。 
电力工程精选施工组织计划--05--(20套)DB63/T 20372022 
退化高寒草原植被恢复效果判定的等级划分指标为恢复样地的地上生物量和可食草质量百分 退化高寒草原植被恢复效果的等级划分为优、良、一般、较差和极差，其阈值范围定义为表1 
表1退化高寒草原评估指标及相应國值范围 
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