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DB51／5016-2020  四川省城市园林绿化施工技术标准 园林绿化养护技术分册(完整清晰正版).pdf又称删剪、打枝、疏枝。将整个枝条自基部完全剪除，不留 基部的芽的剪枝方法，在植物休眠期进行修剪。 疏剪的对象主要是病虫枝、伤残枝、内膛密生枝、干枯枝、 并生竞争枝、徒长枝、过密的交叉枝、衰弱的下垂枝和造型树木 的干扰枝等。 疏剪能使枝条分布趋于合理和匀称，加强树冠内膛的通风与 透光，使枝叶生长健壮。 疏剪以修剪强度不同分为： 轻度疏剪：疏去的枝条数不超过全树的10%； 中度疏剪：疏去的枝条数占全树的10%～20%； 重度疏剪：疏去的枝条数超过全树的20%。 
其他属于疏剪性质的修剪有抹芽、除、长放。抹芽和除 是对未成熟枝进行的疏剪，而长放是对多年生枝进行的疏剪 
又称短剪。剪去当年生枝条的一部分，保留枝条的一定长度 和一定数量的芽。 短截能刺激剪口下的侧芽萌发，抽生新梢，增加枝条数量， 多发叶多开花。短截程度影响到枝条的生长，短截程度越重，对 单枝的生长量刺激越大。希望修剪后萌发的枝条长得长和粗壮， 短截的程度就应强些。 根据短截的程度不同分为： 轻短截：剪去枝条前端占枝条长度的1/5～1/4。修剪后刺激 单枝生长量小，萌发的侧枝长势较弱，能缓和树势。 中短截：剪去枝条前端占枝条长度的1/3～1/2。修剪后侧芽 萌发多，形成新枝条的能力高，生长势强，枝条加粗生长快，· 般用于培育延长枝和骨干枝。 重短截：剪去枝条前端占枝条长度的2/3～3/4。侧枝的生长 势多数过于旺盛，以徒长枝居多，对树木生长不利，重短截后可 使树木侧枝减少。但重短截会削弱树木整体的生长量。 极重短截：仅留枝条基部1～2个芽，其余剪去。修剪后萌 生1～2条弱枝，可起到降低枝位的作用。多用于竞争枝的处理 回缩短截：又称缩剪。由于受到地下土壤、管线、路基的限 制影响，当树冠长到最大限度后，开始衰退或受限制，应逐年在 生长良好、部位合适的枝条处短截辰宫御林花园筏板基础大体积混凝土施工方案，将多年生枝条剪去一部分， 进行回缩更新。 
对无主轴的乔木（如柳、枫、栾树）若树冠已经衰老 
严重或因损伤已无发展前途但主干仍很健壮，可将树冠自分枝点 以上全部截除，使之重发新枝。 主枝基部完成者可不进行抹头更新，但要进行抹芽，避免萌 枝簇生枝顶、分权处积水导致的腐烂。 
又称除芽、剥芽、摘芽。将多余的芽除去的修剪措施。大多 在树木萌动生长初期徒手进行。 通过抹芽可避免过多的枝条争夺养分而使生长势减弱、枝条 过多使树冠内膛通风透光不良。 对萌芽力强的树种，春季在主干或侧枝上形成的新梢过多时， 为了培养主干、主枝，应将多余的芽抹除。使植株养分集中，改 善其他留存芽的养分状况而增强生长势。 抹芽时应选留中上部强壮、分布方向合适的芽。每根枝条上 应多保留1～3个后备芽，待发枝后再次选择疏剪。 抹芽时也可将主芽除去而使副芽或隐芽萌发，可抑制过强的 生长势或延迟发芽期。 
2.0.15摘心pinching
在新梢长出后，为了限制新梢继续生长而将新梢顶端摘除的 修剪措施，在植物生长期进行。 摘心的摘除部分约长2cm～5cm，可解除顶端优势，抑制新 梢生长，有促发侧枝扩大树冠的作用，球形苗的培育以摘心为主； 摘心还可通过促发侧枝，削弱长势，使枝条生长适中而达到有利 花芽形成的作用，并使果实肥大或枝条充实。 摘心后新梢上部的芽易萌发二次梢，可待其发出数叶后再 进行摘心。摘心工作是阶段性的工作，根据实际需要确定摘心 次数。 
将新梢屈曲而扭转但不使之断离母枝的修剪措施，多在新梢 生长过长时使用。 捻梢产生的刺激作用小，不易促发副梢。在扭转处不易愈合 以后尚需再次剪平。 
2.0.17摘叶leafpicking
又称打叶。适当摘除过多的叶片的修剪措施。 摘叶可改善树木通风采光的状况，减少水分蒸发，有利于 林的抵抗病虫害的能力。在密植的树林和乔木移栽时常采 
为了获得肥硕的花朵，用摘除侧花蕾的修剪措施使主花蕾充 分生长。如月李、牡丹。 观花植物在花谢后常进行摘除残花、枯花的工作，可提高植 物的观赏价值又可避免结实消耗养分。 
为使枝条生长充实，避免养分过多消耗，常将幼果摘除。 适时剪除果实，使之能连续开花 
除去主干上或根部萌发的无用枝条的修剪措施。去可使养 分集中供给植株，改善生长发育状况。 除应尽早进行。在枝幼嫩时可徒手去；已经木质化的 则应用枝剪或铲子去除，要防止撕裂树皮或遗留枯桩。 除可避免具有萌能力的树木成为丛生状，培养独立主 干。嫁接苗在成活初期会产生芽会对接穗的生长产生不利竞 争，影响接穗健壮生长，所以除是嫁接苗抚育的重要技术措 施之一。 
将大枝上的侧枝删除的修剪措施。 长放有利于扩大树冠，增加光合作用面积，利于养分 
在芽或枝条附近施行刻伤的修剪措施，深度以达到木质部 为度。 当在芽或枝条上方切刻时，有机养分受伤口阻隔而集中于 该芽或枝条，使之生长势加强；当在芽或枝条下方切刻时，生 长势减弱，但由于营养积累，使枝芽充实，有利于加粗生长和 花芽形成。 
在枝条上用刀在纵切深及木质部的修剪措施。 纵伤能减少树皮束缚力，有利于枝条向粗生长。细枝可行 条纵伤，粗枝可行数条。 
对树十或粗大主枝用刀横砍数处，深达木质部的修剪措施。 横伤可阻滞有机养分下运，使枝干充实，有利于花芽分化 达到开花结实的目的。 
在枝干或新枝上，用刀或环剥器切剥掉一圈皮层的修剪措施。 环状剥皮的功能与横伤相同，但作用更强。 环状剥皮的宽度一般为2cm～10cm，视枝干的粗细、树种 愈伤能力及生长速度而定，切忌过宽。对伤流过旺或易流胶的树 种不宜采用此法。 
将植株的根系在一定范围内全部或部分切断的措施 
断根有抑制树冠生长过旺的特效，断根后可刺激促发新根 有利于移植成活 
2.0.27补苗fill the gaps with seedlings
园林植物在生长的过程中由于各种原因部分植株出现干枯死 亡现象时，用移苗或补种的方式把苗木补全的绿地的养护方法 
由灌木或小乔木以近距离的株行距密植、紧密结合的规 植形式，又称为绿篱、植篱、生篱等 
SY∕T 5325-2021 常规射孔作业技术规范.pdfborder tree 
道路两旁行列式栽植的树木 
树木的主干以上的部分 
株丛密集、低矮，用于覆盖地面的植物。包括草本以及木本 植物中之矮小丛木、匍匐性或半蔓性的灌木以及藤本等植物 
古树指树龄在一百年以上的树木。名木指国内外稀有或具有 历史价值和纪念意义及重要科研价值的树木。 
JT／T 1431.3-2022  公路机电设施用电设备能效等级及评定方法 第3部分：公路隧道照明系统.pdf城市绿地养护管理分类分级和
3.1城市绿地养护管理分类及分级 
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