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1.4按照月季的不同株龄来确定翻耕深度，一般情况下，栽植1年～3年生植株的土壤翻耕深 5cm～30cm，栽植3年生以上植株的土壤翻耕深度为30cm～50cm。翻耕后土壤颗粒直径应小于20 1.5翻耕后整理地形，平缓地形宜有一定的坡度防止积水，低洼地应挖排水沟防涝。 
苗。 6.2.2按月季苗类型选择栽植时期，应符合下列规定： a）带土球苗除了超过30℃的高温季节，其他生长期均可栽植； b）容器苗整个生长期均可栽植； c）裸根苗宜在3月下旬至4月上旬栽植。 6.2.3栽植前需处理苗木，应符合下列规定： a 带土球苗栽植前应中度或轻度修剪，土球半径根据月季种类和株高确定，宜为株高的三分之一， 植株起挖后的土球要马上用无纺布、蒲袋、旧报纸等进行捆扎； b) 1 容器苗栽植宜轻度修剪或不修剪，搬运过程中避免对枝叶的损伤； C） 裸根苗起挖时避免植株裸根暴露于大风和阳光下，应作根部泥浆处理并及时修剪枝叶，栽植前 应重度修剪 
通风空调工程施工组织设计(水、多联机)季植株起挖后应尽早栽植
6.3.1 月季植株起挖后应尽早栽植，各类型月季栽植密度见表1。 
3.2栽植前修剪损伤的枝条和根系。 3.3 造型月季、月季花墙依附墙体、铁质或有相应支撑能力的木质、竹质材料，支撑材料应做 理。 3.4 藤本月季靠近支撑物或墙基栽植时，距离在15cm左右。 
6.3.5宜采用穴植或沟槽定植。 6.3.6穴坑应略大于土球及根系，定植深度与栽植前相同或稍深。 6.3.7带土球苗定植时将苗木放入穴中，直立稳定后剪开包装物，非降解包装物应去除。填土至二分 之一时踏实土壤，再填土至穴满，踏实土壤。 6.3.8容器苗栽植时去除容器，栽植方法与带土球植株相同。 6.3.9裸根苗定植时将根系舒展在穴坑中，尽量减少根系弯曲重叠，枝干直立，覆土。填土至二分之 一 时，轻提苗，踏实土壤，再填土至穴满，踏实土壤。 6.3.10嫁接苗定植，不得埋住嫁接点，嫁接点应至少高出地表2cm～3cm。 6.3.11栽后浇定根水，浇足浇透，并培土压实，视土壤情浇水，3d～5d浇第2次水，7d～10d浇第 3次水。 6.3.12高温季节，栽植后用遮阴网遮盖，缓苗后撤掉。 
7.1.1单株月季，应保持内高外低、自然丰满形态；片植月季，应保持内高外低或前低后高形态；月 季与其他植物品种混种的灌丛，应突出主栽品种并留出生长空间；造型月季，应使外形轮廓清晰，外缘 枝叶紧密；绿篱及色带，应轮廓清晰，线条流畅，基部丰满，高度一致，侧面平齐；垂直绿化月季应及 时修剪、牵引，避免出现光脚或中空现象。 
7.1.3修剪作业前应满足下列条件：
a人 应对修剪人员进行岗前技术培训和机械设备作业安全培训； b）高空作业应选择无风或风力较小且无雨雪天气进行，作业时应按要求在作业区设置警示标志： c）高空修剪、地面防护、枝叶清理人员防护用品应符合安全要求； d）剪具要锋利清洁，定期维护和消毒；作业机械应保养完好，运行正常。 7.1.4剪除枯枝、横生枝、交叉枝、细弱枝、过密枝、盲枝、病虫枝、折损枝、剐蹭枝，使灌丛保持 整齐均衡。 十北产卫产验动业 
7.1.5花后应及时剪除残花。
7.1.8修剪的程度参照以下方法确定：
一般情况下，1年～2年生的灌丛月季、丰花月季、地被月季类型生长期宜轻度修剪，休眠期 宜中度修剪，3年或3年以上的生长期宜轻度修剪，休眠期宜中度或重度修剪； b) 一般情况下，1年～3年生的杂交茶香月季类型生长期宜轻度修剪，休眠期宜中度修剪，3年 以上的生长期宜轻度修剪，休眠期宜中度或重度修剪： C） 一般情况下，藤本月季类型宜轻度修剪，如做中度或重度修剪则导致当年不开花或花量骤减； 一般情况下，1年～2年生的树状月季生长期宜轻度修剪，休眠期宜中度修剪，3年或3年以 心 上的生长期宜轻度修剪，休眠期宜中度或重度修剪， 
7.2.1植株春季萌芽后至冬季落叶前进行生
植株春季萌芽后至冬季落叶前进行生长期修剪 
7.3.1杂交茶香月季、灌丛月季
7.3.1.1生长期修剪应符合下列要
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.3.1.1生长期修剪应符合下列要求： a）开花后，以轻度修剪为主，结合中度修剪； b）多次开花后枝条无花芽时宜短截枝条，培育基部壮芽。 3.1.2休眠期修剪应符合下列要求： a） 宜早春萌芽前进行大量整形修剪，根据“强枝弱剪，弱枝强剪”的原则，以重度修剪和中度修 剪相结合； b) 剪除枯枝、枯梢，枝条留40cm～50cm，或根据绿地设计要求确定留茬高度。 
生长期只需轻度修剪，花谢后在花下第二至第三片复叶处剪除。 休眠期修剪，每枝条留芽多个，留茬高度20cm～30cm，或根据绿地设计要求确定留茬高度， 时进行疏枝，每株保留大侧枝4根~6根。 
3.3.1生长期修剪以良好的覆盖性和连续开花为目的，宜花谢后在花下第二至第五片复叶处剪 3.3.2 休眠期进行枝条疏剪，保持合理的枝条密度，在疏剪的同时根据绿地设计要求确定植株高 
3.4.1生长期的修剪应符合下列规定： a 以造型整齐为原则，修剪掉伸展出支撑物外向超过20cm长度的所有枝条； b) 疏枝使植株通风透光； C) 花后在花下第二至第五片复叶处及时剪去残花； d) 新枝适当去顶，促进侧芽发育； e) 徒长枝应及时截短，促发二次枝条； f） 多次开花后的衰老枝从基部剪除。 
7.3.4.2休眠期的修剪应符合下列规定：
a 初冬修剪以短截支撑物上的过长枝条为主，道路两侧或分车带上，低于1.2m高的支撑禽 剪留高度可适当提高20cm～30cm，高于1.2m高的支撑篱架剪留高度不应超出其20cm～ 2 1 应剪除越冬后产生的梢条和枯枝，疏除或短截至饱满芽处； 对萌芽力低、生长势弱的老枝，应采用“去老留新”法进行回缩或疏枝更新修剪； C d) 修剪后植株高度不应低于80cm； 
花墙形状的月季一级枝依附支撑架左右排开绑扎在架面上，一级枝与水平方向夹角不超过 其在架面上延伸生长。二级枝依生长方向分散固定于架面，枝条间距保持在5cm～10cm，并保 条的均匀、平衡，通风透光，防止枝条下垂，影响行人、车辆通行。 球形、柱形等造型月季，主枝绑在支撑物上呈缠绕状，按照同方向进行固定，枝条之间要成 定。对于直径0.5cm～1.0cm的新生枝条（明年的开花枝），在枝条柔软期进行横向（与水平 
夹角小于15”）牵引、造型，使枝条分布均匀，通风透光。在正常修剪基础上，应保证造型轮廓清晰、 枝密叶茂，超出攀爬构架的枝条应及时剪除，松动枝条应及时固定， 
7.3.5.1树状月季修剪时认准月季枝条的嫁接部位，砧木上抽发的枝及萌芽应及时剪除干净。 7.3.5.2将所有树冠上长出的花蕾进行摘除，快速形成树冠。一般2年～3年树冠直径40cm以上达到 标准。 7.3.5.3对嫁接点以上的枝条，修剪时保持冠型整体圆润。 7.3.5.4生长期花谢后，在花下第三至第五片复叶处剪除残花，对冠内有空间的直立枝摘心；休眠期， 对构成骨架的各级分枝留2个～8个腋芽短截，其余分枝根据生长空间的大小，分别留2个～4个腋芽 短截。 
7.4.1绿地月季为保证国庆期间月季开花需求宜进行控花修剪。 7.4.2应根据月季类型、品种特性和环境条件来计算开花周期进行修剪。 7.4.3杂交茶香月季和灌丛月季宜在8月中旬完成修剪；丰花月季和地被月季在8月下旬完成修剪 藤本月季宜在8月上旬完成修剪。 7.4.4通过休花摘蕾来阻止花朵开放，即在花蕾下3cm～4cm处剪除花蕾，为了使10月初开花，则9 月初停止摘蕾。 
8.1.1生长期追肥按照“勤施、少施、淡施”的原则，根据不同生长期，确定施肥时间和肥料种类。 8.1.2因土施肥。沙土、土质黏重、盐渍化土等不良土壤结构的地区，应施有机肥，提高土壤肥力和 通透性。 8.1.3宜进行测土配方施肥，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。 
8.2.1基肥以卫生、环保、长效的有机肥为主，宜早春月季萌芽前结合返青水和越冬前结合封冻水施 用。基肥可开沟条施、穴施或结合中耕将基肥埋入土壤。 8.2.2追肥以无机肥为主的复合肥料或复混肥料。生长期结合修剪施肥，营养生长期追肥施用氮含量 较高的肥，生殖生长期追肥增加磷、钾肥比例，9月后应停止追施氮肥。 8.2.3根际追肥的方法： a）一般在早春开始展叶时、春季盛花期后以及秋季8月底前进行根际追肥； b）早春根际追肥忌施浓肥，以免新根受伤； c）撒施于土壤表层并浅耕松土，应避免将肥料撒到叶片上，沟施、穴施应少伤根系。 
8.2.1基肥以卫生、环保、长效的有机肥为主，宜早春月季萌芽前结合返青水和越冬前结合封冻水施 用。基肥可开沟条施、穴施或结合中耕将基肥埋入土壤。 8.2.2追肥以无机肥为主的复合肥料或复混肥料。生长期结合修剪施肥，营养生长期追肥施用氮含量 较高的肥，生殖生长期追肥增加磷、钾肥比例，9月后应停止追施氮肥 
8.2.4叶面追肥的方法
a 根据发育需要进行叶面追肥； b） 1 施用叶面追肥一般以大量元素水溶肥、腐植酸肥料为主； C） 盛花期不得喷施叶面肥，应在花后剪掉残花，待再次长出花芽后继续喷施； 
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d) 叶面追肥应避免强光照射，宜在无强风的清晨或傍晚喷洒，下雨前后不宜进行叶面追肥作业， 喷施后不足2h下雨，宜在天气放晴后补喷； 、 喷肥部位为植株中部以上叶片的正反面，吐面追肥以不滴流为佳。 
B.3.1根据土壤肥力及肥料种类确定有机肥用量。有机肥有效含量氮磷钾≥4%，有机质含量≥30%时， 宜施肥0.5kg/m²～1.0kg/m²。 3.3.2施用氮磷钾元素总含量约40%的高浓度肥料时，根据植株大小、苗木生长势宜施肥5g/株～15g 关。 3.3.3叶面追肥喷施浓度依照肥料种类、使用浓度要求进行，宜控制在0.1%～0.2%。 
1.1采用见干见湿的灌溉方式，灌溉水量应以使土壤根系保持植物无萎现象的含水量为标准 1.2水质应满足植株生长发育要求。若使用再生水，应符合GB/T18920的规定。冬季不得将含 剂的积雪堆放入花池。 
9.2.1 生长期根据土壤含水量情况及时进行浇灌， 9.2.2休眠期越冬前浇封冻水，早春浇透返青水 9.2.3施肥后宜立即灌水 
9.3.1宜采用滴灌、渗灌或沟灌等高效节水灌溉方法，避免简单水车冲浇、喷灌。 9.3.2春季注意抗旱；夏季宜早晚灌溉；秋末应适当减少灌水量，促进枝条木质化 A址业 
9.4.1 根据绿地设计要求，可采用明沟排水、暗管排水或地面排水的方法排水防涝。 9.4.2雨季应在10h内排除积水 
10.1.1应以预防为主，科学防控，依法治理，促进健康，做到安全、及时、有效、经济。 10.1.2选择抗病品种，应加强植物检疫，避免检疫性危险性病虫害输入，一经发现及时上报、处置。 10.1.3加强绿地管理。应通风透光，合理施肥，及时清理病残体、枯枝落叶及杂草。 10.1.4冬季清除残枝落叶、杂草，早春萌芽前应结合石硫合剂等药剂杀灭潜伏在植株、地表的病菌、 虫卵，石硫合剂使用时最低气温不低于5°℃。 
.2.1 保护和利用自然大敌或利用有益微生物、 农用抗生素 昆虫激素和性信息素等进行生物 
0.2.2宜采用种苗热处理、土壤热处理、机械阻隔、灯光诱杀、色板诱条等物理防治方法。 0.2.3化学防治应符合下列规定： a）优先选用生物、仿生物及植物源农药，加强病虫情监测，确定最佳防治期，安全、规范地使用 农药，主要病虫害防治方法参见附录A； b) 1 按照GB/T8321.6的规定安全使用农药，喷洒药剂时应避开人流动高峰期和大风天气进行； C）  农药喷施并设安全警示标志； d) 1 不得使用国家明令禁止的农药。 
11中耕除草与覆盖物覆盖
11.1生长期应经常中耕和除草管理，使土壤疏松、保墙、透气。 11.2应在天气晴朗、土壤微湿时进行中耕，不宜雨后立即进行。 11.3中耕深度以3cm～5cm为宜，夏季中耕宜稍浅，秋后中耕宜稍深，不应影响根系生长。 11.4应结合中耕及时清除杂草，可采用人工拔除，做到除早、除小、除尽。杂草应及时清运。 11.5除草时不应伤害或裸露根系。 11.6对于重要绿地应对地面进行覆盖以防杂草生长，免除人工清除。覆盖物可选用树皮、木屑、 等有机覆盖物及其制成品。 
12.1.1根据立地条件、当年气候条件、品种特性、生长状况等选择合适的防寒措施。当年8月份之后 新栽植的月季，冬季应注意防寒。 12.1.2较小植株可在茎基部堆土，使土壤与枝条紧密接触，土堆高度15cm～20cm，翌年春季萌芽期 将土堆清理干净。 12.1.3较大植株宜适时搭设和拆除风障。还可以对近地枝干进行薄膜包扎防寒。 12.1.4树状月季可采用基部堆土和布片包裹树干防寒 
12.2.1栽植时应根据防风要求在土中插入木棍，与植株捆扎固定。树状月季采取搭支撑、打地桩等加 固保护措施。藤本月季可利用篱笆或拱门，用扎带等材料与其捆扎固定。 12.2.2台风、强风等大风天气来临前根据需要搭建临时支撑，风后解除捆扎、移走支撑物JZ-C保温浆料施工方案，修剪受损 枝条和叶片。 
威海地区月季的主要病害及防治方法见表A.1。 
DB3710/T1862022 
表A.1主要病害及防治方法 
JC／T 899-2016标准下载表A.1主要病害及防治方法（续） 
威海地区月季的主要虫害及防治方法见表A.2。 
表A.2主要虫害及防治方法 
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建筑工业标准
电子标准
国家计量标准
商业标准
林业标准
地方标准
海军标准
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		LY/T 1821-2009 林业地图图式
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		LY/T 2989-2018 城市生态系统定位观测研究站建设技术规范
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		LY/T 1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定




	4
		LY/T 1580-2010 定向刨花板




	5
		LY/T 1812-2009 林地分类




	6
		LY/T 1251-1999 森林土壤水溶性盐分分析
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		LY/T 1923-2010 室内木质门




	9
		LY/T 1237-1999 森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算
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		LY/T 1613-2004 挤压木塑复合板材




	11
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		GB/T 5009.187-2003  干果(桂元、荔枝、葡萄干、柿饼)中总酸的测定




	3
		QB/T 2818-2006 聚烯烃注塑包装桶




	4
		YZ/T 0100.2-2003 邮政帽子 第2部分 女帽




	5
		HG/T 3767-2004 预热型阴图热敏(CTP)版




	6
		GB 9124-88 钢制管法兰对焊端部




	7
		JJG(YD) 039-1998 稳定光源检定规程




	8
		国家电网有限公司电力建设定额站关于发布2021年3月电网工程主要设备材料信息价调整指.pdf




	9
		GB／T 21021.3-2021  无源射频和微波元器件的互调电平测量 第3部分：同轴连接器的无源互调测量.pdf




	10
		GB／T 40753-2021  供应链安全管理体系 ISO28000实施指南.pdf




	11
		武汉江汉大学新校一期工程施工组织设计




	12
		现浇箱梁专项安全施工方案论证会材料




	13
		原煤仓加气混凝土砌块墙砌筑施工方案




	14
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	15
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