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DGTJ 08-2339-2020 有轨电车工程施工质量验收标准_已解除密码.pdf1.0.1为规范上海市有轨电车工程施工质量验收，保证有轨电车
1.0.1为规范上海市有轨电车工程施工质量验收，保证有轨电车 工程施工质量，特制定本标准。 1.0.2本标准适用于最高运行速度不超过70km/h、采用钢轮钢 轨制式的有轨电车新建工程施工质量验收，改建和扩建及其他制 式的有轨电车工程可参照执行。 1.0.3有轨电车工程施工质量验收应遵循安全可靠、经济合理、 技术先进、耐久环保的原则。 ? 1.0.4有轨电车工程施工质量验收除应等合本标准规定外，尚应 符合国家现行有关标准的规定。 店 
2.0.1有轨电车tramway
反映工程施工过程或实体满足相关标准规定或合同约定的 要求DB23／T 2572-2020  木材加工行业除尘系统设计安全规范，包括其在安全、使用功能及耐久性能、环境保护等方面所有 明显和隐含能力的特性总和。 格中 
为保障有轨电车行车安全、减少在事故发生而设置的具有 交通管理、安全防护、交通诱导、隔离封闭、防止眩光等多种功能 的设施设备。 W 浙 
为体现影观或保证道口通行功能，在无確道床面以上所采用 的种植绿化或摊铺沥青混凝土及方砖等铺面型式。 26柔性包裹材料flexiblewrappingmaterial V 在钢轨外(除轨顶外)采用橡胶或类似绝缘柔性材质将钢轨 包裹的型材，形成钢轨绝缘、防腐的保护系统 
2.0.7线下工程underlineengineering
underlineengineering 
房建工程冬期施工方案下工程指路基填筑、地基处理、砌筑支挡建筑 涵洞施工等 
接触网或接触轨无电条件下，受电弓沿架空持 
2.0.9热滑试验hotslide
将车站、区间的供电、机电、信号、通信等设备系统以及其他 电子信息系统通过贯通接地干线连接一体的接地系统 
般规定 3.1.1施工现场质量管理应具有健全的质量管理体系相应的施 工技术标准和施工质量检验制度。 瓜 3.1.2施工现场质量管理检查记录应由施工单位在施工前按本 标准附录A的规定填写，总监理工程师氧织检查，并作出检查 结论。 W 
性能，应符合以下规定： X 1）应符合设计支件、招标交待和国家现行有关技术标准的 规定，不得来用国家助令禁止使用或淘汰的材料与 2产品应有合格证和出产(生产或出厂)说明书，进口材料 下与设备应提供有原产地证明和商检证明，配套提供的质 ? 盛 量合格证明、检查报告及安装、使用、维护说明书等文件 资料应为中文文本或附中文译文。 3）强制认证的消防产品应具备相应的合格报告及认证书。 4）各系统的设备及软件应通过国家认证（认可)，并应有认 证证书和认证标志。 5）施工单位应进行进场检验；凡涉及安全、节能、环境保护 和主要使用功能的重要试块、试件、材料及产品，应在进 场时或施工中按规定进行平行检验、见证检验或见证取 
样检测，并应经专业监理工程师检查认可，检测合格的 才能应用于工程施工。 2设备开箱检查应符合下列规定： 1）设备型号、规格及配件等应符合设计和设备技术文件的 规定。 2）设备合格证、说明书等随箱技术文件齐全。 3）设备及配件不得损伤、变形和锈蚀。 1Z 3隐蔽工程在覆盖前应由施工单位通知监理单位进行验 收，并应形成验收文件冬雨期施工方案，验收合格后方可继续下一道工净 4各工序应按施工技术标准进行过程控制·施工单位和监 理单位应按本标准的规定进行全面检查，并形成记录， 5工序之间应进行交接检验，上道1序应满足下道工序的 施工条件和技术要求。 6相关专业工序之间的交接检验应经专业监理工程师检查 认可，未经检查或经检查不合格者不得进行下道工序施工。 7施工过程中应进行施工试验和检验。 8施工过程中不应损坏原石约缘、保温、隔声、防水、防潮、 防腐、绝缘构造，不损伤、破坏受力的钢筋及构件。 9设备安装前应对相关的土建工程进行检查，并符合下列 规定： B 1结构验收合格，无渗、漏水现象。 《2）预埋件位置正确、牢靠，基础混凝土强度符合设计要求。 资料应及时填写，并应由责任人签字确认。施工资料验收资料的 归档、整理应符合行业标准的规定。 3.1.4施工质量验收应符合下列规定： 1工程施工质量的验收均应在施工单位自检合格的基础上 进行。 2参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格。 
证检验。 5隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知监理单位或建设单 位进行验收及确认，必要时应留下影像资料，并应形成验收文件。 6对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重夏分部 工程，应在验收前按规定进行抽样检验。 vN 7工程的观感质量应由验收人员通过现场检查并共同 确认。 AT 3.1.5工程质量验收合格应符合下列规定 2 1符合工程勘察、设计文件的要。 2符合本标准和相关专业验敲规范的要求。 3.1.6工程施工质量验收使用的计量仪表工器具应检定合格， 并在有效期内。 修 X ? 3.1.7工程施工前·施工单位应建测量控制网；在施工过程中， 4 应定期对施工测量成桌进行复核·确保准确。工程测量的质量验 收，应符合现行国家标准《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308及其他相关标准的规定。 3.1.8上程监控测量的质量验收，应符合现行国家标准《城市轨 道交通工程监测技术规范》GB50911及其他相关标准的规定。 31.9 ）工程开工前，施工单位应会同建设单位、监理单位确认构 成建设项目的单位工程、分部工程、分项工程和检验批，作为施工 质量验收的基础 
3.2工程施工质量验收单元的划分 
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