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DB3201T 1139-2023 现代设施农业园区农业装备配套规范（设施园艺）.pdfDB 3201/T1139—2023 
现代设施农业园区农业装备配套规范
本文件规定了现代设施农业园区农业装备配套的基本条件、基础设施、农业装备配套要求。 本文件适用于设施园艺农业园区农业装备的配套 
设施农业园区facilityagriculturepark 采取设施农业生产方式生产，符合“生产标准化，经营规模化，产品品牌化”要求，环境优越 完善、管理规范、配套齐全、效益良好的优质农产品生产园区 
园区应满足相关产业实施机械化生产的规模 
4.3.1园区沟、渠、路、桥、水、电、涵闸配套合理。主要生产道路要满足大中型农业机械通行条件， 通达率100%。 4.3.2园区设有满足农业机械存放维修等的基本设施。 4.3.3设施大棚应能保证机械进出和作业需要，棚长不小于60m，跨度不小于8m，高度不低于3.2m 肩高不低于1.8m，机具进出的端门宽不小于2m，端门高不小于2m。 
产规模、设施条件、农艺要求相适应，前后环节 
/T1139—2023 
表1装备选配表（续）作业环节选配机具主要参数单位数量选配依据半自动作业效率：≥100盘/小时台套穴盘育苗具有压穴、播种等功能移栽类穴盘育苗播种作业金属、非金属风管支吊架(含抗震支吊架)（2019版）.pdf，与育苗播种机作业效率：≥300盘/小时移栽环节相配套选择穴盘全自动具有基质填充、压穴、播种、覆土、浇水等功能台套容器育苗装播作业线漏播率：≤5%台套依据育苗要求配置移裁蔬莱移裁机株行距、栽插深度可调台套依据耕整地情况、农艺要求、前后环节和种植规模等要求配置水肥管理喷滴灌设备或节水灌溉（水肥一体）系统电机功率：≥3kW套2依据灌溉和施肥要求配置中耕除草中耕除草机行距可调台套依据蔬菜品种、种植模式配置热烟雾机或常温烟雾机（系统）喷雾量：≥0.1L/nin台2化学防治静电喷雾机流量：0.6 L/min~1.4 L/min10流量：28 L/min~34 L/min依据品种、季节、植保类型、植自走式喷雾机台1杀虫灯有效范围：1.5 hm~2hm保频次等要求配置间物理防治台管臭氧发生器、吸虫机、性诱捕器、诱虫板等一热风炉、热泵等功率：≥70k台4温湿度调控卷帘机、卷膜机等台套依据温湿度要求配置通风机、湿帘、微喷系统等台套2光照度调控补光灯或补光系统等台套2依据光照需求配置二氧化碳浓度调控二氧化碳气肥机—台4依据二氧化碳浓度需求配置植株调整吊蔓器具、修剪器具及移动作业平台等台套2依据生长需求情况配置收获机、采摘机器人及采收作业平台等收获台2依据品种、农艺要求、收获方式糖度仪台1载重量：≥100kg等配置搬运搬运机台211392023
作业环节 选配机具 主要参数 单位数量 选配依据 蔬菜整理机、分级机、清洗机、包装机、预冷机等 一 台套 1 依据品种、数量、商品性要求、 收获后处理 低温保鲜库 容积：≥300m 座 1 贮藏要求等配置 尾菜处理机械 台套 依据品种、后续作业要求配置 运输 箱式货车、冷藏运输车等运输机械等 载重量：≥1000kg 辆 依据品种、数量等要求配置 预 种子 种子加工设备 台套 1 依据插种机对种子的要求配置 理 基质 基质搅拌设备 一 台套 1 依据生产需求配置 
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