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DB61T 1480-2021 薄油层测井识别与计算规范.pdf对高伽马砂泥岩地层，储层自然伽马普遍高于80API，利用自然电位测并值，按式（13） 计算薄层泥质含量： 
6.1.3岩心数据回归建模计算薄层泥质含量
利用典型薄层岩心资料刻度测井资料，通过多元统计分析，建立地区高精度回归模型式（15）计算 
6.2.1对不发育裂缝的薄层
用声波时差测井值海南某市人民政府绿化工程施工组织设计，按式（16）计算薄层孔隙度 
寸发育裂缝且含天然气的
利用密度测井值，按式（17）计算薄层孔隙度 
6.2.3对发育裂缝且不含天然气的薄层
利用密度测井值，按式（18）计算薄层孔隙度 
Vsh = f(GR,SP,AC, RT 
=f(GR,SP,AC,RT). 
+ △t tma C ttm 
常见岩石的骨架参数及孔隙流体参数参见附录 
6.2.4对发育裂缝且不含天然气的薄层 
6.2.4对发育裂缝且不含天然气的薄层
利用中子测井值，按式（19）计算薄层孔隙度： 
常见岩石的骨架参数及孔隙流体参数参见附录B， 
6.2.5岩心数据回归建模计算薄层孔隙度
DB61/T1480202 
利用薄层岩心资料刻度测井资料，通过多元数据相关分析，建立地区高精度回归模型式（20） 
6.3.1Timur经验公式
对薄层岩心化验分析资料较少时，按式（21）估算薄层渗透率： 
6.3.2岩心数据回归建模计算薄层渗透率
6.4薄层含水饱和度计算
6.4.1泥质含量低于15%的砂岩薄层含水饱和度计算
尼质含量低于15%的砂岩薄层，按式（23）计算 
泥质含量高于15%的泥质砂岩薄层含水饱和度计
土均匀分布的泥质砂岩薄层，按式（24）计算含 
泥质层状分布的泥质砂岩薄层含水饱和度计
黏土呈层状分布的泥质砂岩薄层，按式（25）计算含水饱和度： 
=f（AC,V）.. 
=f(AC，Vsh (20) 
0.316× Φ4.4 K S2 
0.316× Φ4.4 S2 
1 b" ·S2 R Rcl a·R 
DB61/T14802021 
富含单一导电性黏土的泥质砂岩薄层含水饱和度
富含蒙皂石等单一导电性黏土的泥质砂岩薄层，按式（26）、（27）计算含水饱和度： 
6.4.2.4富含多种导电性黏土的泥质砂岩薄层含水饱和度计算
富含蒙皂石、绿泥石、伊利石等多种导电性黏土的泥质砂岩薄层，泥质阳离子交换能力难以准确 人为泥质砂岩导电性是黏土束缚水与孔隙自由水并联的结果，按式（28）、（29）计算含水饱和度 
含多种黏土及钙质的复杂岩性薄层，按式（30）、（31）、（32）计算含水饱和度： 
6.5薄层含油饱和度计算
含水饱和度时，按式（33）计算薄层含油饱和度 
6.6薄层残余油饱和度计算
4）计算薄层残余油饱和 
6.7薄层可动油饱和度计算
已知含油饱和度及残余油饱和度时，按式（35）计算薄层可动油饱和度： 
薄油层测井识别与计算应用实例见附录C 
DB61/T1480202 
天河游泳馆二楼平台及外梯铺贴面砖工程施工组织设计DB61/T14802021 
A.1 测井响应围岩影响校正曲线见图A. 
附录A （资料性） 测井响应围岩影响校正曲线图 
图A.1 CH46井测井响应围岩影响校正曲线图 
DB61/T1480202 
附 录B （资料性） 常见岩石的骨架参数及孔隙流体参数 
DB61/T14802021 
JTS／T 275-1-2019  内河航运水工建筑工程定额（非正式出版稿）附 录 C （资料性） 薄油层测井识别与计算应用实例 
图C.1薄油层测井识别与计算应用实例 
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