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《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004).pdf2.3.12防火堤dike
pressuretank 
用知 为减少油罐发生少量泄漏（如冒顶）事故时的污染范围，而将 一个油罐组的多个油罐分成若干分区的构筑物。 2.3.14集中控制室 controlcentre 站场中集中安装显示、打印、测控设备的房间。 2.3.15仪表控制间instrumentcontrolroom 站场中各单元装置安装测控设备的房间。 2.3.16油罐容量nominalvolumeoftank 经计算并圆整后的油罐公称容量。 2.3.17天然气处理广naturalgastreatingplant 对天然气进行脱水、凝液回收和产品分馏的工厂。 2.3.18天然气净化厂naturalgasconditioningplant 对天然气进行脱硫、脱水、硫磺回收、尾气处理的工厂。 2.3.19天然气脱硫站naturalgassulphurremovalstation 在油气田分散设置对天然气进行脱硫的站场。 2.3.20天然气脱水站naturalgasdehydrationstation 
镀锌钢管卡箍式连接施工工艺_secret2.3.20天然气脱水站
在油气田分散设置对天然气进行脱水的站场。 
3.1.1石油天然气火灾危险性分类应符合下列规定 
3.1.1石油天然气火灾危险性分类应符合下列规定：
石油大然气久火池险比力失应付台于列规定 石油天然气火灾危险性应按表3.1.1分类。 
石油天然气火灾危险性应按表3.1.1分类。 
3.1石油天然气火灾危险性分
3.1.1 石油天然气火灾危险性分类 
2操作温度超过其闪点的乙类液体应视为甲：类液体。 3操作温度超过其闪点的丙类液体应视为乙A类液体。 4在原油储运系统中，闪点等于或大于60℃、且初馏点等于 或大于180℃的原油，宜划为丙类。 注：石油天然气火灾危险性分类举例见附录A。 
注：石油天然气火灾危险性分类举例见附 
3.2石油天然气站场等级划分
2.1石油天然气站场内同时储存或生产油品、液化石油气和 
3.2.1石油天然气站场内同时储存或生产油品、液化石
然气凝液、天然气等两类以上石油天然气产品时，应按其中等级较 高者确定。 
3.2.2油品、液化石油气、天然气凝液站场按储罐总容壹划分等 级时，应符合表3.2.2的规定。 
级时，应符合表3.2.2的规定。 
表3.2.2油品、液化石油气、天然气凝液站场分级 
注：油品储存总容量包括油品储罐、不稳定原油作业罐和原油事故罐的容量，不 括零位罐、污油罐、自用油罐以及污水沉降罐的容量。 
3.2.3天然气站场按生产规模划分等级时，应符合下列规定
3.2、、大然一站场按生广规侯划分等级时，应付口下列规定： 1生产规模大于或等于100×10㎡²/d的天然气净化厂、天 然气处理厂和生产规模大于或等于400×10m/d的天然气脱硫 站、脱水站定为三级站场。 2生产规模小于100×10*m²/d，大于或等于50×104m²/d 的天然气净化厂、天然气处理厂和生产规模小于400×10*m/d， 大于或等于200×10m?/d的天然气脱硫站、脱水站及生产规模 大于50×10m/d的天然气压气站、注气站定为四级站场。 3生产规模小于50×10m²/d的天然气净化厂、天然气处 理厂和生产规模小于200×10*m/d的天然气脱硫站、脱水站及 生产规模小于或等于50×10m/d的天然气压气站、注气站定为 
五级站场。 集气、输气工程中任何生产规模的集气站、计量站、输气站（压 气站除外）、清管站、配气站等定为五级站场。 
4.0.1区域布置应根据石油大然气站场、相邻企业和设施的特点 及火灾危险性，结合地形与风向等因素，合理布置。 4.0.2石油天然气站场宜布置在城镇和居住区的全年最小频率 风向的上风侧。在山区、丘陵地区建设站场，宜避开窝风地段。 4.0.3油品、液化石油气、天然气凝液站场的生产区沿江河岸布 置时，宜位于邻近江河的城镇、重要桥梁、大型锚地、船厂等重要建 筑物或构筑物的下游。 
4.0.4石油天然气站场与周围居住区、相邻厂矿企业、交
4.0.5石油天然气站场与相邻厂矿企业的石油天然气
4.0.8火炬和放空管宜位于石油天然气站场生产区最小
可的上风侧，且宜布置在站场外地势较高处。火炬和放空管与 由天然气站场的间距：火炬由本规范第5.2.1条确定；放空管放3 量等于或小于1.2×10m°/h时，不应小于10m；放空量大于1 K10m/h且等于或小于4×10m²/h时，不应小于40m。 
表4.0.4石油天然气站场区域 
注：1表中数值系指石油天然气站场内甲、乙类储罐外壁与周围居住区、相邻厂 间距可按本表减少25%。单罐容量小干或等于50m的直埋卧式油罐与序 除外》。 2油品站场当仅储存丙A或丙A和丙；类油品时，序号1、2、3的距离可减少 3表中35kV及以上独立变电所系指变电所内单台变压器容量在10000kV·A 4注1～注3所述折减不得选加。 5放空管可按本表中可能携带可燃液体的火炬间距减少50%。 6当油罐区按本规范8.4.10规定采用烟雾灭火时GB／T 2102-2022  钢管的验收、包装、标志和质量证明书.pdf，四级油品站场的油区 7防火间距的起算点应按本规范附录B执行。 
注：1表中数值系指石油天然气站场内甲、乙类储罐外壁与周围居住区、相邻厂 间距可按本表减少25%。单罐容量小干或等于50m的直埋卧式油罐与序 除外）。 2油品站场当仅储存丙或丙A和丙：类油品时，序号1、2、3的距离可减少 3表中35kV及以上独立变电所系指变电所内单台变压器容量在10000kV·A 4注1～注3所述折减不得选加。 5放空管可按本表中可能携带可燃液体的火炬间距减少50%。 6当油罐区按本规范8.4.10规定采用烟雾灭火时，四级油品站场的油区 7防火间距的起算点应按本规范附录B执行。 
企业、交通线等的防火间距，油气处理设备、装卸区、容器、厂房与序号1～8的防火 ~12的防火间距可减少50%，但不得小于15m（五级油品站场与其他公路的距离 
25%，当仅储存丙：类油品时，可不受本表限制。 及以上的变电所，小于10000kV·A的35kV变电所防火间距可按本表减少25%。 
CJT515-2018 燃气锅炉烟气冷凝热能回收装置与100人以上的居住区、村镇、公共福利设施的防火间距不应小于50m。 
井与周围建（构）筑物、设施的防火间 
注：1当气并关并压力或注气井注气压力超过25MPa时，与100人以上的居住 区、村镇、公共福利设施及相邻厂矿企业的防火间距，应按本表规定增加 50%。 2无自喷能力且井场没有储罐和工艺容器的油井按本表执行有困难时，防火 间距可适当缩小，但应满足修井作业要求 
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