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GB∕T50476-2008混凝土结构耐久性设计规范.pdf4.1.1一般环境下混凝土结构的耐久性设计，应控制在正常大气作用下混凝土碳化引起的内 部钢筋锈蚀。 4.1.2当混凝土结构构件同时承受其他环境作用时，应按环境作用等级较高的有关要求进行 耐久性设计。 4.1.3一般环境下混凝土结构的构造要求应符合本规范第3.5节的规定。 4.1.4一般环境下混凝土结构施工质量控制应按照本规范第3.6节的规定执行。 
表4.2.1一般环境对配筋混凝土结构的环境作用 
20m先张法预应力空心板施工工艺注：1环境条件系指混凝土表面的局部环境 
2干燥、低湿度环境指年平均湿度低于60%，中、高湿厦环境指年半均湿度大于60%} 3干湿交替指混凝土表面经常交替接触到大气和水的环境条件。 4.2.2配筋混凝土墙、板构件的一侧表面接触室内干燥空气、另一侧表面接触水或湿润土体 时，接触空气一侧的环境作用等级宜按干湿交替环境确定。 
4.3材料与保护层厚度
4.3.1一般环境中的配筋混凝土结构构件.其普通钢筋的保护层最小厚度与相应的混凝土强度 等级、最大水胶比应符合表4.3.1的要求。 4.3.2大截面混凝土墩柱在加大钢筋的混凝土保护层厚度的前提下，其混凝土强度等级可低 于本规范表4.3.1中的要求.但降低幅度不应超过两个强度等级，且设计使用年限为100年和 50年的构件，其强度等级不应低于C25和C20。 当采用的混凝土强度等级比本规范表4.3.1的规定低一个等级时，混凝土保护层厚度应 增加5mm：当低两个等级时，混凝土保护层厚度应增加10mm。 
表4.3.1一般环境中混凝土材料与钢筋的保护层最小厚度c（mm 
冻融环境对混凝土结构的环境作用等级应按表 
昆凝土结构的环境作用等级应按表5.2.1确定。 表5.2.1冻融环境对混凝土结构的环境作用等级 
表5.2.1冻融环境对混凝土结构的环境作用等级 
注：1抗冻耐久性指数为混凝土试件经300次快速冻融循环后混凝土的动弹性模量E1与其 初始值E0的比值，DF=E1/E0；如在达到300次循环之前E1已降至初始值的60%或试件重 量损失已达到5%，以此时的循环次数N计算DF值，DF0.6XN/300； 2对于厚度小于150mm的薄壁混凝土构件，其DF值宜增加5% 
6.1.1氯化物环境中配筋混凝土结构的耐久性设计.应控制氯离子引起的钢筋锈蚀。 6.1.2海洋和近海地区接触海水氯化物的配筋混凝土结构构件，应按海洋氯化物环境进行耐 久性设计。 6.1.3降雪地区接触除冰盐(雾)的桥梁、隧道、停车库、道路周围构筑物等配筋混凝土结构 的构件，内陆地区接触含有氯盐的地下水、土以及频繁接触含氯盐消毒剂的配筋混凝土结构 的构件，应按除冰盐等其他氯化物环境进行耐久性设计。 降雪地区新建的城市桥梁和停车库楼板，应按除冰盐氯化物环境作用进行耐久性设计 6.1.4重要配筋混凝土结构的构件，当氯化物环境作用等级为E、F级时应采用防腐蚀附加措 施。 6.1.5氯化物环境作用等级为E、F的配筋混凝土结构，应在耐久性设计中提出结构使用过 程中定期检测的要求。重要工程尚应在设计阶段作出定期检测的详细规划，并设置专供检测 取样用的构件 
氯化物环境牛配肋混凝工结构的耐失性设计应控制氯齿于开起的钠肪仍蚀 6.1.2海洋和近海地区接触海水氯化物的配筋混凝土结构构件，应按海洋氯化物环境进行耐 久性设计。 6.1.3降雪地区接触除冰盐(雾)的桥梁、隧道、停车库、道路周围构筑物等配筋混凝土结构 的构件，内陆地区接触含有氯盐的地下水、土以及频繁接触含氯盐消毒剂的配筋混凝土结构 的构件，应按除冰盐等其他氯化物环境进行耐久性设计。 降雪地区新建的城市桥梁和停车库楼板，应按除冰盐氯化物环境作用进行耐久性设计 6.1.4重要配筋混凝土结构的构件，当氯化物环境作用等级为E、F级时应采用防腐蚀附加措 施。 6.1.5氯化物环境作用等级为E、F的配筋混凝土结构，应在耐久性设计中提出结构使用过 程中定期检测的要求。重要工程尚应在设计阶段作出定期检测的详细规划，并设置专供检测 取样用的构件。 6.1.6氯化物环境中，用于稳定周围岩土的混凝土初期支护，如作为永久性混凝土结构的一 部分，则应满足相应的耐久性要求；否则不应考虑其中的钢筋和型钢在永久承载中的作用， 6.1.7氯化物环境中配筋混凝土桥梁结构的构造要求除应符合本规范第3.5节的规定外，尚 应符合下列规定： 1遭受氯盐腐蚀的混凝土桥面、墩柱顶而和车库楼面等部位应设置排水坡； 2遭受雨淋的桥面结构，应防止雨水流到底面或下部结构构件表面； 3桥面排水管道应采用非钢质管道，排水口应远离混凝土构件表面，并应与墩柱基础保 持一定距离； 4桥面铺装与混凝土桥面板之间应设置可靠的防水层； 5应优先采用混凝土预制构件； 6海水水位变动区和浪溅区，不宜设置施工缝与连接缝； 7伸缩缝及附近部位的混凝土宜局部采取防腐蚀附加措施，处于伸缩缝下方的构件应采 取防止渗漏水侵蚀的构造措施。 6.1.8氯化物环境中混凝土结构施工质量控制应按照本规范第3.6节的规定执行， 
1遭受氯盐腐蚀的混凝土桥面、墩柱顶而和车库楼面等部位应设置排水坡； 2遭受雨淋的桥面结构，应防止雨水流到底面或下部结构构件表面； 3桥面排水管道应采用非钢质管道，排水口应远离混凝土构件表面，并应与墩柱基础保 持一定距离； 4桥面铺装与混凝土桥面板之间应设置可靠的防水层； 5应优先采用混凝土预制构件； 6海水水位变动区和浪溅区，不宜设置施工缝与连接缝； 7伸缩缝及附近部位的混凝土宜局部采取防腐蚀附加措施，处于伸缩缝下方的构件应采 取防止渗漏水侵蚀的构造措施。 6.1.8氯化物环境中混凝土结构施工质量控制应按照本规范第3.6节的规定执行。 
四川省建筑工程（给排水专业）施工图设计及审查中强条与常见问题解析宣贯培训会-20210927水.pdf2.1海洋氯化物环境的作 
表6.2.4除冰盐等其他氯化物环境的作用等细 
注：1水中氯离子浓度(mg/1，）的高低划分为：较低100～500；较高500～5000；高>5000； 土中氯离子浓度(mg/kg)的高低划分为：较低150～750；较高750~7500；高>7500； 2除冰盐环境的作用等级与冬季喷洒除冰盐的具体用量和频度有关；可根据具体情况作 出调整。 6.2.5在确定氯化物环境对配筋混凝土结构构件的作用等级时，不应考虑混凝土表面普通防 水层对氯化物的阻隔作用 
6.3材料与保护层厚度
6.3.1氯化物环境中应采用掺有矿物掺合料的混凝土。对混凝土的耐久性质量和原材料选用 要求应符合附录B的规定 6.3.2氯化物环境中的配筋混凝土结构构件客运专线隧道斜切式洞门施工工艺，其普通钢筋的保护层最小厚度及其相应的混凝 土强度等级、最大水胶比应符合表6.3.2的规定 
氯化物环境中混凝土材料与钢筋的保护层最小 
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