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GBT50279-1998岩土工程基本术语标准.pdf具有疏松粒状架空胶结结构体系，低湿时有较强 定压力下浸水时，结构迅速破坏，产生明显湿险 
含有由植物分解而成的纤维素或海绵结构状物质的高有机质 
3.2.37有机质土organicsoil 含一定量有机质呈浅灰至深灰色，有臭味，压缩性高的粘土 及粉土。 3.2.38分散性粘土dispersiveclay 遇水尤其是遇纯水容易分散、钠离子含量较高、大多为中、低 塑性的粘土。 3.2.39冻土frozen soil 温度低于0C且含冰的土 3.2.*0多年冻土perenniallyfrozen soil 冻结状态延续多年的冻土。 3.2.*1季节冻土seasonallyfrozen soil 随季节冻结和融化的土。 3.2.*2人工填土artificialfill 由于人类活*而堆积成的素填土、杂填土和冲填土等。 3.2.*3地质构造geologicstructure 岩层经地壳**产生的倾斜、弯曲、错*、断开和破碎等变 形形态的统称。 3.2.**褶皱fold 基本类型为背斜和向斜的岩层的弯曲形态。 3.2.*5背斜anticline 原始水平岩层受力后向上拱曲的形态。 3.2.**向斜syncline 原始水平岩层受力后向下弯曲的形态。 3.2.*7断裂rupture，fracture 受地壳**影响，岩体连续性遭到破坏而产生的机械破裂的 总称。 
岩体断裂，并且沿断裂面两侧岩层有明显位移的结构变*痕 
岩体断裂TCCMA 00*7-201* 盾构机操作工.pdf，并且沿断裂面两侧岩层有明显位移的结构变*痕
3.2.52产状attitude
岩体所固有的，由岩石坚硬程度和岩石完整程度所决定的影 响工程岩体稳定性的最基本属性。 
地表岩石受日照、降水、大气及生物作用等影响，其物理性 状、化学成分发生一系列变化的现象。 
3.2.59风化壳weathered crust
3.2.59风化壳weatheredcrust 
3.2.*0风化带weatheredzone 地壳表层岩石按其风化程度，从地壳表层向下分成为全风化、 强风化、弱风化和微风化的层带。 3.2.*1风化系数coefficientofweathering 风化岩石与新鲜岩石的饱和单轴抗压强度的比值。 3.2.*2岩石风化程度weatheringdegreeofrock 岩石的原生矿物、结构与构造，受自然环境的风化作用引起 的分解和变色程度。 3.2.*3泥石流debrisflow 挟带大量泥沙、石块的间歇性洪流。 3.2.**岩崩rockfall 陡坡或悬崖上的岩体和土体在重力作用下突然下坠滚落的现 象。 3.2.*5滑坡landslide 斜坡上的部分岩体和土体在自然或人为因素的影响下沿某一 明显的界面发生剪切破坏向坡下**的现象。 3.2.**滑坡体landslidemass 产生滑坡的那部分坡体。 3.2.*7滑*面slipsurface 滑坡体沿之滑*的剪切破坏面。 3.2.*8滑*带slipzone 滑坡体与滑床间具有一定厚度的滑*碾碎物质的剪切带。 3.2.*9喀斯特（岩溶）karst 可溶性岩层被水长期溶蚀而形成的各种地质现象和形态。 3.2.70喀斯特塌陷karstcollapse 在喀斯特地区，由于下部岩体中的空穴扩大导致顶部岩体的 塌落；或上覆盖土层中的土洞顶板因自然或人为因素失去平衡产 生下沉或塌落的现象 
由于干旱、地下水位下降、地面下沉、地震构造**或斜坡 失稳等原因造成的地面开裂 
由于地震引起高压缩性土软化而产生地基基础或地面沉陷的 现象 
3. 3.1水文地质勘察hydrogeologicalinvestigation 为开发或控制地下水资源，查明某地区水文地质条件，掌握 地下水储量和水质的时空分布规律所进行的系列水文地质工作的 总称。 
3.2水文地质钻探hydrogeological
为查明地下水埋藏条件、含水层的富水性和确定水文地质参 数等，利用钻机钻进地层，采取试样，并作水文地质观测和试验 的勘探工作。 3.3.3地表水surfacewater 地球表面上的一切水体的总称。 3.3.*地下水groundwater 存在于地面以下岩石和土孔隙、缝隙和孔洞中的水。 3.3.5包气带水aerationzonewater 赋存于包气带内的地下水。 3.3.*上层滞水perchedwater 包气带中局部隔水层或弱透水层上积聚的具有自由水面的重 力水。 
3.3.7潜水phreaticwate
在地表以下具有自由表面 
3.3.8承压水confinedwater 充满在上下两个隔水层之间的含水层中，水头高出其上层隔 水顶板底面的地下水。 3.3.9层间水interstratedwater 存在于上下两个隔水层之间的含水层中的地下水。 3.3.10裂隙水fissurewater 储存和**于岩层裂隙中的地下水。 3.3.11含水层aquifer 赋存地下水并具有导水性能的岩土层。 3.3.12不透水层（隔水层）imperviouslayer 渗透率小到可以忽略不计的岩土层。 3.3.13地下径流subsurfacerunoff 沿一定途径向排泄区流*的地下水。 3.3.1*补给区rechargearea 含水层接受大气降水和地表水等入渗补给的地区。 3.3.15径流区runoffarea 含水层的补给区至排泄区区间内地下水流经的范围。 3.3.1*承压水头artesian pressurehead 承压含水层顶面至承压水静止水位间的垂直距离。 3.3.17测压管水头piezometrichead 含水层中某测点至测压管水面的垂直距离。 3.3.18储水系数storage coefficient 反映含水层水头下降或上升单位高度时，从单位水平面积和 高度等于含水层厚度的柱体中释放或储存水体积能力的一个参 数。 
数值上等于含水层渗透系数与其厚度的乘积的含水层导水能 力的一个参数 
数值上等于含水层渗透系数与其厚度的乘积的含水层导水能 力的一个参数。 
3.20补给率rechar
通过岩土垂直渗入地下的水量与能获得这种入渗补给的水平 地面面积的比值 
3.3.21给水度specificyielc
替水位下降单位高度时，地表至潜水面的单位水 中所能排出的水量 
以浓度梯度等于1时，单位时间通过多孔介质单位面积的溶 质质量表示的反映进入地下水流中的可溶物质和浓度随时间、 空 间变化的参数。 
潜水面下降单位高度时，从岩土体中单位水平面积上排出的 水体积。 
饱水岩体和土体在重力排水完全停止或基本停止时，仍保持 在单位体积中的水体积。 
岩体和土体中能容纳的水的最大体积与岩体和土体体积的比 值。 3.3.2*有效子L隙率effectiveporosity 对地下水**有效的孔隙体积与岩土总体积的比值。 3.3.27影响半径radiusof influence 由抽水井中心到水位下降漏斗边缘的水平距离。 3.3.28地下水总矿化度totalmineralizationofgroundwater 习惯上以1升水车1050：1100工营发工式得的工润型 
3.29地下水硬度groundwaterhardness
以毫克当量或德国度表示的水中所含钙、镁、铁、锰、锶、铝 
有害有机质、微生物和有害化学成分，通过各种途径进入地 下水体，使水质恶化，影响经济建设、生活用水、生态平衡和损 坏环境的现象 
单位时间内进入含水层的大气降水、地表水、回灌水、地下 径流等的总水量。 
某时段内储存在含水层中可被开采利用的以体积计的总水 量 
在自然条件和人为因素影响下，地下水水位、水量、流速、水 温及其水化学成分等随时间变化的情况 
为查明地下水的水量与水质的变化规律而进行的地下水水 位、水温、水量与水质等的观测分析工作。 
为查明地下水的水量与水质的变化规律而进行的地下水水 位、水温、水量与水质等的观测分析工作。 B. 3.35地下水等水位线图contourmapof groundwater 地下水面上高程相同的各点连绘成的典线图，从而可确定地 
地下水面上高程相同的各点连绘成的曲线图。从而可确定地 下水的流向和各点的水力梯度 
3.*勘察阶段、成果及评价
3.*.1岩土工程勘察geotechnicalengineering investigation 采用各种勘察手段和方法，对建筑场地的工程地质条件进行 调查研究与分析评价。 
根据工程各设计阶段的要求而进行的各相应阶段工程地质勘 察的总称。 
为反映场地工程地质条件和评价、预测工程地质问题而编制 的专门性图表和文件。 
按测区露头和钻孔资料编制的表示地区工程地质条件随深度 变化的图表和文件。 
反映探坑周壁地质结构、岩性和岩石风化程度、地下水情况、 取样位置、试验类型和位置的平面展开的大比例尺图表和文件 
DB*5／T 2520-2022标准下载节理玫瑰图rosediagramof joints
以半径方向表示节理方位，半径长度表示节理个数，按野外 统计的岩体节理作出的玫瑰花状图案。 
地质学中采用的，将表示岩体某些特征的分布于三维空间的 点、 线、面或矢量投影到通过球体中心的赤道平面上的几何图示 法。 
桥涵台背填筑施工方案工程地质评价engineeringgeologica
根据已获得的地质资料，结合具体工程特点进行工程地质条 件分析，经过定性评估和定量计算，对场地的稳定性和适宜性、有 利条件和不利条件、建筑地基基础的设计施工方案、不良地质现 象的防治措施等作出的总结性的意见。 
根据工程性质和规模、场地和地基条件等因素，对岩土工程 难度和复杂程度的等级划分。 
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