



	
		

		
	


	

		

	
	
		

		
		搜索

		








		行业标准
			机械标准
	化工标准
	煤炭标准
	石油天然气
	石油化工标准
	轻工标准
	通信标准
	建筑材料标准
	建筑工业标准
	环境保护标准


	
	国家标准
	综合标准
	检验方法
	施组设计火










	网站首页
	行业标准
		机械标准
	化工标准
	通信标准
	通信标准



	国家标准
	标准汇编
	综合标准
	检验方法



        





	
    
        
		
首页 > 标准下载 > 其他标准
		
		
		 甬DXJS 019-2023 宁波市工程勘察质量数字化管理细则.pdf

		
		
		
		更新时间：2023年12月22日
		


		



		
		
		
		
		
		资源
		





		
			甬DXJS 019-2023 宁波市工程勘察质量数字化管理细则.pdf


		
		积分0.00
		
		特惠

		积分0




		VIP全站资料免积分下载

		

立即下载		同类资料根据编号标题搜索




		
		文档

		仅供个人学习

		反馈


		
		标准编号：

		文件类型：.pdf

		资源大小：8.5 M

		标准类别：其他标准

		资源属性：

		

		VIP资源

		



标准规范下载简介：

内容预览由机器从pdf转换为word，准确率92%以上，供参考


甬DXJS 019-2023 宁波市工程勘察质量数字化管理细则.pdf1举证内容：试验开始和试验结束时的情况； 2试验开始时的举证照片：照片中能够显示测试工作状 态； 3试验结束时举证照片：当试验达到设计孔深或终孔条件 时，拍摄测试结束状态的照片。 
6.3.10取岩样举证
举证内容：取样样品： 
2举证照片：采取岩样并粘贴岩样标签，拍摄取样举证照 片，照片中标签上的字样应清晰可辨，同时应有勘探孔基本信 息牌，取岩样举证每个勘探孔不少于1张照片 
一类高层商住楼工程施工组织设计方案6.3.11取水样举证
1举证内容：取样样品； 2举证照片：采取水样并粘贴水样标签，拍摄取样举证照 片，照片中标签上的字样应清晰可辨，同时应有基本信息牌， 取水样每组水样不少于1张照片。  
1举证内容：终孔验收情况；） 2举证照片：终孔时将所有岩芯按照从上到下，从左至右 的顺序排列好，进行终孔举证照片拍摄，终孔举证照片中应将 所有排序好的岩芯、勘探孔基本信息牌、孔口背景、钻机设备 及司钻员摄入，人像要求正面，清晰可辨；终孔举证以勘探孔 计，每个勘探孔不少于1张照片。 
系统或网络原因无法及时举证的勘察项目，工程勘察企业 项目负责人应立即在工程勘察质量监管系统内报备，并在24小 时内将当天完成勘探孔的带水印照片上传， 
6.4.2开样过程举证：
1土样、岩样、水样试验项目应根据送样单委托要求进行， 并做好开样登记。 2土工试验室应安装能覆盖整个开样空间的监控摄像头，且 能够记录和远程实时查看开土过程，试验结束时应至少上传1 张开样过程照片和某一时间段的开样视频。 6.4.3试验过程举证：土的固结试验及直接剪切试验分别举证 上佳1张现场试验照片 
能够记录和远程买时查有开土过程体育场看台聚脲防水工程施工方案，试验结束时应至少上传工 张开样过程照片和某一时间段的开样视频。 6.4.3试验过程举证：土的固结试验及直接剪切试验分别举证 上传1张现场试验照片。 
1土工试验原始数据包括试验设备自动获取数据及非自动 获取数据，每批次数据均应在本批次试验项目全部完成的当天 上传至工程勘察质量监管系统。 2在完成勘察项目全部土工试验成果后三日内上传土工试 验成果表。土工试验成果表应包括EXCEL版和PDF签字盖章版两 种格式。  
6.5原始记录及勘察文件
6.5.1司钻员、描述员、土工试验员等作业人员应当在原始记 录上签字。工程勘察企业项目负责人应当对原始记录进行验收 并签字。 
6.5.2现场勘探结束后，工程勘察企业在工程勘察质量监管系 统生成报告页面中进行现场勘探数据汇总操作，生成“完成的 工作量统计表”、“勘探孔主要数据一览表”，“动力触探试 验原始数据表”、“标准贯入试验原始数据表”等表格。 
6.5.3工程勘察企业的法定代表人、项目负责人、审权
定人等相关人员昌化路旧城改造北区块工程施工组织设计，应当在勘察文件上签字或者盖章，并对勘察 质量负责。 
定人等相关人员，应当在勘察文件上签字或者盖章，并对勘
6.5.4工程勘察企业按施工图审查要求，上传封面扉页、文字 报告、成果图纸、单孔图件、试验成果、其他资料共6份构成 勘察报告的文件至工程勘察质量监管系统。审图系统从工程勘 察质量监管系统调取勘察报告，并将勘察审查意见推送至工程 勘察质量监管系统，在工程勘察企业修改完善勘察报告后，审 图系统再次调取最终版勘察报告。 
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