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GBT 26972-2011 聚光型太阳能热发电术语.pdf本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本标准由全国太阳能标准化技术委员会（SAC/TC402)提出并归口。 本标准起草单位：中国科学院电工研究所、中国电力工程顾问集团、中国科学院长春光学精密机械 与物理研究所、中国标准化研究院、中国华电工程集团、皇明太阳能集团、西安交通大学、中山大学、清华 大学、中国科学院工程热物理研究所、北京工业大学、中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会 云南师范大学太阳能研究所、中国科技大学。 本标准主要起草人：王志峰、李鑫、黄湘、白凤武、许继刚、卢振武、贾铁鹰、王、徐志斌、王跃社、 丁静、殷志强、韩巍、马重芳、罗振涛、李明、季杰。 
聚光型太阳能热发电术语
罐区内部安全隐患治理和新建雨排系统承插式球墨铸铁管安装施工方案本标准规定了聚光型太阳能热发电的有关术语和定义。 本标准适用于聚光型太阳能热发电中聚光、光热转换、储热、发电及并网等过程 
聚光器跟踪准确度（或跟踪误差）trackingaccuracy（orerror） 聚光器旋转中心点相对于太阳光经聚光器会聚于靶面上所形成图案的几何中心点与靶面上目标点 间连线的张角，以其多次测量值的均方根（RMS)表达，单位为mrad。 2.2 聚光器跟踪精确度（或跟踪精度，跟踪偏差）trackingprecision 聚光器旋转中心点相对于太阳光经聚光器会聚于靶面上所形成图案的几何中心点与测试时段内图 案的平均几何中心点连线的张角，以其多次测量值的均方根（RMS)表达，单位为mrad。 2.3 聚光器采光面积concentratoraperturearea 聚光器截获太阳辐射的最大投影面积。 2.4 聚光场采光面积concentratorfieldaperturearea 聚光场中所有聚光器采光面积的总和。 2.5 聚光器表面轮廊误差concentratorsurfacecountererror 聚光器实际表面轮廊与理论表面轮廊不一致引起的误差，包括位置误差和倾斜误差，其中入射点位 置与期望位置不相符为位置误差，人射点表面的斜率与理论值不一致为倾斜误差。 2.6 聚光场效率efficiencyofconcentratorfield 单位时间经聚光场反射或透射进人吸热器采光口的太阳辐射能与人射至聚光场采光面积上总法向 支射土即短射能之业 
聚光场年效率annualefficiencyofconcentratorfield 一年中，经聚光场反射或透射进人吸热器采光口的太阳辐射能与人射至聚光场 直射太阳辐射能之比。 
镜面反射比specularreflectance 镜面反射的太阳辐射通量与人射的太阳辐射通量之比 
镜面反射比specularreflectance 
由于太阳光人射方向与镜面采光口法线方向不平行引起的接收能量减少。 
面（或轮胎面）toroidal
设计点designpoint 在太阳能热发电系统中，用于确定太阳能集热系统参数的某年、某日、某时刻以及对应的气象条件 和太阳法向直射辐照度等。 
太阳倍数solarmultiple
对于特定的设计点，吸热器输出热功率与透平机组额定热功率之比，反映了集热系统容量与发电系 
热器额定热功率designpointthermalpower 热器在设计点时的输出热功率。 
设计点功率designpointpower 系统在设计点输出的额定电功率。 
太阳能吸热器支撑塔solarreceiversupporttower 用于将吸热器承载在一定高度的构筑物。 3.12 进口冷盐罐moltensaltreceiverinletvessel 用来存储一定容积冷盐的罐体，快速向吸热器供冷盐，保护熔融盐吸热器。 3.13 出口热盐罐moltensaltreceiveroutletvessel 用来存储一定容积热盐的罐体，其功能是为吸热器流出的热盐提供存储空间，利用静压向热盐罐输 送热盐。 
集热器collector 太阳能加热系统中，接收太阳辐射并向其传热介质传递热量的部件，在聚光型太阳能热发电系统 由聚光器和吸热器组成。 4.2 聚光器concentrator 使用反射镜、透镜或其他光学元件将太阳辐射重新定向并通过吸热口会聚到吸热体上的装置。 4.3 球面聚光器sphericalconcentrator 聚光元件的光学表面为球面的聚光器。 4.4 自由曲面聚光器freeformconcentrator 聚光元件的光学表面为自由曲面的聚光器。 4.5 抛物面聚光器parabolicconcentrator 聚光元件的光学表面为抛物面的聚光器。 4.6 超环面（轮胎面）聚光器toroidalconcentrator 聚光元件的光学表面为超环面（轮胎面）的聚光器。 4.7 动焦聚光器movingtargetconcentrator 在聚光过程中焦点位置随聚光器一起运动的聚光器。 4.8 定焦聚光器fixedtargetconcentrator 在聚光过程中焦点位置固定不动的聚光器。 4.9 单轴跟踪聚光器concentratorwithsingleaxis 反射或透射元件绕单一旋转轴做一维旋转运动实现跟踪太阳视运动的聚光器。 
定日镜阵列控制器heliostatarraycontroller 根据中央控制系统（MCS）的指令要求，协调聚光场中各个定日镜工作的控制设备。 
腔式吸热器cavityreceiver 吸热体安置在对外隔热的腔体结构内的吸热器，腔体的开口面积小于吸热体的表面积可以有效的 降低吸热体的对流热损失。 4.26 外置式吸热器externalreceiver 由大量吸热管竖直并列焊接在一起形成条形吸热板，再由吸热板拼接成近似圆柱形的吸热器。 4.27 平板式吸热器billboardreceiver 吸热体由传热流体流道和吸热翅片组成，结构形式为平板状，且其周围没有阻挡自然对流的维护结 构的吸热器。 4.28 流化床吸热器fluidizedbedreceiver 吸热体为固体颗粒流化床的吸热器，通常由固体吸热颗粒、空气和带透光窗口的封闭空腔组成。 4.29 降膜式吸热器fallingfilmreceiver 传热流体在吸热体外表面形成流体膜将吸热体表面吸收的太阳辐射热带走的吸热器。 4.30 直接式太阳辐射吸热器directlyirradiatedreceiver 传热流体直接与吸热体接触的吸热器。 4.31 容积式吸热器volumetricreceiver 太阳辐射在吸热体容积内传递和被吸收的吸热器，通常的吸热体为多孔陶瓷、金属网等材料，传热 流体为空气。 4.32 间接式太阳辐射吸热器indirectlyirradiatedsolarreceiver 传热流体与吸热体不直接接触的吸热器。 4.33 蒸汽吸热器steamreceiver 传热流体为水蒸气的吸热器。 4.34 熔融盐吸热器moltensaltreceiver 传热流体为熔融盐的吸热器。 4.35 空气吸热器airreceiver 传热介质为空气的吸热器。 
吸热体安置在对外隔热的腔体结构内的吸热器海阳高景中央海岸住宅区2#消防工程施工组织设计，腔体的开口面积小于吸热体的表面积 降低吸热体的对流热损失 
斯特林吸热器Stirlingreceiver
根据斯特林发动机内部高压振荡气体工作特性设计将太阳辐射能转化为热能的装置 
射能转化为热能的系统。 
当具备发电机电压与电网电压相接近、发电机频率与电网频率相接近、发电机相序与电 合时，发电机与电网并列的操作 
自动发电控制 automaticgenerationcontrol(AGC) 根据电网负荷指令控制发电机功率的自动控制系统 
GB/T 269722011 
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