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NB／T 11035-2022  家用真空集热管储水型太阳能热水系统.pdf917 日太阳辐照量为17MJ/m²时，热水系统单位轮廊采光面积日有用的热量的 焦每平方米(MJ/m²)； mj 第i时刻排出水的质量的数值，单位为千克（kg)； Cow 水的比热容的数值，单位为焦耳每千克每摄氏度[J/(kg·℃C）]； tdi 第i时刻排放的热水温度的数值，单位为摄氏度（℃)； th 第i时刻进入的冷水温度的数值，单位为摄氏度（℃)； Ac 热水系统的轮廊采光面积测量的数值，单位为平方米（m²)； H 集热器采光面的日太阳辐照量的数值，单位为兆焦每平方米（MJ/m"）； Us. 热水系统的平均热损因数的数值，单位为瓦每立方米每开[W/（m”·K）]； Pw 水的密度的数值，单位为千克每立方米（kg/m²）； △T 热损测试中热水系统的降温时间间隔的数值，单位为秒(s)； 2 热损测试中热水系统的初始水温的数值，单位为摄氏度（℃)； Ia(av) 热损试验期间，热水系统附近的平均环境温度的数值，单位为摄氏度（℃)； I 热损测试中热水系统的最终水温的数值，单位为摄氏度（℃） 
热水系统水质、过热保护、电气安全、空晒、外热冲击、淋雨和耐冻的试验方法按GB/T19141 8.6～8.11和8.14的规定执行，检查并记录试验结果 
7.5.1将未注水的热水系统水平放置，然后将其任意一端抬高200mm，保持20min后复原。 7.5.2将注满水的热水系统水平放置，然后在集热器表面平铺的轻质垫板上均匀施加100kg/m²的 质量。 7.5.3 检查并记录热水系统有无破损或明显的变形及渗漏 ，并记录所加载荷重量 
将集热器垂直放置，热水系统热水输出率的试验方法按GB/T28745的规定执行 
将按安装说明书安装好的热水系统放置于不高于一18℃的冷冻室中，按下列步骤进行试验： a) 热水系统注人不高于15℃的水，注满水后关闭进出水口，放置4h； b) 启动热水系统内置或外置的电加热，加热至95°℃～100℃，并保持5min； C) 排空热水系统内的水，并重新注满不大于15°C的水，注满水后关闭进出水口，放置2h； d） 启动热水系统内置或外置的电加热，加热至95C～100°℃，并保持5min。 观察并记录启动电加热期间，热水系统的安全泄压阀是否打开.是否有漏水或爆管 
将集热器水平固定放置，用直径30mm的钢球从距离集热器表面900mm高度自由落下，垂直撞击 在真空太阳集热管上。随机选取4支真空太阳集热管进行撞击。2支撞击真空管上部，2支撞击真空管下 部。撞击点应为从上部可见端往下和从下部可见端往上最大75mm距离内，并在垂直于真空管表面的中 心位置撞击，撞击方向应与真空管轴线垂直 
将热水系统注满水，并在注水前后分别称量热水系统空置和充满水的重量。打开进水口，从集热器 口输人压力不大于0.15MPa的空气，将集热器内的水从进水口顶出，直至进水口没有水流出，记 器内的滞留水量 
逐项验证各项控制功能，记录验证结果。 
9.1.1热水系统检验分为出厂逐台检验、出厂抽样检验和型式检验。
DB6101／T 3107-2021  入河排污口分类分级管理规范.pdf9.3.1出厂抽样检验样品应在出厂逐台每台检验合格的产品中随机抽取1台进行。 
9.3.1出厂抽样检验样品应在出厂逐台每台检验合格的产品中随机抽取1台进行。 9.3.2型式检验样品应在出厂抽样检验合格的产品中随机抽取1台进行。 
9.3.1出厂抽样检验样品应在出厂逐台每台检验合格的产品中随机拥取1台进行。
出厂逐台检验、出厂抽样检验和型式检验的检验项日全部合格，判为合格产品；有一项不合格，判 格产品 
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