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JCT 2068-2011 镀膜玻璃生产规程.pdf8.1.1应符合GB/T18915.1、GB/T18915.2、JC/T 513、GB/T6382.1和IGB/T6382.2的规定。 8.1.2包装内宜附带有该种产品的简要加工指导及使用说明书等。 8.1.3磁控溅射阳光控制镀膜玻璃其镀膜面宜采用隔离粉、静电保护膜、珍珠棉等进行保护。 8.1.4磁控溅射低辐射镀膜玻璃其镀膜面应采用静电保护膜或隔离粉等进行保护。每箱低辐射镀膜玻 璃应采用塑料膜进行密封保护，塑料包装内应填充足量的干燥剂，必要时还可填充性气体进行保护 8.1.5在线化学气相沉积镀膜玻璃其镀膜面宜采用隔离粉、防霉纸、防霉液、珍珠棉等进行保扩。 8.1.6保护膜、干燥剂、隔离粉等保护材料在使用前应进行性能评估，保证其不对膜面产生损伤。 
8.2标志、运输和贮存
某小区机电工程节能施工方案应符合GB/T18915.1、GB/T18915.2的规定 
附录A （资料性附录） 磁控溅射镀膜玻璃 
常用磁控溅射镀膜玻璃靶材包括钛（Ti）靶、不锈钢（SST）靶、银（Ag）靶、锌铝（ZnA12）靶、氧化钛（ 硅铝（SiA1）靶、锌锡（ZnSn50)靶、锡（Sn）靶、锯（Nb）靶、氧化锌铝（ZAO)靶、铬（Cr）靶、镍铬（N 管，材质要求见表A.1。 
靶材外形分为圆靶和平靶两种，靶材的尺寸及其允许偏差应符合客户图纸和设计图纸的要求。 
JC/T2068—2011 
B.1单丁基三氯化锡（MBTC）
是一种有机锡卤化物的混配物，用于形成Sn0.膜层，常温下为无色或淡黄色酸性液体，具有腐蚀 质量要求：有机锡卤化物的混配物≥95wt%，挥发性有机物≤5wt% 
B.2掺锑单丁基三氯化锡（MBTC:Sb）
是 一种掺锑有机锡卤化物的混配物DB35／T 1962-2021  普通公路近海腐蚀环境混凝土空心板桥拼宽技术规程.pdf，用于形成锑掺杂Sn0膜层，常温下为无色或淡黄色酸性液 强腐蚀性。 质量要求：锑掺杂有机锡卤化物的混配物≥99wt%。 
B.3二甲基二氯化锡（DMTC
B.4三氟乙酸(TFA)
模层进行掺杂，常温下为无色酸性液体，具有强 求：主要成分三氟乙酸≥99.9wt% 
用来形成锡硅氧化物膜层，常温下为无色液体。 质量要求：主要成分硅酸四乙酯≥99wt% 
用于形成非晶硅膜层和碳硅氧膜层，常温下是气体，遇空气自燃。 质量要求：主要成分硅烷≥99.999% 
用于形成碳硅氧膜层，常温下是气体，易燃。 质量要求：主要成分乙烯≥99.99%。 
用于形成碳硅氧膜层北京地铁路网管理中心电气施工组织设计，常温下是气体，易燃。 质量要求：主要成分乙烯≥99.99%。 
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