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JCT 2081-2011 实木门窗.pdf根据所用胶粘剂的类型，按GB/T17657一1999中ⅡI类或III类浸渍剥离试验方法进行。采用分度值 为1m钢板尺测量胶层总剥离长度，缺陷等异常的剥离不计算，按公式（1)计算每个试件的剥离率，精 确至0.1%。 
式中： B 剥离率，单位为百分数(%)； 总剥离长度，单位为毫米（mm)： 总胶层长度，单位为毫米（mm） 
7.7.6表面胶合强度
按照GB/T15104中规定的方法进行检验。 
水利防洪护岸高边坡施工组织设计7.7.7表面耐洗涤液
按GB/T4893.1中规定的方法进行检验
7.7.8门窗反复启闭性能试
按照JG/T192的规定进行检验。 
按照JG/T192的规定进行检验。
7.7.10建筑物理性能
建筑物理性能包含气密性能、水密性能、抗风压性能、空气声隔声性能、保温性能、采旋光性 试验方法见表9。 
表9门窗建筑物理性能试验 
检验分为出厂检验和型式检验。 
出厂检验是产品出厂或交付时进行的检验，检验项目包括：外观质量检验；尺寸允许偏差、 装 组装留缝限值、允许偏差。 
型式检验项目包括第6章的全部要求。在下列情况下进行型式检验： a) 新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定； b) 当产品的结构、材料、生产工艺、关键工序等有较大改变，可能影响其性能时； C 产品停产一年以上恢复生产时； d) 质量监督机构提出要求时； e) 正常生产，每年不少于一次。 
8.2.1出厂抽样和组批规则
10出厂检验抽样方案 
分部施组K36 069渡槽兼人行天桥分部工程施工方案8.2.2型式检验抽样方案
每个检验批随机抽取3样品，或按设计要求的门、窗立面形式、规格尺寸的单模基本门、窗作为 典型试件，按规定数送检及备用封存。 
JC/T2081—2011 
JC/T2081—2011 
检验结果符合第6章要求时，判该批产品合格。 抽检项目检验结果如有多于1不符合本标准要求时，判该批产品不合格。 抽检项目中如有一(不多于1)不合格，可再从该批产品中抽取双倍数量产品进行重复检验。重 复检验的结果如果全部达到本标准要求时判定该项目合格，复检项目全部合格，判定该批产品合格，否 则判定该批产品不合格。 
9标志、包装、运输和贮存
GBT 3623-2007标准下载实木门窗标志应符合如下规定： a 在产品或包装箱适当位置应标明产品名称、木材名称、标记、外门窗物理性能等级、型号、执 行标准号及等级、商标、厂名、厂址及生产日期等； b) 产品标牌制作应符合GB/T13306的规定； C) 按产品包装箱上应有明显的“防潮”、“小心轻放”、“小心玻璃”及“向上”等字样和标志 其图形应符合GB/T191的规定。 
产品及其附件的包装应牢固、安全、便于装卸、运输和贮存。包装箱内应附有装箱单、产品合样 装使用说明书等。 
产品应贮存在通风、干燥固定的房问内，并要有防雨、防晒、防腐、防火措施。产品存放基础应平 整，并高出地面100m以上。 
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