



	
		

		
	


	

		

	
	
		

		
		搜索

		








		行业标准
			机械标准
	化工标准
	煤炭标准
	石油天然气
	石油化工标准
	轻工标准
	通信标准
	建筑材料标准
	建筑工业标准
	环境保护标准


	
	国家标准
	综合标准
	检验方法
	施组设计火










	网站首页
	行业标准
		机械标准
	化工标准
	通信标准
	通信标准



	国家标准
	标准汇编
	综合标准
	检验方法



        





	
    
        
		
首页 > 标准下载 > 国家标准
		
		
		 GB／T 16857.9-2022  产品几何技术规范（GPS） 坐标测量系统（CMS）的验收检测和复检检测 第9部分：配备多种探测系统的坐标测量机.pdf

		
		
		
		更新时间：2023年12月26日
		


		



		
		
		
		
		
		资源
		





		
			GB／T 16857.9-2022  产品几何技术规范（GPS） 坐标测量系统（CMS）的验收检测和复检检测 第9部分：配备多种探测系统的坐标测量机.pdf


		
		积分0.00
		
		特惠

		积分0




		VIP全站资料免积分下载

		

立即下载		同类资料根据编号标题搜索




		
		文档

		仅供个人学习

		反馈


		
		标准编号：

		文件类型：.pdf

		资源大小：6.8 M

		标准类别：国家标准

		资源属性：

		

		VIP资源

		



标准规范下载简介：

内容预览由机器从pdf转换为word，准确率92%以上，供参考


GB／T 16857.9-2022  产品几何技术规范（GPS） 坐标测量系统（CMS）的验收检测和复检检测 第9部分：配备多种探测系统的坐标测量机.pdf制造商和使用方签订了采购、维护、维修、改造或升级合同时，本文件规定的验收检测方法可用于验 证配备多种探测系统坐标测量机探测系统的技术指标符合制造商和使用方商定的最大允许误差。 
本文件规定的复检检测方法可应用于组织内部的质量保证体系中，以验证配备多种探测系统坐 量机探测系统技术指标符合使用方根据实际使用情况确定的最大允许误差。 
产品文件和数据页中的说明
产品文件、图纸、数据表格等方面可以不使用第4章的符号。表2给出了这些符号可以对应 P 
沙河河道整治佰官大桥段一期工程施工组织设计表2产品文件、图纸、数据页中的符号和对应标 
探测系统操作条件见表A.1。 注：表A.1中使用的所有描述和数值仅作为示例。 
表A.1探测系统操作条件 
使用探测系统组合时，采用下面形式的MPE（假定可进行3D评估，即使探测系统包括2D影像测 
VP10)： PForm.Sph#X25MPS,MPE="μm PSie.SphnX25MPS,MPE ="μIm LDiaX25:MPS,MPE=μm 制造商可采用如下形式的MPE代替表A.2所给出的多种探测系统技术指标： PForm.SphX25:MPS,MPE(CPS,VP5) =.μm 制造商还可为2个以上的探针组合指定MPE。在这种情况下，能用如下形式的MPE： 
P10)： PForm.Sh#X25:MPS,MPE"μm PSine.SphnX25MPS,MPE=μm LDianX25MPS,MPE***μIm 制造商可采用如下形式的MPE代替表A.2所给出的多种探测系统技术指标： PForm.SphX25:MPS,MPE(CPS,VP5) =.μm 制造商还可为2个以上的探针组合指定MPE。在这种情况下，能用如下形式的MPE： 
最大允许误差见表A.2 
强夯施工组织设计方案最大允许误差见表A.2
附录B （资料性） 与GPS矩阵模型的关系 
B.2关于标准及其使用的信息
本文件规定了配备接触或非接触测量模式多种探测系统坐标测量机的检测方法。 本文件适用于以下情况： 由制造商提出对坐标测量机及其测头的性能指标进行验收检测； 由使用方提出对坐标测量机及其测头的性能指标进行周期性的复检检测； 由使用方提出对坐标测量机及其测头的性能指标在两次复检检测之间进行期间核查。 
B.3在GPS矩阵模型中的位置
DBJ50／T-343-2019标准下载本文件是一项GPS通用标准。本文件给出的规则和原则适用于GPS矩阵中所有标有实心点（） 的部分。见表B.1 
表B.1GPS标准矩阵模型 
表B.1所示标准链涉及的标准为相关的标准。 
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