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NB／T 10382-2019  选煤用浮选复合药剂检测检验技术规范.pdf5.6.3.8按GB/T261的要求与步骤试验，直至取得试验结果 
5.6.3.8 按GB/T261的要求与步骤试验 险结米 
玻璃毛细管黏度计应符合SH/T0173的要求，也可采用具有同样精度的自动黏度计。每支黏度计 应按JG155进行检定并确定常数，测定试样的运动黏度时，应根据试验的温度选用适当的黏度计，试 样的流动时间不少于200s，内径0.4mm的黏度计流动时间不少于350s。 
带有透明壁或装有观察孔的恒温浴，其高度不小于180mm，容积不小于2L，并附设有自动搅拌装 置和能够准确地调节温度的电热装置。在0C和低于0C测定运动黏度时湖畔雅居住宅区钢筋制作绑扎专项施工方案，使用筒形开有看窗的透明 保温瓶，其尺寸与前述的透明恒温浴相同，并设有搅拌装置。 根据测定的条件，应在恒温浴中注人表3中列举的恒温浴液体，恒温浴中的矿物油宜添加抗氧化添 加剂 
5.7.1.3秒表：分格为0.1s。玻璃水银温度计：应符合GB/T514的规定，精度
秒表：分格为0.1s。玻璃水银温度计：应符合GB/T514的规定，精度为0.1C。测定 以下运动黏度时，可使用同样分格值的玻璃合金温度计或其他玻璃液体温度计。 秒表、毛细管黏度计和温度计应定期检定 
沸程为60C~90C，化学纯。 
5.7.2.295%乙醇
检测检验方法和检测检验要求
7.3.1将温度计调整为垂直状态，用铅垂线从两个相互垂直的方向检查毛细管的垂直情况 温浴调整到规定的温度，将装好试样的黏度计浸在恒温浴内，恒温时间见表4，恒温精度 0.1C 
5.7.3.2用毛细管黏度计管身所套橡皮管将试样吸人扩张部分，使试样液面稍高于上标线，且不能让 毛细管和扩张部分的液体产生气泡或裂隙。 5.7.3.3观察试样在管身中的流动情况，液面刚到达上标线时，启动秒表计时，液面流到下标线时，停 止秒表计时，试样的液面在扩张部分中流动时，使恒温浴中正在搅拌的液体保持恒定温度，且扩张部分 中不应出现气泡。 5.7.3.4用秒表记录流动时间，应反复测定至少4次，其中各次流动时间与其算术平均值的差数应符 合如下的要求： a）在15C～100C测定黏度时·这个差数不应超过算术平均值的土0.5%； b）在≥一30C且
A—A ×100% A.—A 
式中： Tc 精煤产率，单位为%； A 人料灰分，单位为%： Ae 精煤灰分二级公路工程施工组织设计，单位为%； A 尾煤灰分，单位为%。 
5.9.2检测检验方法和检测检验要求
计量时，捕收剂和起泡剂应分别测定、计算。用秒表计时，换算成单位时间的用药量。根据干煤泥 处理量计算出每吨干煤泥所用捕收剂和起泡剂用量并计算油比。药剂消耗是指浮选每吨干煤泥所用的 药剂数量，为捕收剂和起泡剂的总和。计算公式为 
式中： B 一一浮选1t干煤泥的药剂消耗，单位为千克每吨(kg/t)； Q 一实际生产的干煤泥量，单位为吨(t)； W。、W一一生产干煤泥（干煤泥量为Q)所使用的捕收剂和起泡剂用量，kg 
出 验项目为产品的气味、密度、凝点、闪点 
6.2.1凡属下列情况之一者，应进行型式检验：
a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定； b） 正式生产后，如产品结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时； c） 批量生产后，满2年时； d）产品停产后，恢复生产时； e） 出厂检验结果与上次型式检验结果不符合时； f）[ 国家应急管理机构、国家市场监督管理机构等提出进行型式检验要求时； g） 其他需要提出进行型式检验要求时。 2.2 型式检验项目为表1所列所有项目 
取样按照GB/T6678和GB/T6680的规定进行，总采样量不得小于2L，分装于2个干燥清洁的 带磨口的玻璃瓶中。瓶上粘贴标签，注明产品名称、生产厂名称、取样日期和取样者姓名。一瓶作质量 检验用·另一瓶密封保存振动沉管灌注桩施工方案，置于阴凉避光处，留样以备查验 
检验结果的判定可按照GB/T8170规定的修约值比较法进行。检验 要求，则应重新加倍采样进行复验。 符合以下任一条件时，判定为合格： Aa） 检验项目全部合格； b） 检验项目任意一项不合格，取双倍试样对该项目进行复验后合格 符合以下任一条件时，判定为不合格： 检验以上项目任意一项不合格，取双倍试样对该项目复验后仍不合格 
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