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GB 42302-2022  呼吸防护 自吸过滤式逃生呼吸器.pdf6.1试验样品和试验环境条件
除非另有要求，对整套样品的测试需要3个样品。样品应符合产品标识的描述，功能有效 
在实用性能试验中DB34／T 3908-2021标准下载，受试者应满足GB/T23465的要求，受试者心率、血压等常规检测应合格。 
在实用性能试验中，受试者应满足GB/T23465的要求，受试者心率、血压等常规检测应合格 
6.1.3试验环境条件
除另有规定外，试验应在以下环境条件下进行： a）温度：16℃~32℃； 
除另有规定外，试验应在以下环境条件下进行： a）温度：16℃~32℃； 
b）相对湿度：20%～8 
6.2.1整套呼吸器温湿度预处理
将整套呼吸器在制造商提供的信息中所示的一个最低温度和最低湿度条件下放置72h，使呼 复到室温至少4h，然后再在另一个最高温度和最高湿度条件下放置72h。 
在实验室性能测试之前，应对呼吸器进行表观检查，包括对呼吸器的外观、结构、制造商应提供的信 息和标识的检查。根据各技术要求的需要，在进行实验室性能测试前、后，对样品进行目测外观检查，并 报告结果。 
按GB2626—2019中6.4规定的油性颗粒物进行测 
按GB2890一2022中6.22规定的方法进行测试，测试介质气体温度为（25士3）° 
6.7吸入气体中二氧化碳含量
2个样品，其中1个为未处理样，另1个为6.2.1预处理后的样品 
包括但不限于： a 材料试验机，测量范围：0N~1000N，精度1%，施加符合5.10规定的拉力； b1 夹具，具有适当结构和夹紧度； c）计时器，精度0.1s。 
用夹具分别固定被测样品的头带(非自由端)和逃生呼吸器面罩罩体(应合理接近相应头带扣连 部位)。启动材料试验机，按照头带正常使用被拉伸的方向施加符合5.10规定的拉力。 应检测被测样品的每一根头带连接部位，并记录结果。 
6.9.1样品数量和要求
其中1个为未处理样，另1个为6.2.1预处理后的 
检测设备要求如下： ®D 材料试验机，测量范围：0N~1000N，精度（分度值）1%，可施加符合5.10d)或5.10e)规定的 拉力； b） 夹具，具有适当结构和夹紧度； c）计时器，精度0.1s。 
用适当的夹具分别固定被测样品的连接部件和面罩罩体（固定点应合理接近相应的连接部位）。 才料试验机，施加5.10d)或5.10e)规定的轴向拉力， 应分别检测被测样品的每一连接和连接部件，并记录结果。 
按GB2626一2019中6.15规定的方法进行测试 
3个收到样，如果有不同号型，每个号型至少1个样品 
天平或台秤，量程至少包含0kg~2kg，精度至少
将每个呼吸器（不含外包装）放置到天平或台秤上，称量3次，取平均值，单位为克（ 
将每个呼吸器(不含外包装）放置到天平或台秤上，称量3次，取平均值，单位为克（g)。 
应测试5个呼吸器。在测试前，应进行表观检查，确保这些呼吸器是适用的，并且没有危险。 按GB/T23465规定的要求选择受试者。参加测试的受试者应当熟悉此呼吸器或类似呼吸器的使 用，如果受试者之前没有接触该类呼吸器，应先进行培训，确保受试者熟悉此呼吸器的使用。 若需完成此测试，应至少选取5个受试者。 测试过程应在正常的、光线充足的空间进行。同时应考虑温度和湿度适宜。 完成6.13.2的测试活动后，受试者对该过滤式逃生呼吸器进行主观评价，应记录如下信息： 
GB 423022022 
a） 佩戴速度：快速打开包装，装配并佩戴好呼吸器的时间，精确到秒(s)； b) 1 卡扣(若有)连接是否紧密、结实； 2 使用部分是否易接近、易操作，如卡扣； ? d) 2 视窗（若有)抗雾性能是否良好； 一 标志清晰可见，在6m距离情况下，是否能够看清字符高度为150mm的标志； D 佩戴者是否能够听到同伴或指挥者的指示； g）受试者基于询问作出的任何其他说明。 
成性力也拍： 在灯光高度1.3m的平坦路程上行走。 b）在灯光高度0.70m的平坦路程上爬行。 c）将高1.5m的容器A中的小橡胶条盛到一个体积约8L的小筐B中（见图1)：容器A底部需 有出口，以便于从容器A中留出小橡胶条填充物；容器A顶部也需有开口，以便于小橡胶条填 充物重新被倒回容器A。受试者应呈弯腰或跪坐姿势JTT 1419—2022 公路水路安全应急处置交换信息.pdf，填充完小筐B之后，再将其举起，重新 将其中小橡胶条填充物倒进容器A中。 d）整个测试过程所用的时间，应与呼吸器的防护时间相匹配。 
每台呼吸器应明显、牢固地标识出
每台呼吸器应明显、牢固地标识出 a） “仅用于逃生”字样； b） 警示标识或中文警示说明： 
小橡胶条的容器A和小 
大唐金竹山发电厂1×600MW扩建工程循环水区域建筑工程施工组织设计c 产品名称和制造商标志； 产品型号、标记； e 本文件编号和年号； D 生产日期（或编号)、使用期限或储存时间； g “请注意使用说明”的指示或者其他相应的符号或标志 
8.1产品包装应满足以下要求： a） 销售用包装应能保护产品，防止在使用前受到机械损伤和污染 b）包装应无需工具即可开启； c）包装应由工厂密封，以避免包装意外开启； d）包装是否密封应肉眼可见。 8.2包装表面至少应有下列内容： a）制造商名称； b）产品名称和型号； c）生 生产日期和批号； d）数量； e)装 装箱内应有产品合格证和产品使用说明书； f 简单易懂的图片使用说明 
GB 423022022 
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