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DB3211／T 1036-2022  草坪交播技术规程.pdf本文件规定了草坪交播技术规程的交播对象、交播时间、交播前草坪处理、交播草种及播种量、播 种方法、出苗后管理、成坪期管理、交播草坪春季养护管理、生产记录。 本文件适用于已建成的暖季型草坪延长绿期和草皮周年生产的养护和管理。 
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文 件。 GB/T18247.7主要花卉产品等级第7部分：草坪 GB/T19369草皮生产技术规程 GB/T19535.2城市绿地草坪建植与管理技术规程第2部分：城市绿地草坪管理技术规程 
晚秋季节，在已建成的暖季型草坪上，将草坪低修剪后，播入一定量的一年生或多年生冷季型 种子，以延长草坪的绿期。 
需要冬季绿期延长的暖季型草坪300t货运中心码头施工组织设计，主要包括：普通狗牙根（Cynodondactylon)、杂交狗牙根（Cyn ansvalensis×Cynodon dactylon）、马尼拉草（Zoysia matrella）、日本结缕草（Zoysiajapon 
交播时间为10cm深土温为22℃～25℃，通常在9 
原暖季型草坪所用草种，最大限度降低草坪修剪 
视坪床肥力状况，交播播种前可施入6g/m2～10g/m2的K2SO4或其它钾肥。 
交播草种选草坪型多年生黑麦草(Loliumperenne)、一年生黑麦草(Loliummultiflorum)或粗茎早 熟禾（PoatrivialisRoughBluegrass)。多年生黑麦草和一年生黑麦草的交播量为20g/m²～30g/m 粗茎早熟禾为6g/m²～10g/m。 
使用人工撒播或者机器播种方式，按顺序均匀播种每一地块，可采取十字交叉法进行播种。播 沙网进行拖平处理，使草种充分落入到坪床表面。 
播种结束后，应浇水灌溉。以后根据天气情况，适时灌溉，保持湿润，直至出苗，切忌草坪坪床表 面出现干点或积水。 
种子出苗后2周左右，及时施肥，以烧苗风险低的速效氮肥为主。施肥量宜为2g/m² 
按GB/T19535.2规定执行。
按GB/T19535.2规定执行。 
则，即每次修剪时浙江省分水江水利枢纽土建工程施工组织设计(共129页)，剪掉的部分应少于草坪自然 
修剪留茬高度视草坪类型、生长季节、管理强度等而定，还应考虑不同种类草种适宜的修剪市 播草坪秋冬季修高度为2.0cm～3.0cm。 
按照GB/T19535.2规定执行。 
安照GB/T19535.2规定执行，
11交播草坪春季养护管理
当土温接近18℃时，每周修剪1次～2次，修剪高度控制在2cm 
11.4.1对草坪进行干阜锻炼至黑麦草色泽变深略萎为止，再适当补水，如此反复几次。 11.4.2使用生长调节剂抑制交播草种的生长，宜选用矮壮素、烯效唑、多效唑、抗倒酯和浦绿等。忌 使用过量对暖季型草产生药害。 11.4.34月上旬，使用选择性除草剂消杀黑麦草。宜选用啶嘧磺隆，25%水分散粒剂（WDG）推荐用 量1.5g/100m²～3.0g/100m²、也可选用甲基碘磺隆钠盐（有效成份10%），推荐用量1.0g/100m²～1.5 g/100m²，不可重喷和漏喷 
照GB/T19535.2规定执行 
建立生产记录档案国际名苑施工组织设计方案.doc，存档两年以上。 
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