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附录B （资料性附录） 生命周期评价方法 
依据GB/个24040和GB/个24044，建立户用太阳能污水处理装置产品的生命周期评价方法。户用太阳 能污水处理装置产品的生命周期评价的过程应包括： a）目的和范围的确定：研究确定评价户用太阳能污水处理装置产品的目的，确定户用太阳能污水 处理装置产品的功能单位，界定系统边界和时间边界，明确影响类型、必备要素和可选要素， 提出数据及质量要求，给出评价报告的形式； b）清单分析：主要包括数据收集准备、数据的收集、数据的确认、数据与单元过程的关联、数据 与功能单位的关联、清算计算方法、数据合并、数据的分配等； c）影响评价：选取影响类型、类型参数和特征化模型，将生命周期清单数据划分至所选的影响类 型，计算类型特征化值； d）解释和报告：综合考虑清单分析和影响评价，对评价结果进行完整性、敏感性、一致性和不确 定性检查，并对结论、建议和局限性进行说明，编制户用太阳能污水处理装置产品生命周期评 价报告。 
苏州云山诗意石材幕墙施工方案B.2目的和范围的确定
户用太阳能污水处理装置产品应从设计、原材料获取、生产、运输、使用到最终废弃处理的过程中 对环境造成的影响，通过评价户用太阳能污水处理装置全生命周期的环境影响大小，提出户用太阳能污 水处理装置绿色设计改进方案，从而大幅度提升户用太阳能污水处理装置的生态友好性。 
根据评价目的确定评价范围，确保两者相适应。在某些情况下，可对评价范围进行调整，但需要对 调整的内容和理由进行书面说明 
B.2.2.2功能单位
功能单位应是明确规定并且可测量的。本部分以“1台户用太阳能污水处理装置”为功能单位来表 示 
B.2.2.3系统边界
本部分界定的户用太阳能污水处理装置生命周期系统边界，分五个阶段，如图B.1所示，具体包括： 产品设计阶段、资源获取阶段、产品生产阶段、产品使用阶段、产品回收处理阶段。 
B.2.2.4数据取舍原则
户用太阳能污水处理装置生命周期系统边界图 
单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下： a) 能源的所有输入均列出； b) 原料的所有输入均列出； C) 辅助材料质量小于原料总消耗0.1%的项目输入可忽略； d) 大气、水体中的各种污染物排放均列出； 小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物可忽略； ? 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略； 心 ? . 取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中， 
B.3生命周期清单分析
编制户用太阳能污水处理装置产品系统边界内的所有材料、能源输入和排放到空气、水体及土壤的 排放物清单，作为产品生命周期评价的依据。 书面给出所有的计算程序和计算公式，所做的假设给予明确说明。当数据收集完成后，对收集的数 据进行审定。然后，确定每个单元过程的基本流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将 各个单元过程的输入输出数据除以产品的产量，得到功能单位的资源消耗和环境排放。最后，将产品各 单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品级的影响评价提供必要的数据， 数据收集范围应涵盖系统边界中的每一个单元过程，数据来源注明出处。数据收集包括现场数据和背景 数据的收集。通过测量、计算或估算用于量化单元过程输入和输出的数据，并给出数据的来源和获取过 程。 数据收集程序主要步骤包括： a）设计数据收集表（见附录C）；如果报送的数据有特殊情况、异常点或其他问题，在报告中进 行明确说明； b）根据数据收集准备的要求，由企业的技术人员完成数据收集工作； c）数据处理，即将收集的数据处理为功能单位的数据。 
应将以下阶段的数据纳入数据清单： a 原材料采购和预加工； b) 生产； c) 产品分配和储存； d) 使用； e) 物流； f） 寿命终止。 
T/HPAESRCU0019—202 基于LCA的信息中要使用的数据可分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据， 现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包 括生产过程的能源与水资源消耗、产品原料的使用量、产品主要包装材料的使用量和废物产生量等。背 景数据应当包括主要原料的生产数据、权威电力的组合数据（如火力、水、风力发电等）、过程中造成 的环境影响以及户用太阳能污水处理装置生产过程的排放数据。 
B.3.2.2现场数据采集
应描述代表某一特定设施或设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行 的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。现场数据 的质量要求包括： a）代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据； b）完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据； c）准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录； 环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现 场数据均须转换为产品系统功能单位，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程 等； d）一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。 典型现场数据来源包括： a）原材料和零部件的采购和预加工； b）由原材料和零部件供应商运输至生产商的运输数据； c）产品生产过程的能源与水资源消耗数据； d) 原材料和零部件分配及用量数据； e）产品包装材料数据； f) 户用太阳能污水处理装置由生产商运输至客户的运输数据； g） 废弃处理数据 
B.3.2.3背景数据采集
背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并载入产品生 命周期评价报告。背景数据的质量要求包括： a）代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关LCA标准要求的、经第三方 独立验证的上游产品LCA报告中的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开 LCA数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下， 可以选择国外同类技术数据作为背景数据； b）完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止； c）一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本部分确定的生命周期清单因子，并且应将背景数 据转换为一致的物质名录后再进行计算。 
B.3.2.4生命周期各阶段数据采集
数据采集包括以下生命周期阶段： a) 设计：该阶段始于客户需求分析，最终确定产品参数和生产工艺； b) 2 资源获取：该阶段始于从大自然提取资源，结束于资源进入产品生产设施，包括但不限于原材 料和零部件的采购、运输； C) 1 生产：该阶段始于原材料和零部件进入生产设施，结束于成品离开生产设施。生产活动包括下 料、机械加工、焊接、装配、喷涂、组装、调试、包装运输等步骤； 
CD 使用：该阶段始于消费者或终端用户拥有产品，结束于用户终止使用； e) 废弃处理：考虑废弃的户用太阳能污水处理装置的壳体、零部件及其他废弃物处理方式。 
数据收集后，对所收集数据的有效性进行检查，确保数据符合质量要求。将收集的数据与单元过程 进行关联，同时与功能单位的基本流进行关联 合并来自相同数据类型、相同物质、不同单元过程的数据，以得到整个产品系统的能源消耗、原材 料消耗以及空气排放、水体排放数据 
在进行户用太阳能污水处理装置生命周期评价的过程中涉及到数据分配问题，特别是户用太阳能污 水处理装置的生产环节。对于户用太阳能污水处理装置生产而言，由于厂家往往同时生产多种类型的产 品，一条流水线上或一个车间里会同时生产多种型号产品。很难就单个型号的产品生产来收集清单数据 往往会就某个车间、某条流水线或某个工艺来收集数据，然后再分配到具体的产品上。针对户用太阳能 污水处理装置生产阶段，选取“重量分配”作为分摊的比例，即重量越大，其分摊额度就越大。 
根据表C.1～表C.8对应需要的数据进行填报。 a) 1 现场数据可通过企业调研、上游厂家提供、采样监测等途径进行收集，所收集的数据要求为企 业三年平均统计数据，并能够反映企业的实际生产水平； b) 2 从实际调研过程中无法获得的数据，即背景数据，采用相关数据库进行替代，在这一步骤中所 涉及到的单元过程包括户用太阳能污水处理装置原材料及产品的生产、包装材料、能源消耗以 及产品的运输 
B.3.5.2清单分析
所收集的数据进行核实后，利用生命周期评估软件进行数据分析处理，用以建立生命周期评价科学 完整的计算程序。通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据，可得到全部输入与输出物质和 排放清单，选择表B.1中各个清单因子的量，为分类评价做准备。 
B.4.2清单因子归类
户用太阳能污水处理装置生命周期清单因子归类 
参照GB/T32161的附录B，表B.2给出了不同影响类型的特征化模型和类型参数，产品生命周期影响 分类评价应按表B.2的要求进行。 
表B.2产品生命周期影响类型和类型参数 
环境类别特征化值按公式（B.1）计算： 
∑EP=∑Q×EFy 
户用太阳能污水处理装置产品生命周期模型的稳健性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择 和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。 宜用于评价户用太阳能污水处理装置产品生命周期模型稳健性的工具包括： a）完整性检查：评价数据清单，以确保其相对于确定的目标、范围、系统边界和质量准则完整， 这包括过程范围的完整性和输入/输出范围； b）敏感性检查：通过确定最终结果和结论是如何受到数据、分配方法或类型参数等的不确定性的 影响，来评价其可靠性； c）一致性检查：一致性检查的目的是确认假设、方法和数据是否与目的和范围的要求相一致。 
B.5.2热点问题识别与改进方案确定
B.5.3结论、建议和限制
根据确定的户用太阳能污水处理装置产品生命周期评价的目标和范围阐述结论、建议和限制。 包括评价结果、“热点问题”摘要和改进方案 
T／CECS 688-2020  雷电预警系统技术规程(完整正版扫描、清晰无水印).pdfT/HPAESRCU 0019—202附录C(资料性附录)生命周期现场数据收集清单表C.1原材料/零部件用量及运输清单原材料/零部件用量及运输清单见表C.1。表C.1原材料/零部件用量及运输清单制表人：制表日期：起始时间：年月日至年月日原材料/零部单位产品运输方式（货车、货车、单位运输距离/km取样程序描述来源件名称消耗量飞机、轮船或其他方式)PVC管材kg微孔曝气设备kg太阳能光伏板kg蓄电池kg壳体kg电控柜kgC.2包装过程所需清单包装过程所需清单见表C.2。表C.2包装过程所需清单制表人：制表日期：起始时间：年月日至年月日材料单位单位产品用量/kg取样程序描述来源出厂合格证kg密封膜kgC.3生产过程中排放废物清单生产过程中排放废物清单见表C.3。表C.3生产过程排放废物清单制表人：制表日期：起始时间：年月日至年月日项目单位排放量处置方式取样程序描述来源CO2mgC.4产品运输过程中所需清单14
产品运输过程所需清单见表C.4。 
表C.4产品运输过程中所需清单 
C.5使用过程能源、耗材所需清单
使用过程能源、耗材所需清单见表C.5。 
表C.5使用过程能源、耗材所需清单 
C.6废弃处理过程物质输出清单
高速公路J2合同段项目韩婆垭隧道施工组织设计废弃处理过程物质输出清单见表C.6 
表C.6废弃处理物质输出清单 
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