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DB43／T 2373-2022  绿色勘查地质钻探技术规范.pdf6.2.5冲洗液循环系统宜采用移动式泥浆箱及管道，避免现场开挖；若需开挖时，其容积应按钻孔设 计深度及孔径进行计算，在满足安全施工的要求下可根据机场条件调整。 6.2.6废浆池宜布置在便于废浆环保填埋或外运的位置，废浆可采取自然沉淀、化学沉淀、机械处理 等方法进行分离净化后重复使用，严禁直接外排。 6.2.7同一区域设计多个钻孔施工时，宜布置一套共用的供水系统、废浆处理系统。 6.2.8在沉淀池及泥浆池处应设置捞渣区，捞渣区和岩粉临时堆放区域四周宜设置围堰结构。 6.2.9钻探施工区应设置机台雨棚，采用便于拆卸安装、可重复利用的构件材料组合搭建，规格统一 布置整齐。 
6.3.1.1施工设备、设施应安装周正稳固，配套仪器、仪表齐全完好；施工机械传动外露部位应安装 防护罩或设置安全防护栏。 6.3.1.2设备应定期保养维护，达到表面清洁，无跑、冒、滴、漏等现象。 6.3.1.3现场使用动力设备应有产品合格证，燃油机动力设备应安装尾气净化装置，排气管伸出场外 设置阻燃措施。 6.3.1.4现场泥浆材料包装及密封性应完好，并采取设置围栏或覆盖油布等措施，不应出现漏、撒现象。 
研发中心施工组织设计DB43/T 23732022 
b）施工现场存在每8h/日或40h/周暴露于A级等效声级≥85dB（A）的情形，应为施工人员配 备隔音耳塞、耳罩等听力防护用具。 3.2.5粉尘污染防控应遵守以下要求： a）现场泥浆调制时应选择通风条件较好位置，施工人员应位于上风口，配备防尘口罩，做好防尘 措施; b）采用空气介质钻进时，孔口应设置降尘装置； c）坑道内钻探防护用品应配备齐全，采取可靠的通风措施，预防粉尘污染及有毒有害气体对人 员的伤害。 
6.3.2.6放射性污染防控应遵守以下要求
放射性矿产钻探施工应符合GB15848、EJ/T275、EJ/T1052、EJ/T1070中的规定
6.3.3.1在保证施工安全和质量的前提下，应通过科学管理和先进技术，实现节约资源与降低能耗。 6.3.3.2施工方案应综合节约利用土地、能源、材料等要素。 6.3.3.3施工动力宜采用电网供电，使用清洁能源。 6.3.3.4应对可利用的废旧材料进行回收利用 
6.3.4.1项目施工前，应征求相关权益人的意见，同意后方可实施；场地复垦复绿、恢复治理、重复 利用等事宜均应事先征求相关权益人意见。 6.3.4.2树立“施工一地、便民一方”的理念，结合地方经济的发展需求和当地居民意愿进行设计实 施，主动协调好地方关系，广泛宣传绿色勘查工作的理念和意义，争取当地社会的理解与支持。 6.3.4.3规范作业人员行为，遵守勘查区村规民约与公序良俗，尊重当地风俗习惯及宗教信仰，妥善 处理社会矛盾，保持友善的人际关系。 6.3.4.4主动接受社会监督，积极回应社会关切，共创绿色勘查工作， 
6.3.5安全文明施工
6.3.5.1场地平整、设备搬迁、安装、钻进、用电、防火、防洪防汛、防寒、防暑、防风等应符合DZ/T 0227中相关规定。 6.3.5.2驻地及施工现场相关制度、图表及标牌应整洁、齐全、规范、醒目，现场材料物资应按现场 平面布置图分区域规范存放。 6.3.5.3施工作业人员应统一着装，保持良好精神面貌，无违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的“三 违”行为。 6.3.5.4在林区施工严禁使用明火，机台应配备灭火器，实行可视定置管理。 6.3.5.5钻探施工应使用防水灯具、照明亮度应符合GB50034中的规定，水上平台开工前应设置明显 信号，水上公用救生设备设施应设置在工作现场显眼处。 
DB43/T23732022 
7.1.2现场各类废弃物应分类收集、清理。冲洗液沉渣应根据勘探矿种及处理剂类型区分处理方式， 无毒、无害的可采取现场填理措施。填理池不应设置在耕地和水源地附近，宜重复利用废浆池、泥浆池、 沉淀池等，避免重新开挖，填埋池应按要求铺设防渗材料。对现场不能处置的有毒有害废物，应外运至 专业场所处理。 
7.2.1场地应根据恢复治理设计要求，结合现场地形条件，复原地貌；难以复原的区域，宜进行复绿 和安全化处理。 7.2.2现场的坑、池、沟槽等，应采用开挖的土石按次序分层回填，复原工作不应产生新的挖损破坏， 7.2.3经当地居民、政府同意后，相关场地可保留， 
7.3.1场地覆土应采用开挖时保存的表层土壤均匀覆盖。覆土厚度应与周围环境相协调，耕地覆土宜 采取平整、深翻、松土或换填等施工方法 7.3.2仅压占但未挖损及轻度污染的场地， ，可采取深翻、松土、培土等方式达到复绿或土地耕作要求。 
7.4.1场地覆土后，应根据恢复治理设计要求，可采取播撒草籽、栽种树木等方式复绿。 7.4.2复垦复绿草籽、林木品种选取宜结合当地社会经济发展及环境的协调要求，适应当地气候环境 条件。 7.4.3在工程质保期及植被恢复养护期间，应对损坏或检查不合格的区域进行修补和返工处理，环境 恢复治理结束后，应联合当地政府工作人员进行检查验收。 
8.1绿色勘查地质钻探工作完成后，应及时提出验收申请。验收内容如下： 野外验收：现场环境保护措施落实效果、环境保护目标落实情况、恢复治理工作完成情况； 资料验收：绿色勘查地质钻探施工方案、培训学习与技术交底记录、重要会议记录、野外工作 相关记录、质量管理相关记录、绿色勘查地质钻探施工总结、图文影像资料等。 8.2评分定级（见表2），评分细则参见附录F.1 
表2绿色勘查地质钻探验收评分等级表 
应按照集中统一管理档案的基本原则，建立健全并落实绿色勘查地质钻探施工档案工作制度， 收集、整理与组卷，达到档案完整、准确、系统、安全和有效利用的要求。 绿色勘查地质钻探技术资料清单参见附录G。 
A.1绿色勘查地质钻探专项施工方案提纲
A.1.2勘查区地质环境背景
A.1.3.1生态环境影响分析
1.3.2地质钻探施工对自然生态环境影响因素 
DB43/T 23732022 
附录A （资料性） 绿色勘查地质钻探施工方案提纲 
A.1.4.1工作部署的原则和依据 A.1.4.2总体工作部署 A.1.4.3钻探工程实施方案 A.1.4.3.1道路施工 A.1.4.3.2钻探机场施工 A.1.4.3.3驻地建设与管理 A.1.4.3.4钻孔施工 A.1.4.3.5安全文明和谐施工 A.1.4.3.6环境恢复治理 A.1.4.4相关工作行为要求 A.1.4.5验收 
A.1.5.1 钻探施工成果 A.1.5.2绿色勘查成果（环保成果、节地成果、节能成果、安全成果、创新成果、和谐成 
A.1.6主要实物工作量
A.1.7.1预算编制说明
A.2.3钻探工程实施方案
A.2.4绿色勘查预期成果
包含环保成果、节地成果、节能成果、安全成果、创新成果、和谐成果等内容
包含环保成果、节地成果、节能成果、安全成果、创新成果、和谐成果等内容 
DB43/T 23732022 
深基坑支护(放坡)施工方案1附录B （资料性） 绿色勘查地质钻探表格 
表B.1钻探施工对矿区环境影响因素识别与影响程度评价表 
DB43/T23732022 
表B.2单孔绿色勘查地质钻探踏勘记录表 
DB43/T 23732022 
表B.3钻探工程道路施工登记表 施工单位： 
表B.3钻探工程道路施工登记表 
DB43/T23732022 
大唐灞桥热电厂2×300MW热电100米圆形煤场施工方案（环基）表B.4钻探工程机场施工登记表 
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