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GB／T 38812.4-2022  直接还原铁 金属铁含量的测定 溴-甲醇滴定法.pdf实验室间精密度用以评价两个实验室报告的最终结果之间的一致性。两个实验室按照9.2.2 的相同步骤报告结果后，按式（3）计算： 
式中： μ12—最终结果的平均值； μ一实验室1报告的最终结果； μ2—实验室2报告的最终结果； 如果」μ1二μ2|≤R（见9.2.1），则两个实验室的最终结果是一致的。 
正确度检查使用有证标准样品（CRM)或标准样品（RM)来进行验证，实验室最终结果用来与CRM 或RM的标准值A。比较，将出现以下两种可能。 a）|μ。一A.≤C，在这种情况下，测量值与标准值之间无显著差异。 b）μ一A.|>C，在这种情况下，测量值与标准值之间有显著差异。 式中： μ一CRM或RM的测量值； A。一CRM或RM的标准值； C一其值取决于所使用CRM或RM的种类。 通过多个实验室间确定的有证标准样品（CRM)或标准样品（RM)的C值按式（4)计算： 
1 √2V ···..·..·..·..·.·...·..··4 7 
式中： R 实验室间再现性限； 实验室内重复性限； 标准样品重复测定次数； CRM或RM样品标准值的不确 
式中： R 实验室间再现性限； 实验室内重复性限； 标准样品重复测定次数； CRM或RM样品标准值的不确定度 
试样的最终结果是可接受分析值的算术平均值，或者是按照附录B中的规定进行操作测行 ，并按照GB/T8170的规定修约到小数点后两位 
试验报告应包括下列信息： a) 广 实验室名称和地址； b） 试验报告发布日期； c ）本文件的编号； d） 试样本身必要的详细说明； e) 分析结果； f 测定过程中存在的任何异常特性和在本文件中没有规定的可能对试样或标准样品的分析结果 产生影响的任何操作。 
表A.1给出了本文件与ISO5416：2006技术性差异及其原因一览表。 
表A.1与ISO5416：2006技术性差异及其原因 
试样分析结果验收程序见图B.1。 
附录B (规范性） 试样分析结果验收程序 
图B.1 试样分析结果验收程序流程图 
固定家具制作安装施工工艺附录C （资料性） 重复性与再现性统计分析 本文件的精密度数据是由12个国家的40个实验室对6个直接还原铁样品进行了分析试验后统计 评估得出的。 用于统计计算的试样列于表C.1。 
表C.1试样中金属铁的质量分数 
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