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T／FSCPLC 02-2022、T／FSCS 002-2022  建筑陶瓷企业水重复利用率计算方法.pdf建筑陶瓷企业水重复利用率计算方法
本文件规定了建筑陶瓷生产企业水重复利用率计算的术语与定义、基本原则、水重复利用形式、测 量、计算方法。 本文件适用于建筑陶瓷生产企业及车间、用水单元水重复利用率的计算。卫生陶瓷生产企业可参照 执行。 
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件高速公路路基冲击碾压试验段施工方案，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T9195建筑卫生陶瓷分类及术语 GB/T12452企业水平衡测试通则 GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB/T21534工业用水节水术语 GB24789用水单位水计量器具配备和管理通则 
水功能设施waterfunctionfacilities 在水重复利用过程中用于控制水量、水质或水温的设施，以保证满足水重复使用时的要求，例如： 蓄水池、蓄水罐、冷却塔、处理设施、加压泵等。 
4.1水重复利用是指建筑陶瓷生产企业及车间、用水单元中新水使用后经处理或不经处理再次或多次 用于建筑陶瓷生产企业及车间、用水单元的过程。 4.2建筑陶瓷生产企业及车间、用水单元从外部获得的任何形式的水均不属于重复利用水量。 4.3建筑陶瓷生产企业及车间、用水单元将已使用过的水输出给其他企业或车间或其他用水单元重复 使用均不属于该企业或该车间或该用水单元的重复利用水量。 4.4原材料带入的水不属于重复利用水量。 4.5通过净化或软化后的水不属于重复利用水量。 
图1循环重复利用形式一 
5.1.2循环重复利用在使用过程中可由多个循环重复利用单元集合而成。见图3。 
图3多个循环重复利用形式 
5.2.1使用过的水经过水功能设施或不经过水功能设施用于另一工序。见图4和图5。
5.2.1使用过的水经过水功能设施或不经过水功能设施用于另一工序。见图4和图5 
图4串联重复利用形式一 
图5串联重复利用形式二 
图7 多个串联重复利用形式二 
图8连续串联重复利用 
重复利用单元和串联重复利用单元可组成混合重复利用单元。在计算重复利用水量时，分别计 复利用水量和串联重复利用水量。见图9 
6.1 计量水表 计量水表的配置和管理符合GB17167、GB24789的要求， 
计量水表的配置和管理符合GB17167、GB2478 
重复水量的测量按以下流程进行： a）确定水重复利用单元以及边界； b）按要求安装计量水表（固定的或移动的）； c）重复水量的测量按以下方法： 通过已安装的计量水表（固定的或移动的）计量； 根据现场测得流量、流速以及所需时间或相关体积，计算出重复水量； d）根据计量水表计算重复水量，或根据现场测定的有关数据计算出重复水量， 
6.3计量仪表的安装要求
循环重复利用水量计量水表一般应安装在再次利用 
图12循环重复利用三计量水表安装 
当不能在再次利用工序进水管上安装水表时，可以在再次利用工序出水管上安装计量水表。  
当不能在再次利用工序进水管上安装水表时，可以在再次利用工序出水管上安 
能在再次利用工序进水管上安装水表时，可以在再次利用工序出水管上安装计量水表。 串联重复利用水量计量水表的安装 重复利用水量的计量水表应 的出水 见图13、图14和图15 
.3.2串联重复利用水量计量水表的安装
事联重复利用水量的计量水表应安装在最后工序的出水口，见图13、图14和图1 
图13串联重复利用一计量水表安装 
图15串联重复利用三计量水表安装 
当不能在最后工序的出水口安装计量水表时，可以在该工序的进水口安装计量水表，计 利用水量时，要扣除该工序在用水过程中的损耗用水量。 
6.3.3混合重复利用水量计量水表的安装
水重复利用率按式（1）计算： 
预制阳台、雨罩、通道板安装工艺安全技术交底.doc7.1.2用水量的计算公式
用水量按式（2）计算： 
7.2企业水重复利用率计算
按式（1）计算企业水重复利用率时，其中的重复利用水量包括用于生产系统、辅助生产系统、附 属生产系统、环保设施以及生活的所有重复用水量，此时计算得到的水重复利用率称为企业水重复利用 率。 
7.3工业水重复利用率计算
按式（1）计算水重复利用率时，其中的重复利用水量包括用于生产系统、辅助生产系统、附属生 产系统、环保设施的所有重复用水量，但不包含生活重复用水量，此时计算得到的水重复利用率称为工 业水重复利用率。 
附录A （资料性） 建筑陶瓷企业常见水重复利用分类 
附录B （资料性） 水重复利用率计算示例 某建筑陶瓷企业取水包括河水和自来水，河水经过净化处理后用于原料车间的球磨工序，自来水用 于其他生产工序和办公等附属生产。该企业抛光车间废水经收集处理后回用至抛光，废水站废水处理后 分别回用至抛光磨边和球磨工序，柱塞泵冷却水、压机冷却水、废气处理水循环使用。 该建筑陶瓷企业取水量和循环水量情况见表B1。 
岳家楼铁路住宅区39#地下车库工程施工组织设计方案表B.1水重复利用率计算示例 
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