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低质低效标林改造技术规程
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T15781森林抚育规程 LY/T1594中国森林可持续经营标准和指标 LY/T1690低效林改造技术规程 LY/T3179退化防护林修复技术规程 DB14/T1201森林抚育规程 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 低质低效栎林 地方标准 生长发育过程中受外在或自身因素影响，导致结构失调、生产力下降、生态服务功能及社会经济效 益未达到林地潜力的栎类林分 
凡符合下列条件之一者，可判定为低质低效栎林： 林相残败预制桩基施工方案，具有自然繁育能力的目标树个体数量小于45株/hm”； 优良木少，林分生长量或生物量低于相同立地类型平均水平30%； 中龄林以上、郁闭度小于0.4； 遭受严重自然灾害，受害木比重占40%以上； 水源涵养、水土保持等生态服务功能持续下降， 
按照近自然经营的原则，培育以实生栎类为目的树种、结构稳定、生产力高、生态服务功 挥的多树种混交林 
6.1.1选择目标树和辅助树
按照干扰程度大小，逐步伐除目标树上方、侧上方的干扰树；保留离目标树较近、树冠仍处于目标 树树冠下方的林木，促进目标树自然整枝；保留与目标树处于竞争状态的特殊目标树。 采伐强度按照DB14/T1201的规定执行。 
对目标树、辅助木的修枝，按照GB/T15781的规定执行。 
选择生产力低下、结构失调、郁闭度低、优良木少或受害木集中的地段，伐除不良木，形成面积 ～80m的斑块状空地，数量为30个～50个/hm2 
情理改造区内的残桩剩木，穴状整地黑龙江某大学图书馆水电安装工程施工方案，株行距为1mx1m或1mx0.5m，规格50cm×50cm×40cm。 1S 
次改造达到成林标准后，在剩余区域继续选择改造区，经若干轮次，直至完成林分的全部改造 
在地形较为完整的地段沿等高线选择改造带，带宽约10m，带间距约20m。在改造带内选择目 辅助树，伐除其他不良木。 
支术要求同本文件6.2.3
6.4.1人工辅助措施
DB 14/T 2704—2023 
达到成林标准后，再通过2次相同方法完成剩余 
对更新恢复的幼树及时抚育，技术措施按照GB/T15781的规定执行。 
康乐北院节能改造工程施工组织设计档案管理按照DB14/T1201的规定执行 
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