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CJJ 56-2012 市政工程勘察规范.pdf1查明拟建场地不良地质作用的分布、规模、成因，分析 发展趋势，评价其对拟建场地的影响，提出防治措施的建议； 2查明场地地层结构及其物理、力学性质； 3查明特殊性岩土、河湖沟坑及暗浜的分布范围，调查工 程周边环境条件，分析评价其对设计与施工的影响； 4查明地下水理藏条件及其和地表水的补排关系，提供地 下水位动态变化规律，根据需要分析评价其对工程的影响； 5判定水、土对工程材料的腐蚀性； 6对场地和地基的地震效应进行评价，提供抗震设计所需 的有关参数； 7根据需要，对地基工程性质、围岩分级及稳定性、边坡 稳定性等进行分析与评价： 8对设计与施工中的岩土工程问题进行分析评价，提供岩 土工程技术建议和相关岩土参数 
5.1.1本章适用于城市道路、公交场站和城市广场等工程的岩 土工程勘察。 
临洮三兆嘉苑1#住宅楼工程塔吊施工方案5.1.2城市道路工程勘察前应根据不同勘察阶段工作的要求
1道路、公交场站、城市广场的设计总平面布置图： 2道路类别、路面设计标高、路基类型、宽度、道路纵横 断面、拟采用的路面结构类型，城市广场的基底高程； 3工程需要时，尚应取得高填方路堤的工后沉降控制标 准等。 5.1.3城市道路勘察应对沿线路基的稳定性和岩土条件作出工 ? 
程评价，并为路基设计、不良地质作用的防治、特殊性岩土的治 理等提供必要的岩土参数和建议 
5.1.4城市道路助察工作除应符合本规范第4章的相关规定外， 尚应符合下列规定： 1应查明沿线各区段的土基湿度状况，并提供划分路基干 湿类型所需参数； 2应评价地表水和地下水对路基稳定性的影响； 3应评价沿线不良地质作用及特殊性岩土对路基稳定性的 影响，并提出防治措施的建议。 
5.1.5城市既有道路改扩建工程及病害治理时，对原路面 结构及原路开裂、翻浆、隆陷等缺陷地段，应通过专项T 作并采用综合勘察方法，分析病害原因，提出防治措施的 建议。 
5.2.1可行性研究勘察应通过搜集资料、现场踏勘，辅以必
5.2.1可行性研究勘察应通过搜集资料、现场踏勘，辅
5.2.1可行性研究勘察应通过搜集资料、现场踏勘，辅以必要 的勘探测试工作，调查道路沿线工程地质条件、水文地质条件及 不良地质作用：评价场地稳定性和适宜性。 
5.2.2可行性研究勘察应重点分析评价下列内容
1根据沿线工程地质和水文地质条件：分析评价拟建场地 的稳定性和适宜性； 2道路沿线位于抗震危险地段时，应分析评价地震诱发次 生地质灾害的可能性以及对工程的不利影响； 3道路沿线涉及特殊性岩土时，应了解其工程特性，分析 评价可能造成的不利影响； 4道路沿线涉及不良地质作用时医院迁建工程土方开挖及基坑支护施工方案.doc，应初步了解其分布的范 围，分析评价对道路工程的影响 
5.3.1初步勘察应初步查明道路沿线的工程地质和水文
件，为路基类型选择及不良地质作用的防治提供依据。 5.3.2初步勘察勘探点的间距宜根据道路分类、场地及岩土条 件的复杂程度按表5.3.2确定。公交场站和城市广场的道路与地  
5.3.2初步勘察勘探点的间距宜根据道路分类、场地及岩土条
件的复杂程度按表5.3.2确定。公交场站和城市广场的道路与地 面勘探点间距宜为100m～200m。对场地及岩土条件特别复杂的 区段，可加密勘探点，并应布置控制性横剖面。 
热力管网施工组织设计方案标书表5.3.2初步勘察勘探点间距（m） 
5.3.3初步勘察勘探孔的深度应满足路基地基稳定性分析、 变 形计算、地基处理方案比选的要求 




化工标准
地方标准
公共安全标准
商检标准
通信标准
教育标准
城镇建设标准
水利标准
国家*用标准
兵工民品标准
外经贸标准



©版权声明

资源来自互联网，如有侵权请联系删除






同类资源：
工程勘察 
暖通 
空调 






        
            
				上一篇

				T／HNSNWF 003-2022  新风系统（设备）安装施工能力等级划分与评定指南.pdf
         
            

            
				下一篇

				返回列表

            

        




相关文章















	热门文章
	随机精选





	1
		CJJ 45-2015 城市道路照明设计标准




	2
		CJ/T 189-2007 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件




	3
		CJ/T 476-2015 建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件




	4
		CJ/T 328-2010 球墨铸铁复合树脂水箅




	5
		CJ/T 120-2016 给水涂塑复合钢管




	6
		CJJT 8-2011 城市测量规范




	7
		CJ/T 326-2010 市政排水用塑料检查井




	8
		CJJT 233-2015 城市桥梁检测与评定技术规范




	9
		CJ/T 121-2000 再生树脂复合材料检查井盖




	10
		CJ/T 175-2002 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统




	11
		CJJ 34-2010 城镇供热管网设计规范




	12
		CJ/T 221-2005 城市污水处理厂污泥检验方法




	13
		CJJ 1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范




	14
		CJJ 2-2008 城市桥梁工程施工与质量验收规范




	15
		CJ/T 270-2007 聚乙烯塑钢缠绕排水管






 

	1
		HG/T 2811-1996 旋转轴唇形密封圈橡胶材料




	2
		SY/T 5904-2004 潜油电泵选井原则及选泵设计方法




	3
		GB/T 22734-2008 食品速冻装置 平板式速冻装置




	4
		TB/T 1999-2003 产品图样及设计文件 完整性




	5
		CECS 280-2010 钢管结构技术规程




	6
		FZ/T 43010-2014 桑蚕绢丝织物




	7
		GB 19755-2016 轻型混合动力电动汽车污染物排放控制要求及测量方法




	8
		NB/T 20358.8-2018 核电厂建设工程预算定额 第8部分：核岛自动化控制仪表安装工程




	9
		DB36T 615.2-2019 地质勘查单位安全标准化规范 第2部分：钻探工程实施指南




	10
		NY/T 120-2014 饲料用木薯干




	11
		DB37T 4240-2020 城镇残疾人居家托养服务规范




	12
		T／DZJN 16-2020  数据中心市电直供技术规范.pdf




	13
		SPM_平安金融中心项目_施工管理阶段（桩基）_21桩基础及底板施工地铁安全保护方案_20110527.pdf




	14
		忠县野鹤镇羊稻公路施工方案




	15
		金盏乡长店组团农民定向安置房二期004地块消防水施工方案











同类主题



建筑工程公路路桥桥梁工程电力弱电市政工程设备安装水利工程ehs工程环保工程装修工程给排水工程施工钢结构景观铁路工程园林






	
免责声明
关于我们
Copyright © 2023 · 标准库 www.bzko.com 标准库-专业标准和规范下载网站，各种建筑工程资料，施工组织设计范本，技术交底安全文明范文，建筑师考试真题，别墅图纸建筑模型资料


	














