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TB 10417-2003 铁路隧道工程施工质量验收标准.pdf在抽样检验的样本中，对每一个体测量其某个定量特性的 查方法。 
2.0.19 返修 repair 
GB／T 40061-2021标准下载程不符合标准规定的部位采取 
2.0.20返工rework
对不合格的工程部位采取的重新制作、重新施工等措 
对结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的缺 陷。 
对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影中 陷 
先开挖隧道的上半断面，待开挖到一定距离后再同时开挖 断面的施工方法。根据上半断面的超前距离的不同，可分为 阶法、短台阶法及微台阶法。 
2.0.25环形开挖预留核心土
先开挖上部导坑成环形，并进行支护，再分部开挖中部核 两侧边墙的施工方法。 
2.0.26双侧壁导坑法bothsidedriftmethod
先开挖隧道两侧的导坑，并进行初期支护，再分部开挖剩 分的施工方法。 
在连拱隧道或单线隧道的喇叭口地段，先开挖两洞之间立柱 （或中墙）部分，并完成立柱（或中墙）混凝土浇筑后，再进行 左右两洞开挖的施工方法。 
2.0.28中隔壁法（CD法）
在软弱围岩大跨度隧道中，先开挖隧道的一侧，并施作临时 中隔壁墙，然后再分部开挖隧道的另一侧的施工方法。 
施作部分临时中隔壁墙及临时仰拱，再开挖隧道另一侧的一部或 二部，然后再升挖最先施工一侧的最后部分，并延长中隔壁墙 壁，最后开挖剩余部分的施工方法。 
道实际开挖断面大于设计开挖比 
在隧道开挖前，为了固结围岩，填充空隙或堵水而沿着开挖 面或拱部进行的注浆 
在衬砌完成后，为了填充衬砌与围岩之间的空隙面进行的注 浆。 
为充分发挥围岩自承作用，容许初期支护和围岩有一定量的 变形，而将设计开挖断面作适当扩大的预留量。 
隧道施工中对围岩和支护动态进行的经常性观察和测量 
3.1.1铁路隧道工程施工现场质量管理应有相应的施工
1工程采用的主要材料、构配件和设备，施工单位应对其 外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师 检查认可；凡涉及结构安全和使用功能的，施工单位应进行检 验，监理单位应按规定进行平行检验或见证取样检测； 2各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成 后，施工单位应进行检查，并形成记录； 3工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施 工条件和技术要求；相关专业工序之间的交接检验应经监理工程 师检查认可。未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。 
、1.3隧道工程施工质应按下列要求进行验收：
1工程施工质量应符合本标准和相关专业验收标准的规定； 2工程施工质直应符合工程勘察、设计文件的要求； 3参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格； 4工程施工质量的验收均应在施工单位自行检查评定合格 的基础上进行； 5隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收 并应形成验收文件； 6涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，监理单位应 
按规定进行平行检验或见证取样检测；7检验批的质量应按主控项目和一般项目进行验收；8对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测；9承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应的资质；10单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查共同确认。表3.1.1施工现场质量管理检查记录单位工程名称开工日期建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目负责人项目技术负责人序号项目检查情况1开工报告2现场质量管理制度3质量责任制4工程质量检验制度5施工技术标准6施工图现场核对情况7地质勘察资料8交接桩及施工复测资料9施工组织设计及审批10环境保护方案及审批11分包方资质与对分包单位管理制度12主要专业工种操作上岗证书13施工检测设备及计量器具设置14材料、设备管理制度检查结论：总监理工程师年月日
.2工程施工质量验收的划分
3.2.1隧道工程施工质量验收划分为单位工程、分部工程、分 项工程和检验批。 3.2.2单位工程应按一个完整工程或一个相当规模的施工范围 划分，并按下列原则确定： 1一座隧道宜作为一个单位工程，长隧道和特长隧道可按 施工标段划分为若干单位工程； 2独立明洞（或棚洞）可作为一个单位工程。 3.2.3分部工程应按一个完整部位或主要结构及施工阶段划分。 3.2.4分项工程可按工种、工序、材料、施工工艺等划分。 3.2.5检验批可根据质量控制和施工段需要划分，其检验项目 分为主控项目和一般项目。 3.2.6隧道工程的分部、分项工程划分和检验批检验项目应符 1 
合表3.2.6的规定。 
隧道工程分部工程、分项工程和检 
洞口工程中砌体分项工程检验批可按端墙、翼墙、挡土墙等不同结 检验批。 
3.3.1检验批的质量验收应包括如下内
职工集资住宅工程施工组织设计3.3工程施工质直验收
3.3.1检验批的质量验收应包括如下内容： 1实物检查，按下列方式进行： 1）对原材料、构配件和设备等的检验，应按进场的批次 和本标准规定的抽样检验方案执行； 2）对混凝土强度等，应按国家现行有关标准和本标准规 定的抽样检验方案执行； 3）对本标准中采用计数检验的项目，应按抽查总点数的 合格点率进行检查。 2资料检查，包括原材料、构配件和设备等的质量证明文 件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、 施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见 证取样检测报告和隐蔽工程验收记录等。 
1主控项目的质量经抽样检验全部合格： 2一般项目的质量经抽样检验合格；有允许偏差的抽查点， 除有专门要求外，合格点率应达到8%及以上，且不合格点的 最大偏差不得大于规定的允许偏差1.5倍； 3具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 3.3.3分项工程质量验收合格应符合下列规定： 1 分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定； 2 1 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 3.3.4 分部工程质量验收合格应符合下列规定： 1 分部工程所含分项工程的质量均应验收合格； 2质量控制资料应完整； 3隧道限界、衬砌厚度、强度、衬砌背后回填及防水等 涉及结构安全和使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规 定。 
3.3.5单位工程质验收合格应符合下列规定：
3.3.5单位工程质验收合格
1单位工程所含分部工程的质量均应验收合格； 2质直控制资料应完整； 3单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完 整； 4. 主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定； 5 观感质量验收应符合要求。 3.3.6 5当检验批工程质量不符合要求时，应按以下规定进行处 理： 1M3 经返工重做的或更换构配件、设备的检验批，应重新进 行验收； 2当检验批的试块、试件强度不能满足要求时，经有资质 的法定检测单位检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，应予以 验收。 
会议中心风味餐厅装饰工程施工方案3.3.7通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用功能要求的
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