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TB∕T 2922.4-1998 铁路混凝土用骨料碱活性试验方法岩石柱法.pdf本标准采用下列材料。 氢氧化钠溶液：40g士1g氢氧化钠（化学纯或分析纯）溶于）000mL的蒸 
5.1 钻芯机；配有内径为9mm的小圆筒钻头。 5.2 锯石机 5.3 2 磨平机 5.4 1 试件养护瓶：采用耐碱性材料制成，能盖严以避免溶液变质和改变浓度。 5.5 测长仪：量程25～50mm，精度0.001mm。 6 程序 
华入民共和国铁道部1998—05一04批 
按照地质勘探的有关取样方法从采石场钻取（或锯取)适当体积和数量的岩石样品，保证 样品尺寸满足6.2.1的要求。 
将制备好的试件编号，放人盛有蒸馏水的瓶中，并将该瓶置于温度为20℃士2C、湿度为 50%以上的恒温室内。每隔24h将试件从瓶中取出，擦干其表面水分，用测长仪测定试件长 度。当前后两次测得的试件长度变化率不超过0.02%（一般需2～5天)时，以最后一次测得的 长度值作为试件的初长 
将已测定初长的试件浸人已装有1mol/L氢氧化钠溶液的试件养护瓶内。氢氧化钠溶液 的液面应超过试件顶面10mm以上，且每个试件的平均溶液量应不少于50ml。同一试件养 护瓶中不得浸泡不同岩石品种的试件。盖严瓶盖，将试件养护瓶置于20C士2C的恒温室中 进行养护。每6个月更换一次试件养护瓶中的氢氧化钠溶液， 
6.5试件长度变化的测定
当试件分别养护至7天、14天、21天、28天、56天和3个月时，在20C±2C的恒温室内 将试件从试件养护瓶中取出，先用蒸馏水将试件表面溶液洗涤干净，并将其表面水擦干，再用 测长仪测定试件长度。如有需要，以后每28天测定一次试件的长度。一年后，每3个月测定一 次试件的长度。 在不同龄期测定试件长度时，应尽量保持试件与测长仪的相对位置不变；每次测量完毕 后，应迅速将试件放回试件养护瓶中继续养护。 注：在不同龄期测定试件的长度时，应同时观测试件形态的变化，如开裂、弯曲和断裂等，并作记录。 
长度的膨胀率按下式计算（精确至0.0 
式中：e一试件浸泡t天后的长度膨胀率，%； L一一试件浸泡t天后的长度，mm； Lo一—试件的初长，mm。 
7.2  以各试件长度膨胀率的最大值作为试验结果。 测量同一试件，测量误差不应超过士0.03%。 
若试件浸泡3个月时的膨胀率小于0.10%，将该岩石试件所代表的骨料评 
骨料；反之DB41／T 2113-2021标准下载，则评定为碱活性骨料。 
报告应包括以下内容： a）样品来源及编号； b）试件的形态（圆柱体、长方体等）及尺寸： c）不同龄期（至少应包括7天、28天、56天、3个月）时的膨胀率； d）试件在浸泡过程中外观的变化情况 




海军标准
包装标准
档案标准
卫生标准
医药标准
商业标准
轻工标准
有色金属标准
城镇建设标准
汽车标准
环境保护标准



©版权声明

资源来自互联网，如有侵权请联系删除






同类资源：
混凝土 
铁路工程 






        
            
				上一篇

				TB 10425-94 铁路混凝土强度检验评定标准.pdf
         
            

            
				下一篇

				TB∕T 2922.5-2002 铁路混凝土用骨料碱活性试验方法快速砂浆棒法.pdf

            

        




相关文章















	热门文章
	随机精选





	1
		TB/T 2965-2011 铁路混凝土桥面防水层技术条件




	2
		TB/T 3275-2011 铁路混凝土




	3
		TB 10101-2018 铁路工程测量规范




	4
		TB/T 2344-2012 43kg m-75kg m钢轨订货技术条件




	5
		TB 10012-2019 铁路工程地质勘察规范




	6
		TB/T 1632.1-2014 钢轨焊接 第1部分：通用技术条件




	7
		TB/T 1527-2011 铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件




	8
		TB/T 2074-2010 电气化铁路接触网零部件试验方法




	9
		TB 10413-2018 铁路轨道工程施工质量验收标准




	10
		TB 10752-2018 高速铁路桥涵工程施工质量验收标准




	11
		TB/T 3320-2013 铁路桥梁球型支座




	12
		TB/T 2626-1995 铁道混凝土枕轨下用橡胶垫板 技术条件




	13
		TB 10110-2011 铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程




	14
		TB 10027-2012 铁路工程不良地质勘察规程




	15
		TB/T 3237-2010 动车组用内装材料阻燃技术条件






 

	1
		GB/T 5009.155-2003  大米中稻瘟灵残留量的测定




	2
		DL/T 633-1997 农电事故调查统计规程




	3
		GB/T 6002.4-1986 纺织机械术语 织机分类和术语




	4
		GB/T 24572.2-2009 火灾现场易燃液体残留物 实验室提取方法 直接顶空进样法




	5
		GY/T 192-2003 数字音频设备的满度电平




	6
		HB 4473-1990 滚轮




	7
		HB 3902-1986 普通螺纹校对塞规 M105×1.5~M105×2 校通-止TZ 校通－损TS




	8
		ZJM 011-4322-2019 保温高黏度三螺杆沥青泵




	9
		DB32T 3761.20-2020 新型冠状病毒肺炎疫情防控技术规范 第20部分：医疗废物处置机构




	10
		CB∕T 3366-2018 钢管涂塑技术要求.pdf




	11
		烧碱装置石墨设备施工方案1




	12
		济南市长清区万德镇大刘桥改造工程施工组织设计




	13
		江苏某学院江宁校区单体设计宿舍C、D单元六层砖混宿舍楼主体结构施工组织设计




	14
		青岛海丽花园公寓楼施工组织设计











同类主题



建筑工程公路路桥桥梁工程电力弱电市政工程设备安装水利工程ehs工程环保工程装修工程给排水工程施工钢结构景观铁路工程园林






	
免责声明
关于我们
Copyright © 2023 · 标准库 www.bzko.com 标准库-专业标准和规范下载网站，各种建筑工程资料，施工组织设计范本，技术交底安全文明范文，建筑师考试真题，别墅图纸建筑模型资料


	














