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GB／T 42262-2022  金属及其他无机覆盖层 热喷涂协调 任务和职责.pdf喷涂工艺过程规范，参数确认，逐项检查； 若涂层说明中有需要或要求，则要按照EN15648的规定，通过工艺评定来对参数进行确认 作业指导书、工艺操作指南； 如果一个组件的多个部分需要喷涂，则应合理安排喷涂顺序和装配顺序； 热喷涂工装夹具； 如有必要，按照GB/T19824考核热喷涂人员的资质； 如果涂层说明中没有明确热喷涂检验要求，则应根据标准EN15311等来确定相关要求； 按照EN13507进行预处理，按照ISO14924或GB/T16744进行后处理（如适用）； 文件； 工作安全和保护环境的相关要求。 
对于耗材，应考虑以下要素： 符合涂层说明及适用性要求（如适用）； 供应条件、生产资质； 如果需要，进行批量检验； 对购买耗材的任何补充规定（见EN1274)； 耗材的确认、搬运和储存。 
A.8基体材料的储存和
对于基体材料的储存和使用办公楼装修、供电系统大修工程施工组织设计方案，应考虑以下要素： 供货说明的确认； 对材料采购的补充要求； 基体材料的确认、搬运和储存。 
A.9关于热喷涂的检验和测试
对于准备工作，应考虑以下要素： 表面预处理； 作业指导书的编制； 热喷涂人员资质的适用性和有效性（如有要求）； 零件热喷涂工艺规程和工艺评定符合EN15648的要求； 包括环境因素在内的工作区域的适当性，特别是现场喷涂操作的环境，应为零件提供防风防雨 措施，且作业温度不能在露点以下。 
实施热喷涂时，应考虑以下要素： 热喷涂人员的分派； 设备及配件的使用或功能； 热喷涂耗材及辅助设备； 热喷涂工艺的应用； 预热和后处理的应用和方法； 
实施热喷涂时，应考虑以下要素： 热喷涂人员的分派； 设备及配件的使用或功能； 热喷涂耗材及辅助设备； 热喷涂工艺的应用； 预热和后处理的应用和方法； 
却的应用和方法（如适用） 
A.9.3热喷涂后的检验和测试
图书馆二期工程施工组织设计A.10缺陷和纠正措施
对于涂层缺陷和纠正措施，应考虑以下要素： 不在有缺陷的涂层上进一步施工； 根据有关说明（例如，与承包商的合同或协议、涂层说明或EN15311标准）返工 
对于校准，应考虑以下要素： 设备和流量计的校准； 测量仪器的校准； 校准间隔期； 按照EN1395适用部分 
对于校准，应考虑以下要素： 设备和流量计的校准； 测量仪器的校准； 校准间隔期； 
A.12标识和可追溯性
对于质量记录，应考虑以下要素： 编制和维护必要的记录； 图纸、生产资质、其他证书、检验报告、分包； 贮存位置和期限。 
GB/T42262—2022 
DL／T 2049-2019标准下载[1]GB/T9793热喷涂金属和其他无机覆盖层锌、铝及其合金 [2]GB/T19823热喷涂工程零件热喷涂涂层的应用步骤 [3]EN 1274Thermal spraying—Powders—Composition,technical supply conditions [4]EN 15339(allparts)Thermal spraying—Safety requirements for thermal spraying equip 
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