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JTJ 002-87 公路工程名词术语.pdf主编部门：交通部公路规划设计院 批准部门：交通部 实行日期：1988年1月1日 
关于发布《公路工程名词术语》的通知 
关于发布《公路工程名词术语》的通
某市别克维修中心钢结构施工组织设计（87）交公路字80号 
（87）交公路字80号 
兹批准《公路工程名词术语》，编号为JTJ002一87，作为交通部部标准，自1987年1月 日起实行。该标准的解释工作，由我部公路规划设计院负责。希各有关单位在实践中注意积累资 料，不断总结经验，将发现的问题和修改意见，函告我部公路规划设计院，以便修订时参考。 
中华人民共和国交通部 1987年2月9日 
《公路工程名词术语》编制工作始于1981年，系交通部公路规划设计院王清他、王鸣岗、李章昭、 毕旋扬等负责起草，1982年编出了初稿，发送到各省、市、自治区交通厅和有关设计、科研和大专院校等 单位广泛征求意见，于1983年编出了第二稿，并于当年在四川峨嵋召开了有公路系统、城建系统及大专 院校等35个单位参加的讨论会，会后根据讨论的意见又做了整理修改，于1984年完成了送审稿，1985 年：月交通部公路局以（85）公路技字5号文对送审稿做了批复，提出了进一步修改补充的意见，随即交 通部公路规划设计院组织曹家庄、樊凡、何修美、孙立仁等对送审稿重新做了修改，于1985年11月在江 苏镇江召开了评议会，会后又做了整理补充修改，最后完成了定稿工作，报交通部批准。 本标准分十四章，共收词目924条。前三章主要是一般性名词术语和部分交通工程方面的词，其中第一 章一般术语，第二章公路类型，第三章公路交通。第四至十一章主要是与工程实体有关的名词术语，其中 第四章公路组成，第五章勘察与选线，第六章路基工程，第七章路面工程，第八章桥涵工程，第九章隧道 工程，第十章养护与管理，第十一章工程材料与试验。后三章是试验仪具、施工机具和交通管理方面的名 词术语，其中第十二章检测仪具和材料试验仪具，第十三章施工机具，第十四章交通管理。本书书未还附 有中英文名词对照。 
编制说明 第一章一般术语 第二章公路类型 第三章公路交通 第一节交通结构 第二节公路交通规划 第四章公路路线及沿线设施 第一节横断面组成 第二节线形与视距 第三节公路交叉 第四节沿线设施 第五章公路勘测 第一节勘察与选线 第二节测量 第六章路基工程 第七章路面工程 第八章桥涵工程 第一节桥涵类型 第二节桥涵构造 第三节桥涵设计 第四节桥涵水文 第五节桥涵施工 第九章隧道工程 第十章养护与管理 第一节养护 第二节管理 第十一章工程材料与试验 第十二章检测仪具和材料试验仪具 第一节检测仪具 第二节综合类材料试验仪具 第三节沥青类材料试验仪具 第四节水泥尖材料试验仪具 第五节砂石类材料试验仪具 第十三章施工机具 第一节土石方施工机具 第二节压实用施工机具 第三节沥青路面施工机具 第四节水泥混凝土路面施工机具 第五节桥梁施工机具 第六节隧道施工机具 第七节养护用施工机具 第八节其它施工机具 第十四章交通管理 附录附录一中英文名词对照 附录二道路工程术语标准 
联结城市、乡村和工矿基地等，主要供汽车行驶、具备一定技术条件和设施的道路。 第1.0.2条道路 供各种车辆（无轨）和行人等通行的工程设施。按其使用特点分为公路、城市道路、林区道路、厂矿道路 及乡村道路等。 第1.0.3条公路工程 以公路为对象而进行的规划、设计、施工、养护与管理工作的全过程及其所从事的工程实体。 第1.0.4条公路网 一定区域内相互连络、交织成网状分布的公路系统。 第1.0.5条公路（网）密度 一定区域内的公路总里程与该区域面积之比。 第1.0.6条公路等级、 根据交通量及其使用任务、性质，对公路进行的技术分级。我国现行《公路工程技术标准》将公路划分为 高速公路和一、二、三、四级公路。 第1.0.7条公路自然区划 根据全国各地气候、水文；地质、地形等条件对公路工程的影响而划分的地理区域，用以为路基、路面 设计和路线勘测提供有夫参。我国现行《公路自然区划标准》中列有《中华人民共和国公路自然区划图》 第1.0.8条公路用地 为修建、养护公路及其沿线设施，依照国家规定所征用的地幅 
第2.0.1条高速公路 具有四个或四个以上车道，并设有中央分隔带，全部立体交叉并具有完善的交通安全设施与 务设施，全部控制出入，专供汽车高速度行驶的公路。 第2.0.2条等级公路 技术条件符合国家规定标准的公路。 第2.0.3辅道 设在公路的一侧或两侧，供不允许在该公路上与汽车混合行驶的非机动车辆、拖拉机等以及 驶人该公路的汽车行驶的道路。 第2.0.4条干线公路 在公路网中起骨架作用的公路。 第2.0.5条支线公路 在公路网中起连接作用的一般公路。 第2.0.6条专用公路 由工矿、农林等部门投资修建，主要供该部门使用的公路。 第2.0.7条国家干线公路（国道） 在国家公路网中，具有全国性的政治、经济、国防意义，并经确定为国家级干线的公路。 第2.0.8条省干线公路（省道） 在省公路网中，具有全省性的政治、经济、国防意义，并经确定为省级干线的公路。 第2.0.9条县公路（县道） 具有全县性的政治、经济意义、并经确定为县级的公路。 第2.0.10条乡公路（乡道） 主要为乡、村农民生产、生活服务的公路。 第2.0.11条辐射式公路 在公路网中，自某一中心向外呈辐射状伸展的公路。 第2.0.12条环形公路 在公路网中，围绕某一中心呈环状的公路。 第2.0.13条绕行公路 为使干线上的行驶车辆避开城镇成交通拥挤路段而修建的公路。 
第一节交通结构 第3.1.14条交通结构 在一定区域内桥梁工程交底，构成公路交通各种特征的总称。包括交通流、交通量、交通组成以及决定交 因素的特征。 第3.1.2条交通组成 在交通流中各类运行单元的数量及其所占百分比。 第3.1.3条混合交通 机动车与非机动车或车辆与行人，在同一行车道上混行的交通状态。 第3.1.4条交通流 公路上车流和人流的统称。 第3.1.5条交通流理论 分析研究交通流特性及其规律的理论。 第3.1.6条车流 众多车辆在车道上连续行驶所形成的具有流体运动特性的状态。 第3.1.7条车流密度 一个车道单位长度内某一瞬时存在的车辆数，以辆/公里表示。 第3.1.8条车头间距 在同一车道上行驶的车辆队列中，前后相邻两车车头之间的距离。 第3.1.9条车头时距 在同一车道上行驶的车辆队列中，前后相邻两车车头通过某一断面的时间间隔。 第3.1，10条车间净距 在同一车道上行驶的车辆队列中，前后相邻两车的前车车尾至后车车头之间的距离。 第3.1.11条延误 由于驾驶人员无法控制的因素所引起的行驶时间的损失。 第3.1.12条地点速度 车辆驶过公路某断面时的瞬时速度。 第3.1.13条行驶速度 车辆驶过某一区间正常运行时间（不包括停车时间）除其区间距离所得之值。 第3.1.14条区间速度 车辆驶过某一区间所需的总时间（包括停车时间）除其区间距离所得之值。 第3.1.15条运行速度 驾驶人员根据实际公路条件、交通条件。良好气候条件等能保持安全行驶的最高车速。 第3.1.16条临界速度 在某一路段上通行能力最大时的空间平均车速。 第3.1.17条平均速度 
二、空间平均车速在给定的时间内，在某一路段上所有车辆行驶距离的总和除以行驶时间的总和。 第3.1.18条计算行车速度（设计车速） 公路几何设计所采用的车速。 第3.1.19条交通量 在单位时间内通过公路某一断面的车辆数。我国现行公路交通量调查中，交通量系指折算成载重汽车后日 总数，一般以m小时或年计算。 第3.1.20条年平均日交通量 全年的日交通量观测结果的平均值。 第3.1.21条月平均日交通量 全月的日交通量观测结果的平均值。 第3.1.22条年第30位最大小时交通量 将一年内所有小时交通量，按从大到小的顺序排列，序号第30位的小时交通量。 第3.1.23条年最大小时交通量 一年内所有小时交通量中的最大值。 第3.1.24条设计小时交通量 根据交通量预测所选定的作为公路设计标准的小时交通量。 第3.1.25条通行能力 在一定的公路和交通条件下，公路上某一路段适应车流的能力，以单位时间内通过的最大车辆数表示。 第3.1.26条基本通行能力 在理想的公路和交通条件厂，单位时间内一个车道或一条公路某一路段可以通过的小客车最大数。 第3。1.27条可能通行能力 在现实的公路和交通条件下，单位时间内一个车道或一条公路某一路段可以通过的最大车辆数。 第3.1.28条设计通行能力 公路交通的运行状态保持在某一设计的服务水平时，单位时间内公路上某一路段可以通过的最大车辆数 第3.1，29条公路服务水平 表示公路服务质量的综合性指标，主要以公路上的运行速度。交通量与可能通行能力之比来反映。 
第二节公路交通规划 第3.2.1条公路交通规划 为适应国民经济和客、货运输发展以及政治、国防等的需要，在确定规划期限，目标的基础上，进行交通 调查分析和预测以及社会效益估价，结合考虑土地使用、资金来源等，制订的交通结构与公路网的长远计 划。 第3.2.2条交通调查 交通量调查、交通运行特征调查、起讫点调查、交叉口调查、交通事故调查、交通环境调查等的总称。 第3.2.3条交通量调查 一定时间、一定期间或连续期间内，对通过公路某一，断面各种类型车辆数量的观测记录工作。 第3.2.4条交通量观测站 设在公路沿线的某些特定地点观测记录交通量的工作站。 第3.2.5条起讫点调查（0D调查） 对车辆出行的出发地和目的地进行的综合调查。 第3.2.6条出行 车辆从出发地向目的地的移动。 第3.2.7条境内交通 起讫点与交通过程均在调查区域内的交通。 第3.2.8条过境交通 起讫点不在调查区域内，但通过该区域的交通。 第3.2.9条交通发生 调查区域内各小区中出行量的总和。 第3.2.10条交通分布 调查区域内各小区之间出行的数量在整个调查区域内出行总数量中所占比例。 第3，2.11文通分配 将起讫点调查所得的交通量，合理分配到调查区域内各条公路（包括规划线）上的作业。 第3.2.12条交通预测 根据交通调查资料和发展规律，推算地区或路线、路段等未来交通量的工作。 
第一节横断面组成 第4.1.1条行车道 公路上供各种车辆行驶部分的总称，包括快车行车道和慢车行车道。 第4.1.2条分离式行车道 局部路段采用的各自具有独立路基的供往返车辆分道行驶的行车道。 第4.1.3条车道 在路面上供单一纵列车辆行驶的部分。 第4.1.4条变速车道 高等级公路上的加速车道和减速车道的总称。 第4.1.5条加速车道 供车辆驶入高速车流之前加速专用的车道。 第4.1.6条减速车道 供车辆驶离高速车流之后减速专用的车道。 第4.1.7条爬坡车道 设置在上坡路段，供慢速上坡车辆行驶专用的车道。 第4.1.8条停车带 为使汽车停车而不防碍交通安全，在高等级公路行车道的右侧设置的供临时停车用的地带。 第4.1.9条错车道 在单车道的公路可通视的一定距离内，供车辆交错避让用的一段加宽车道。 第4.1.10条自行车道 专供自行车行驶的车道。 第4.1.11条（路侧）人行道 用路缘石或护栏及其它类似设施加以分隔的专门供人行走的部分。 第4.1.12条分隔带 沿公路纵向设置的分隔行车道用的带状设施。 第4.1.13条中央分隔带 沿路中线设置的分隔带。 第4.1.14条中间带 由中央分隔带及其两侧的路缘带组成的地带（见图4.1.14）。 
第4.1.15条路肩 位于行车道外缘至路基边缘，具有一定宽度的带状结构部分（包括硬路肩与土路肩）。为保持行车道的 能和临时停车使用，井作为路面的横向支承。 第4.1.16条路缘带 路肩或中间带的组成部分，与行车道相连接，用行车道的外侧标线或不同的路面颜色来表示。其作用主事 是诱导驾驶员视线和分担侧向余宽功能，以利于行车安全。 第4.1.17条路缘石 路面边缘与其它构造物分界处的标石。一般用石块或混凝土块彻筑， 第4.1.18条侧向余宽 从行车道边缘至路旁障碍物所应保持的一定的横向距离。 第4.1.19条路拱 路面的横向断面做成中央高于两侧，具有一定坡度的拱起形状。其作用是利于路面 横向排水。 第4.1.20条路拱横坡 路拱横向的倾斜度，以百分率表示。 第4.1.21条公路建筑限界 为保证车辆、行人通行的安全，对公路和桥面上以及隧道中规定的高度和宽度范围内不允许有任何障碍 的空间界限。又称净空。 
第4.2.1条公路路线 公路中线的空间位置。 第4.2.2条公路线形 公路中线的立体形状。由若干直线段和曲线段连接构成。 第4.2.3条平面线形 公路中线在水平面上的投影形状。 第4.2.4条纵面线形 公路中线在纵剖面上的起伏形状。 第4.2.5条线形要素 构成平面线形及纵面线形的几何特征。前者为直线、平曲线（主圆曲线及缓和曲线）； 后者为直线和竖曲线（圆曲线或抛物线）。 第4.2.6条平曲线 在平面线形中，路线转向处曲线的总称某地下车库桩基、围护工程施工组织设计-secret，包括圆曲线和缓和曲线。 第4.2.7条极限最小平曲线半径 为保证车辆按设计车速安全行驶，对平曲线半径所规定的最小值。 第4.2.8条复曲线 两个或两个以上半径不同、转向相同的圆曲线相连接或插入缓和曲线相连接而成的平曲线 第4.2.9条反向曲线 
两个转向相反的圆曲线中间连以短直线或径相连接或插入缓和曲线相连接而成的平曲线。 第4.2.10条断背曲线 两个转向相同的圆曲线中间连以短直线而成的平曲线。 第4.2.11条回头曲线 山区公路在同一坡面上回头展线时所采用的回转形曲线。 第4.2.12条缓和曲线 在直线与圆曲线之间或半径相差较大的两个转向相同的圆曲线之间设置的一种曲率连续变化的 第4.2.13条竖曲线 在公路纵坡的变坡处设置的竖向曲线。 第4.2.14条弯道加宽 汽车在曲线路段上行驶时，后轮轨迹偏向曲线内侧，为适应行车需要，弯道内侧相应增加路面， 第4.2.15条加宽缓和段 设置弯道加宽时，从加宽值为零逐渐加宽到全加宽值的过渡段（见图4.2.15）。 
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