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JTS 147-2-2009 真空预压加固软土地基技术规程.pdf(4. 6. 43) 
式中7。一重要性系数，安全等级为一级、二级、三级的建筑物分别取1.1、1.0、1.0； 
Msd 作用于危险滑动面上滑动力矩的设计值（kN·m/m)； 一一抗力分项系数； MRk 一一危险滑动面上抗滑力矩的标准值（kN·m/m)； Ys 一一综合分项系数，可取1.0； XRZR 一一圆心的水平、垂直坐标值（m)； W一一第i土条重力标准值（kN/m），可取均值，零压线以下用浮重度计算；当有 渗流时：滑动力矩设计值M中计算低水位以上零压线以下部分的重力标准 值用饱和重度计算； q一一为第i土条顶面的可变作用标准值（kN/m")，应按现行行业标准《港口工程荷 载规范》（JTJ215）确定； b;一一第i土条宽度（m)； u一一第i土条滑动面上超静孔隙水压力标准值（kPa)，可取均值； Pb、C一一分别为第i土条滑动面上的固结快剪内摩擦角（°）和黏聚力（kPa）标准值， 可取均值； 
图4.6.4稳定计算示意图 
4.6.4.4 下一级堆载高度计算宜考虑地基土在已经施加荷载下的强度增长。 4.6.4.5对正常压密的黏性土基础砼(筏板、条基、剪力墙)工程技术交底，地基土强度增量标准值可按下式计算： 
4.6.4.5对正常压密的黏性土，地基土强度增量标准值可按下式 
( 4. 6. 4=4) 
式中 Suk 地基土强度增量的标准值（kPa)； U。 一一应力固结度； O 2 地基垂直附加应力标准值（kPa)； Pc4 固结快剪内摩擦角标准值（°），可取均值。 
5.1.1施工准备应包括下列内容：
（1）调查施工现场的给排水、电、道路条件、地下设施、障碍物情况和周边建筑物等： （2）熟悉设计文件； （3）分析水文和地质资料； （4）复核施工坐标控制点； （5）编制施工组织设计 
（5）编制施工组织设计。
工前应对排水材料、密封膜和施工装备的质量与性能进行检验，合格后方能 田 
5.2.1水平排水垫层施工应满足下列规
（1）滤管埋入水平排水垫层中间； （2）滤管连接件与滤管连接牢固，连接长度不小于100mm;； （3）滤管及其连接件在预压过程中能适应地基变形。 滤管出膜处应保证密封效果。 
（3）滤管及其连接件在预压过程中能适应地基变形。
5.3.1压膜沟的开挖与回填应满足下列要求
（1）压膜沟深度和宽度满足设计要求； （2）压膜沟内外坡平整，无砂料存在； （3）压膜沟内回填的黏土不含杂质并分层压实； （4）压膜沟内的塑料排水板沿边坡伸入到加固区内的水平排水垫层中20cm以上；需要接 长时：按现行行业标准《水运工程塑料排水板应用技术规程》（ITS206一1）有关规定执行 
宜小于200mm，成桩搅拌应均匀，黏土密封墙的深度、厚度、黏粒含量和渗透 设计要求。 
（1）密封膜加工后的边长大于加固区相应边长4m，当加固区地质复杂时，适当加长 密封膜并松弛铺设； （2）密封膜采用热合法拼接，2块膜的搭接宽度不小于15mm，无热合不紧或热穿现 象，有孔洞时及时修补； （3）铺膜时风力不大于5级，并从上风侧开始； （4）压膜沟内的密封膜紧贴内侧坡面铺平。 （5）当采用真空联合堆载预压时，按设计要求在膜下铺设保护层。 5.3.4覆水围的尺寸和材料应满足设计要求。 5.3.5抽气期间应经常检查密封膜，有破损时应及时修补 
5.3.4覆水围的尺寸和材料应满足设计要求
5.4.1抽真空设备的位置和数量应满足设计要求。 5.4.2试抽气时间宜为4～10d，发现问题应及时处理 5.4.3正式抽气阶段膜下真空压力应满足设计要求。 5.4.4膜上堆载施工应满足下列要求： 
5.4.1抽真空设备的位置和数量应满足设计要求。
4.4膜上堆载施工应满足下列要求：
（1）堆载前先在密封膜上按设计要求铺设保护层； （2）堆载施工时间和各级荷载大小满足设计要求， 停泵和卸载应满足设计要求 
5.5.1施工过程中应对下列项目进行监控：
（1）地表沉降； （2）膜下真空压力； （3）孔隙水压力； （4）侧向位移； （5）深层分层沉降； （6）地下水位。 
（1）地表沉降； （2）膜下真空压力； （3）孔隙水压力; （4）侧向位移； （5）深层分层沉降； （6）地下水位。 
5.5.2施工过程中可根据需要对下列项目进行监控：
【最新现行】GB50242-2002建筑给排水及采暖工程施工及验收规范.pdf（1）加固区外侧边桩位移； （2）周边建筑物的位移和沉降； （3）塑料排水板内部的真空压力。 
5.5.3施工监控项目的记录表格式可参照附录A。
监控仪器的数量及布设应满足设计要求，监控仪器应在打设塑料排水板后， 密封膜前布设 
.5各监控项目的观测频率宜满足下列要求： （1）膜下真空压力：2～4h观测1次； （2）孔隙水压力、地表沉降和塑料排水板内部真空压力在加载初期每天1次，中后其 2~4d观测1次： （3）其余监控项目在加载初期每1～2d观测1次，中后期3～5d观测1次； （4）加固区周围有建筑物和地下管线或采用真空联合堆载预压时对侧向位移加密观测： （5）出现异常情况时加密观测。 
（1）膜下真空压力：2～4h观测1次； （2）孔隙水压力、地表沉降和塑料排水板内部真空压力在加载初期每天1次，中后其 2~4d观测1次： （3）其余监控项目在加载初期每1～2d观测1次，中后期3～5d观测1次； （4）加固区周围有建筑物和地下管线或采用真空联合堆载预压时对侧向位移加密观测： （5）出现异常情况时加密观测。 
6.0.1软土地基加固前、后应进行现场原位强度检测和现场取土及室内试验，必要时尚 应进行加固后的地基承载力检测。 6.0.2加固前的地基土检测应在打设排水板前进行，加固后的检测应在卸载3～5d 后进行。 6.0.3检测报告中应对固结沉降、强度增长和其他检测结果进行分析，并对加固效果作 出评价 
6.0.1软土地基加固前、后应进行现场原位强度检测和现场取土及室内试验，必要时尚 应进行加固后的地基承载力检测。 6.0.2加固前的地基土检测应在打设排水板前进行，加固后的检测应在卸载3～5d 后进行。 6.0.3检测报告中应对固结沉降、强度增长和其他检测结果进行分析，并对加固效果作 出评价。 
A.0.1 地表沉降现场记录可采用高程测量记录表（表A.0.1）。 
09条形基础技术交底记录工程名称： 仪器编号： 
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