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JGJ 361-2014 人工碎卵石复合砂应用技术规程.pdf4.2.1人工碎卵石复合砂混凝土强度等级应按立方体抗压强度 标准值确定。 
+.L.1 标准值确定。 4.2.2人工碎卵石复合砂混凝土的强度标准值、强度设计值 弹性模量和轴心抗压强度宜按现行国家标准《混凝土结构设计规 范》GB50010的规定取值。 4.2.3人工碎卵石复合砂混凝土力学性能试验方法应符合现行 
4.2.3人工碎卵石复合砂混凝土力学性能试验方法应符合现行 国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的 规定 
4.2.3人工碎卵石复合砂混凝土力学性能试验方法应符合
4.3.1人工碎卵石复合砂混凝土的收缩和徐变可按现行国家 准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定取值0479 云南某科研大楼及配套工程建筑安装工程施工组织设计，并应符 程设计要求。 
4.3.2人工碎卵石复合砂混凝土的抗冻、抗水渗透、抗氯离子
4.3.3人工.碎卵石复合砂混凝土长期性能和耐久性能试验
应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 标准》GB/T50082的规定 
5.1.1人工碎卵石复合砂混凝土配合比设计应符合现行行 准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的规定，并应满 计和施工要求 
5.1.1人工碎卵石复合砂混凝土配合比设计应符合现行行业标
5.1.3当使用现场复合砂时，在人工碎卵石复合砂混凝土配合 比中，应分别列出人工碎卵石砂、细砂或特细砂的性能及用量 
比中，应分别列出人工碎卵石砂、细砂或特细砂的性能及用量 
5.2.1人工碎卵石复合砂细度模数应符合下列规定： 1当配制强度等级不小于C60的混凝土时，不应低于2.4； 2当配制强度等级小于C60的混凝土时，不应低于2.0。 5.2.2人工碎卵石复合砂中的特细砂的细度模数应符合下列 规定： 1当配制强度等级不小于C60的混凝土时，不应低于1.6； 2当配制强度等级小于C60的混凝土时，不应低于0.9。 5.2.3水泥宜选用通用硅酸盐水泥，其性能应符合现行国家标 准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定。  
5.2.4粗骨料宜采用连续级配的碎石或卵石。粗骨料最大粒往
磷渣粉和硅灰，其性能应分别符合国家现行标准《用于水泥和混 凝土中的粉煤灰》GB/T1596、《用于水泥和混凝土中的粒化高 炉矿渣粉》GB/T18046、《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/ 120491、《混凝土用粒化电炉磷渣粉》JG/T317和《砂浆和混 凝土用硅灰》GB/T27690的规定。 
磷渣粉和硅灰，其性能应分别符合国家现行标准《用于水泥和混 凝土中的粉煤灰》GB/T1596、《用于水泥和混凝土中的粒化高 炉矿渣粉》GB/T18046、《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/ T20491、《混凝土用粒化电炉磷渣粉》JG/T317和《砂浆和混 凝土用硅灰》GB/T27690的规定。 5.2.6混凝土外加剂性能应符合国家现行标准《混凝土外加剂》 GB8076、《混凝土膨胀剂》GB23439和《混凝土防冻剂》JO 475的规定。混凝土外加剂在工程中的使用应符合《混凝土外加 剂应用技术规范》GB50119的规定。 5.2.7拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。 
5.3.1人工碎卵石复合砂混凝土的配制强度应符合下列规定： 1当混凝土的设计强度等级小于C60，配制强度应按下式 确定： 
fcu.o ≥ fcu.k + 1. 6450 
fcu.o > 1. 15fcu.k 
5.3.2人工碎卵石复合砂混凝土强度标准差应按下列夫
1当具有近1个月～3个月的同一品种、同一强度等级的 人工碎卵石复合砂混凝土的强度资料时，其强度标准差。应按下 式计算： 
第i组的试件强度值（MI 
mrn组试件的强度平均值（MPa）； n一一试件组数，n不应小于30。 2对于强度等级不大于C30的人工碎卵石复合砂混凝土 当o计算值大于等于3.0MPa时，应按式（5.3.2）计算结果取 值；当o计算值小于3.0MPa时，o应取3.0MPa。 3对于强度等级大于C30且小于C60的人工碎卵石复合砂 混凝土，当混凝土o计算值大于等于4.0MPa时，应按式 （5.3.2）计算结果取值；当o计算值小于4.0MPa时，o应 取4.0MPa。 4当没有近期的同一品种、同一强度等级人工碎卵石复合 砂混凝土强度资料时，其强度标准差。可按表5.3.2取值。 
表5.3.2标准差o值（MPa） 
5.4.1人工碎卵石复合砂混凝土的配合比设计应符合现行行业 标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的规定。 5.4.2人工碎卵石复合砂混凝土配合比计算宜采用体积法， 
GB 26859-2011 电力安全工作规程 电力线路部分.pdf5.5配合比优化设计 
5.5.1当天然砂或人工砂的空隙率比人工碎卵石复合砂的空隙 率大，且两者之差不小于0.02时，应在天然砂或人工砂混凝土 配合比的基础上对人工碎卵石复合砂混凝土配合比进行优化 设计。 
5.5.2人工碎卵石复合砂混凝土的配合比优化设计应符合下列
1 天然砂或人工砂的空隙率和人工碎卵石复合砂的空隙率 应按下列公式计算： 
OsOsb α= Ps Psy 
公路局办公大楼空调安装工程施工组织设计4每立方米人工碎卵石复合砂混凝土水泥用量应按下式 计算： 
每立方米人工碎卵石复合砂混凝土的水泥用量 (kg/m²); 每立方米天然砂或人工砂混凝土配合比中水泥用 L女 
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