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JGJ∕T 241-2011 人工砂混凝土应用技术规程.pdf4.6.1人工砂混凝土拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用 水标准》JGJ63的规定。 4.6.2人工砂混凝土拌合用水性能的试验方法应符合现行行业 标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。 
5.1.1人工砂混凝土拌合物应具有良好的黏聚性、保水性和流 动性，不得离析或泌水。 5.1.2人工砂混凝土坍落度应满足工程设计和施工要求；用于 泵送的人工砂混凝土坍落度经时损失不宜大于30mm/h。人工砂 混凝土坍落度的试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合 物性能试验方法标准》GB/T50080的规定。 5.1.3人工砂混凝土拌合物的凝结时间应满足施工要求和混凝 土性能要求。 5.1.4人工砂混凝土拌合物宜具备良好的早期抗裂性能。人工 砂混凝土抗裂性能的试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土 长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的规定。 5.1.5人工砂混凝土拌合物的水溶性氯离子最大含量应符合表 5.1.5的规定。人工砂混凝土拌合物的水溶性氯离子含量宜按现 行行业标准《水运工程混凝土试验规程》J1J270中的快速测定 方法进行测定， 
表5.1.5人工砂混凝土拌合物水溶性氯离子最大含量 
垃圾焚烧发电厂施工组织设计5.1.6人工砂混凝土拌合物的总碱含量应符合现行国家标准 《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。碱含量宜按现行行业 标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的规定进行测定和 计算。 
5.2.1人工砂混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定 并应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107 进行评定 
轴心抗压强度与轴心抗拉疲劳强度设计值、疲劳变形模量等应符 合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。人 工砂混凝土力学性能应按照现行国家标准《普通混凝土力学性能 试验方法标准》GB/T50081的规定进行试验测定，并应满足设 计要求。 
5.3.1人工砂混凝土的收缩和徐变性能应符合设计要求。人工 砂混凝土的收缩和徐变性能试验方法应符合现行国家标准《普通 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的 规定。 5.3.2人工砂混凝土的抗冻、抗渗、抗氯离子渗透、抗碳化和 
6.1.1人工砂混凝土配合比设计应根据混凝土强度等级、施工 性能、长期性能和耐久性能等要求，在满足工程设计和施工要求 的条件下，遵循低水泥用量、低用水量和低收缩性能的原则，按 现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JG55的规定 进行。 
阳光花园二期建筑工程施工组织设计抗裂试验和收缩试验确定配合比。
6.1.3配制混凝土时，宜采用细度模数为2.3～3.2的人
独等耐久性要求的人工砂混凝土，应符合现行国家标准《混凝 吉构耐久性设计规范》GB/T50476和《混凝土结构设计规范 B50010的规定。 
6.1.5采用外加剂配制人工砂混凝土，除应进行拌合物坍落度
1.5采用外加剂配制人工砂混凝土，除应进行拌合物坍落 和凝结时间试验外，还应进行落度经时损失试验，并应确认 施工要求后才可使用。 
6.1.6用于泵送施工的人工砂混凝土的配合比设计，应根据混
凝土原材料、混凝土运输距离、混凝土泵与混凝土输送管径、泵 送距离、环境气温等具体施工条件进行试配，并应符合国家现行 标准《混凝土质量控制标准》GB50164、《混凝土泵送施工技术 规程》JGJ/T10的规定 
送距离、环境气温等具体施工条件进行试配，并应符合国家现行 标准《混凝土质量控制标准》GB50164、《混凝土泵送施工技术 规程》JGJ/T10的规定。 6.1.7当人工砂混凝土的原材料品种或质量有显著变化，或对 混凝土性能指标有特殊要求，或混凝土生产间断半年以上时，应 重新进行混凝土配合比设计。 
昆凝土性能指标有特殊要求，或混凝土生产间断半年以上时基坑围护支撑爆破拆除工程施工方案， 重新进行混凝土配合比设计。 
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