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JC∕T 408-2005 水乳型沥青防水涂料.pdf从制备好的涂膜上裁取三个试件，将试件平放在釉面砖上，为了防粘，可在釉面砖表面撒滑石粉 将试件放入紫外线箱中，距试件表面50mm左右的空间温度为（45土2)℃，恒温照射240h。取出试件在标 准试验条件下放置4h，然后按5.11.1.1进行试验。 
记录每个试件的表面有无裂纹、断裂。 
从制备好的涂膜上裁取六个试件进行检验，将试件在标准试验条件下放置2h，在试件中间划好两 条间距25mm的平行标线，将试件夹在拉力试验机的夹具间，夹具间距约70mm，以（500±50）mm/min的速 度拉伸试件至断裂，记录试件断裂时的标线间距离（Li)，精确到1mm，试验五个试件。若试件断裂在标 线外，取备用件补做。 试验时云华某污水处理厂施工组织设计，对于试验试件达到1000%仍未断裂的，结束试验，试验结果表示为大于1000%。 5.12.1.2碱处理 从制备好的涂膜上裁取六个试件，按5.11.1.2处理，然后按5.12.1.1进行试验。 5.12.1.3热处理 从制备好的涂膜上裁取六个试件，按5.11.1.3处理，然后按5.12.1.1进行试验。 5.12.1.4紫外线处理 从制备好的涂膜上裁取六个试件，按5.11.1.4处理，然后按5.12.1.1进行试验。 5.12. 2结果计算 
裂伸长率按式(3)计算 
L一一试件的断裂伸长率，单位为百分数（%）； L“一试件断裂时标线间距离，单位为毫米（mm); 25一拉伸前试件标线间距离，单位为毫米（mm）。 试验结果取五个试件的平均值，精确到整数位。 若有个别试件断裂伸长率达到1000%不断裂，以1000%计算：若所有试件都达到1000%不断裂 试验结果报告为大于1000%。 
按检验类型分为出厂检验和型式检验。 
按检验类型分为出厂检验和型式检验。
出厂检验项目包括：外观、固体含量、耐热度、表干时间、实干时间、低温柔度（标准 长率（标准条件）。 
型式检验项目包括第4章中所有内容，在下列情况下进行型式检验： a) 2 新产品投产或产品定型鉴定时： b) 2 正常生产时，每年进行一次； c) 原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时； d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时： e) 3 产品停产六个月以上恢复生产时： 
6.2组批 以同一类型、同一规格5t为一批，不足5t亦作为一批。 6.3抽样 在每批产品中按GB3186规定取样T／CISA 065-2020  高炉循环冷却水系统节能技术规范.pdf，总共取2kg样品，放入干燥密闭容器中密封好 6.4判定规则 
在每批产品中按GB3186规定取样，总共取2kg样品，放入干燥密闭容器中密封好 6.4判定规则 
抽取的样品外观符合标准规定时，判该项合格，否则判该批产品不合格。 6.4.1.2物理力学性能 6.4.1.2.1固体含量、粘结强度、断裂伸长率以其算术平均值达到标准规定的指标判为该项合格。 6.4.1.2.2耐热度、不透水性、低温柔度以每组三个试件分别达到标准规定判为该项合格。 6.4.1.2.3表干时间、实干时间达到标准规定时判为该项合格。 6.4.1.2.4各项试验结果均符合表1规定，则判该批产品物理力学性能合格。 6.4.1.2.5若有两项或两项以上不符合标准规定，则判该批产品物理力学性能不合格。 6.4.1.2.6若仅有一项指标不符合标准规定，允许在该批产品中再抽同样数量的样品，对不合格项进 行单项复验。达到标准规定时，则判该批产品物理力学性能合格，否则判为不合格。 
外观、物理力学性能均符合标准第4章规定的全部要求时，判该批产品合格。 
7标志、包装、运输及贮存
产品外包装上应包括： a）生产厂名、地址; b）商标； c）产品标记； d） 产品净质量； e)  安全使用事项以及使用说明： f）  生产日期或批号： g） 运输与贮存注意事项； h）贮存期。 
产品用带盖的铁桶或塑料桶密闭包装
运输与贮存时，不同类型的产品应分别堆放西三旗两限房冬季施工方案，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风，贮存温度为（5~ 40)℃。 在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起至少为六个月。 
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