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DB22T 5007-2023 纤维增强聚乙烯给水排水管道工程技术标准.pdf4.1.7施工时采用的土弧基础中心角应在结构计算采用白
础中心角（2&）的基础上增加30 
础中心角（2&）的基础上增加30°
4.1.9承载力极限状态计算和正常使用极限状态验算均应符合现 行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332的相关 规定。 
4.2.1管顶最小覆土深度，应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻 线深度和土壤性质等条件结合当地理管经验确定，一般情况下，管 道宜理设在冰冻线以下。 1当用作给水管道时，在非机动车道和人行道下，管顶覆土 厚度不宜小于0.6m；在机动车道下，管顶覆土厚度不宜小于1.0m; 2当用作排水管道时，在人行道下，管顶覆土厚度不宜小于 0.6m。在车行道下，管顶覆土厚度不宜小于0.7m。 4.2.2用作给水管道时，给水管道与建筑、构筑物和其他管线之间 最小水平净间距应满足国家现行标准《城市工程管线综合规划规 范》GB50289和《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ101的要 求。 
4.2.3管道与热力管道间的距离，应在保证管道表面温度不超 40℃的条件下计算确定，垂直净距不宜小于0.5m（加套管，从套 外壁计）。 
4.2.4当管道敷设与其他管线交义时，其交义点净距不应小于
4.2.4当管道敷设与其他管线交义时，其交义点净距不应小于 0.2m，且可按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268有关条款米取相应技术措施 
施DB4403／T 103-2020标准下载，应采用钢筋混凝土管、钢管或球墨铸铁管等套管，套管内径不 得小于穿越管外径加300mm，同时应与相关部门协调，对埋设在铁 路下的管道，套管设计应按有关铁路等的规定执行。 
接处宜设置锚固措施。 
用作压力管道时，总水头损失h应按下式计算： 
式中：hy一管道沿程水头损失（m); hj一管道局部水头损失（m)。 4.3.2 月 用作压力管道时，沿程水头损失h、应按下式计算： 
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