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DB22T 5137-2023 海绵城市建设工程检测技术标准.pdf吉林省住房和城乡建设厅 吉林省市场监督管理厅 2023年4月4日 
本标准主编单位：长春市市政工程设计研究院有限责任公司 本标准参编单位：北京建筑大学 长春市建筑工程质量检测中心有限公司 长春市玛莎建材有限公司 长春市政沥青混凝土有限公司 长春市城市市政工程检测有限公司 本标准主要起草人员：张会权关文英 刘宝学 李建国 张兴友 1 杜艳韬 高菲 李木子 张旭 2 孙宏亮 赵研宏 孙炜宁 李娜 王文亮 崔明峰 钟飞跃 胡继超 林承勇 王继成 张津铭 本标准主要审查人员：陶乐然 2 周毅 马根华 车红锐 陈玉达 2 李艳萍 张洪军 
6.1 透水水泥混凝土工程 16 6.2透水沥青混凝土工程 16 6.3  透水砖及缝隙透水砖工程 17 
6.4透水找平层工程 .18 6.5塑料模块工程， .18 附录A连续孔隙率试验方法 附录B透水系数试验方法 ...2 附录C土壤入渗率试验方法 附录D土壤排空时间试验方法 ..28 附录E滞留水位试验方法. ...30 附录F塑料模块排空时间试验方法 32 
6.4透水找平层工程 18 6.5塑料模块工程， .18 附录A连续孔隙率试验方法 .20 附录B透水系数试验方法 .22 附录C土壤入渗率试验方法钢筋制作、绑扎技术交底记录， .25 附录D土壤排空时间试验方法 ..28 附录E滞留水位试验方法. ..30 附录F塑料模块排空时间试验方法 32 
附录D土壤排空时间试验方法 28 附录E滞留水位试验方法 .30 附录F塑料模块排空时间试验方法 .32 本标准用词说明 .34 引引用标准名录 .35 附：条文说明 37 
本标准用词说明 34 引引用标准名录 35 附：条文说明 37 
1.0.1为促进海绵城市建设工程质量的提高，有序推进海绵城市建 设，统一海绵城市建设工程检测要求，制定本标准。 1.0.2本标准适用于新建、扩建和改建的海绵城市建设工程的检测 1.0.3海绵城市建设工程的检测除应符合本标准外，尚应符合国家 现行有关标准的规定。 
通过城市规划、建设的管控，从“源头减排、过程控制、系统 治理”着手，综合采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等技术措施 统筹协调水量与水质、生态与安全、分布与集中、绿色与灰色、景 观与功能、岸上与岸下、地上与地下等关系，有效控制城市降雨径 流，最大限度地减少城市开发建设行为对原有自然水文特征和水生 态环境造成的破坏，使城市能够像“海绵”一样，在适应环境变化、 抵御自然灾害等方面具有良好的“弹性”，实现自然积存、自然渗 透、自然净化的城市发展方式，有利于达到修复城市水生态、涵养 城市水资源、改善城市水环境、保障城市水安全、复兴城市水文化 的多重目标。 
2.0.2进场检测site detection
对进入施工现场的原材料、构（配）件，按相关标准的要求进 行检验，并对其质量、规格及型号等是否符合要求作出确认的活动。 
2.0.3施工检测constructioninspection
在施工过程中对产品、结构、构(配)件等按相关标准的要求进 行检验，并对其质量是否符合要求作出确认的活动。 
2.0.4验收检测acceptancete
在验收过程中对产品、结构、构(配)件等按相关标准的要求进 行检验，并对其质量是否符合要求作出确认的活动。 
由具有较大空隙的水泥混凝土作为路面结构层、容许路表水进 入路面（或路基）的一类混凝土路面 
由具有较大空隙率混合料作为路面结构层、允许路表水进入路 面（或路基）的一类沥青混凝土路面。 2.0.8透水砖路面permeablebrickpavement 具有一定厚度、空隙率及分层结构的以透水砖为面层的路面， 2.0.9透水板路面permeableslabpavement 具有一定厚度、空隙率及分层结构的以透水板为面层的路面， 2.0.10缝隙透水砖路面gappermeablebrickpavement 具有一定厚度、空隙率及分层结构的以缝隙透水砖为面层的路 面。 
以硅砂为主要原材料，通过免烧结成型工艺制成的具有雨水 透和过滤功能，使用在道路、广场等场地的透水砖 
以聚内烯（PP）或聚乙烯（PE）树脂为主要原料，经注塑成 型法生产的柱（板）状结构具有高孔隙率的储存雨水的基本单元。 
在地势较低的区域，通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化 经流雨水的设施。生物滞留设施分为简易型生物滞留设施和复杂型 生物滞留设施，按应用位置不同文称作雨水花园、生物滞留带、高 位花坛、生态树池等。 
建设工程检测工作流程框图，应 
图3.0.1 海绵城市建设工程检测工作流程框图 
3.0.2检测时应确保所使用的仪器设备在检定或校准周期内，并处 于正常状态。仪器设备的精度应满足检测项目的要求。 3.0.3检测方案应明确检测项目、检测数量、检测内容、检测方法。 3.0.4现场取样的试件或试样应予以标识并妥善保存。 3.0.5海绵城市建设工程的检测报告应做出所检测项目是否符合 设计指标要求或相应验收标准的规定 3.0.6检测报告应结论准确、用词规范、文字简练。 3.0.7检测报告应包括但不限于以下内容： 1委托单位名称； 
2工程概况，包括工程名称、材料种类、材料产品生产厂家、 标准要求、代表数量等； 3检测项目； 4检测方法及依据标准； 5检测仪器设备； 6检测结果及对检测结果的判定。 
1水泥品种、级别、质量、包装、储存，应符合现行国家标 准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定； 2检查数量：同一生产厂家、同一强度等级、同一品种、同 ? 批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一个检验批， 散装水泥不超过500t为一个检验批，每批抽检1次；水泥出厂超 过3个月时，应进行复验，复验合格后方可使用； 3检测项目：凝结时间、标准稠度用水量、安定性、强度等 级； 4检验方法：应按照现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175 的要求执行。 
4.1.2外加剂检测应符合下列要
1外加剂品种、质量、包装、储存，应符合现行国家标准《混 凝土外加剂》GB8076的规定； 2检查数量：按进场批次和产品抽样检验方法确定，每批抽 检不少于1次； 3检测项目：减水率、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、 收缩率比； 4检验方法：应按照现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076 的要求执行 
1 集料应符合现行国家标准《建设用碎石、卵石》GB/T14685 的规定： 
2检查数量：同产地、同品种，同规格且连续进场的集料， 每400m?为一个检验批，不足400m?按一个检验批计，每批抽检1 次； 3检测项目：颗粒级配、泥粉含量和泥块含量、针、片状颗 粒含量、不规则颗粒含量、坚固性、压碎指标、表观密度、连续级 配松散堆积空隙率、吸水率、碱骨料反应； 4检验方法：应按照现行国家标准《建设用碎石、卵石》GB/T 14685的要求执行。 
粗集料应检测颗粒级配、石料压碎值、洛杉矶磨耗损失、 表观相对密度、吸水率、坚固性、针、片状颗粒含量； 
2）细集料应检测颗粒级配、表观相对密度、坚固性、含泥 量、砂当量、棱角性（流动时间）； 3）矿粉应检测表观密度、含水量、颗粒级配、亲水系数、 塑性指数、加热安定性； 4检验方法：应按照现行行业标准《公路工程集料试验规程》 JTGE42的要求执行。 4.2.3透水沥青混合料进场温度检测应满足下列要求： 1混合料进场温度应符合现行行业标准《透水沥青路面技术 规程》CJJ/T190的规定； 2检查数量：每批次、每品种抽检1次； 3检测项目：现场温度； 4检验方法：应按照现行行业标准《公路路基路面现场测试 规程》JTG3450的要求执行。 4.2.4透水沥青混合料的性能检测应满足下列要求： 1透水沥青混合料性能指标应符合现行行业标准《透水沥青 路面技术规程》CJJ/T190的规定； 2检查数量：每批次、每品种抽检1次； 3检测项目：空隙率、连通空隙率、马歇尔稳定度、流值、 动稳定度、冻融劈裂强度比； 4检验方法：空隙率应按照现行行业标准《公路沥青路面施工 技术规范》JTGF40的要求进行；连通空隙率应按照现行行业标准《透 水沥青路面技术规程》CJJ/T190的要求进行；其他参数应按照现行 行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20的要求执 行。 
4.2.4透水沥青混合料的性能检测应满足下列要求：
透水砖及透水板进场检测应满足下列要求： 透水砖及透水板应符合现行国家标准《透水路面砖和透水 
路面板》GB/T25993的规定； 2检查数量：同一批原材料、同一生产工艺生产、同一标记、 同一强度等级的1000m²为一个检验批，不足1000m^按一个检验批 计；每一批中随机抽取50块试件； 3检测项目：外观质量、尺寸偏差、强度、抗冻性、耐磨性、 防滑性；抗冻性冻融循环次数应为50次； 4检验方法：应按照现行国家标准《透水路面砖和透水路面 板》GB/T25993的要求执行。 
4.4.1缝隙透水砖进场检测应满足下列要求： 1缝隙透水砖应符合现行国家标准《混凝土路面砖》GB/T 28635的规定； 2检查数量：同一类别、统一规格、同一强度等级的以3000m 为一个检验批，不足3000m²按一个检验批计；每一批中随机抽取 50块试件； 3检测项目：外观质量、尺寸允许偏差、强度、耐磨性、防 滑性能、抗冻性；抗冻性冻融循环次数应为50次； 4检验方法：应按照现行国家标准《混凝土路面砖》GB/T 28635的要求执行。 
4.5.1透水找平层中砂的进场检测应满足下列要求： 1透水找平层中砂应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684的规定； 2检查数量：每400m?为一个检验批，不足400m?按一个检 验批计；每一批中随机抽取2组； 
3检测项目：含泥量、泥块含量、颗粒级配、含水率； 4检验方法：应按照现行国家标准《建设用砂》GB/T14684 的要求执行。 
JGJT481-2019屋盖结构风荷载标OCR.pdf4.5.2透水找平层中碎石的送
1透水找平层中碎石应符合现行国家标准《建设用卵石、碎 石》GB/T14685的规定； 2检查数量：每400m?为一个检验批，不足400m?按一个检验 批计；每一批中随机抽取2组； 3检测项目：泥粉含量和泥块含量、含水率、针、片状颗粒 含量、颗粒级配； 4检验方法：应按照现行国家标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685的要求执行。 
1塑料模块应符合现行行业标准《模块化雨水储水设施》CJ/T 542的规定； 2检查数量：同一原料、同一规格、同一配方和同一工艺生 产方式连续生产的的塑料模块，每500块为一个检验批，不足500 块按一个检验批计；每一批中随机抽取20块为1组； 3检测项目：外观、尺寸、质量； 4检验方法：应按照现行行业标准《模块化雨水储水设施》 CJ/T542的要求执行。 
砂基透水砖进场检测应满足下列要求： 砂基透水砖应符合现行行业标准《砂基透水砖》JG/T376 
的规定； 2检查数量：相同生产厂家、同类别、同规格、同等级且连 续进场的产品，每10000块为一个检验批，不足10000块，按一个 检验批计；每一批中随机抽取50块试件； 3检测项目：外观、尺寸偏差、强度、保水率、抗冻融性、 防滑性、耐磨性；抗冻融性冻融循环次数应为50次； 4检验方法：应按照现行行业标准《砂基透水砖》JG/T376 的要求执行。 
4.8.1生物滞留设施的进场检测应满足下列要求： 1生物滞留设施中土壤指标应符合设计要求； 2检查数量：土壤宜就地取样处理，同一批次且连续进场的 土样，每500m?为一个检验批，不足500m?按一个检验批计；每批 抽检1组； 3检测项目：密度、颗粒分析、比重、含水率、界限含水率； 4检验方法：应按照现行行业标准《公路土工试验规程》JTG 3430的要求执行。 
5.1透水水泥混凝土工程
5.1.1透水水泥混凝土工程强度检测应符合下列要求： 1检查数量：按100m为一个检验批，不足100m按一个检 验批计；每次取样应至少留置2组标准养护试件；同条件养护试件 的留置组数应根据实际需要确定，最少3组； 2检验方法：应按照现行国家标准《混凝土物理力学性能试 验方法标准》GB/T50081的要求执行，抗压强度试件为边长150mm 的立方体试件，抗折强度试件为边长150mmx150mmx600mm或 150mmx150mmx550mm的棱柱体试件。 5.1.2透水水泥混凝土工程耐磨性检测应符合下列要求： 1检查数量：每500m²为一个检验批，不足500m²按一个检 验批计：每批随机抽检1组5块： 2检验方法：应按照现行国家标准《无机地面材料耐磨性能 试验方法》GB/T12988的要求执行。 5.1.3透水水泥混凝土工程抗冻性检测应符合下列要求： 1检查数量：每500m为一个检验批，不足500m?按一个检 验批计；每批随机抽检1组6块，试件为边长150mm的立方体试 件； 2检验方法：应按照现行国家标准《普通混凝土长期性能和 耐久性能试验方法标准》GB/T50082中的慢冻法要求执行，抗冻 性冻融循环次数应为25次。 5.1.4透水水泥混凝土工程连续孔隙率检测应符合下列要求： 1检查数量：每500m^为一个检验批，不足500m²按一个检 
1检查数量：每500m²为一个检验批JGT243-2009 混凝土抗冻试验设备.pdf，不足500m²按 验批计；每批随机抽检1组： 
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