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DBJT13-298-2023 福建省绿色建筑工程验收标准.pdf验收方法：对照总平面图、景观施工图，现场核查室外健身 场地位置、面积，专用健身慢行道的宽度、长度。 检查数量：全数检查 
4.3.7场地内透水铺装应符合设计要求。当透水铺装下方为地下
覆土深度小于1m时，地下室顶板上方应设置排水设施 方法：对照景观施工图或总平面图超长混凝土楼板施工方案，核查透水铺装地面 
室顶板且覆土深度小于1m时，地下室顶板上方应设置排
验收方法：对照景观施工图或总平面图，核查透水铺装地面 
的位置、面积，透水基层施工过程照片、施工验收记录以及透水 铺装材料透水率、抗压强度的相关检测报告；对照地下室顶板标 高施工图、景观施工图，核查地下室顶板上方排水设施相关施工 组织设计文件和隐蔽工程施工验收记录。 检查数量：全数检查 
4.3.8场地内生态滞留设施、透水铺装、立体绿化、雨水利月
验收方法：对照雨水综合利用方案、雨水专项规划设计或给 水排水施工图、海绵城市专项设计等相关设计文件，核查海绵城 市技术措施形式、位置、面积，现场核查海绵技术措施的落实情 况。 检查数量：全数检查。 
4.3.9机动车道的降低热岛强度措施应符合设计要求
验收方法：对照景观施工图，核查机动车道路面太阳辐射反 射系数检测报告；现场核查机动车道行道树的种植情况。 检查数量：全数检查。 
验收方法：对照景观施工图、太阳能利用系统施工图，现场 该查屋顶绿化、遮阳构件、太阳能板等的位置和规模。 检查数量：全数检查 
验收方法：对照环境影响评价文件、场地再生利用评估报告 该查其内容对应的峻工文件、检测报告。 检查数量：全数检查。 
验收方法：对照总平面图、景观施工图，现场核查场地内走 廊、雨棚的位置、数量。 检查数量：全数检查。 
4.3.13底层架空或骑楼的设置应符合设计要求。
验收方法：对照总平面图、建筑施工图，现场核查底层架空 和骑楼的位置、面积。 检查数量：全数检查。 
5.1.1建筑与室内环境分项工程验收应包括下列项目： 1建筑空间布局； 2安全耐久； 3围护结构与节能； 4室内风环境； 5室内声环境； 6室内光环境； 7室内空气质量； 8建筑材料与装修。 5.1.2建筑与室内环境工程的测试方法和测试条件应满足现行 国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《建筑 节能与可再生能源利用通用规范》GB55015和《建筑环境通用规 范》GB55016的相关规定。 
国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《建筑 节能与可再生能源利用通用规范》GB55015和《建筑环境通用规 范》GB55016的相关规定。 
国家机关办公建筑和大型公共建筑应进行能效测评。 验收方法：核查建筑能效测评报告。 检查数量：以单体建筑为对象全数检查。 
5.2.2主要功能房间的室内噪声级应符合设计要求，
验收方法：核查室内噪声级检测报告。 检查数量：选取距离户外噪声源和室内噪声源空间垂直分布 最近的功能房间进行现场检验；公共建筑每类主要功能房间不得 
少于房间总数量的2%，并不得少于3间，房间总数量少于3间时， 应全数检验；住宅建筑每类户（套）型不得少于1套，每类主要 功能房间不能少于1间， 
验收方法：核查分户墙（隔墙）、楼板的隔声性能检测报告和 楼板撞击声压级检测报告。 公共建筑每类主要功能房间不得少于1间；住宅建筑每类户 （套）型不少于1套，每类主要功能房间检查数量不得少于1间。 5.2.4新建住宅、国家机关办公楼、医院门诊急诊楼和病房楼、 中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑，不得在二层及以上采 用玻璃幕墙。 验收方法：现场核查建筑玻璃幕墙的使用情况。 
验收方法：核查分户墙（隔墙）、楼板的隔声性能检测报告和 娄板撞击声压级检测报告。 公共建筑每类主要功能房间不得少于1间；住宅建筑每类户 （套）型不少于1套，每类主要功能房间检查数量不得少于1间。 
验收方法：现场核查建筑玻璃幕墙的使用情况。 检查数量：全数检查。 
顶棚的防潮层设置应符合设计要求
验收方法：对照建筑施工图，核查防水、防潮材料质量证明 文件和施工记录。 检查数量：按厨房、卫生间、浴室、盥洗室数量的5%抽查 但均不得少于2处。 
验收方法：对照标识系统设计文件与设置说明文件，现场核 查警示和引导标识系统设置情况。 检查数量：不同功能区域不得少于1处 
5.2.7建筑室内和建筑主出入口的禁烟标识设置应符合设计要
验收方法：对照标识系统设计文件，现场核查禁烟标识系统 设置情况。 检查数量：全数检查。 
5.2.8室内装饰装修材料的使用应符合设计要求。建筑室
津08MS-N 天津市民用建筑施工图设计审查要点—暖通空调及动力篇.pdf室内装饰装修材料的使用应符合设计要求。建筑室内空气 
中氨、申醛、总挥发性有机物、氢等污染物浓度应符合现行国家 标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325中的相关 规定。 验收方法：核查室内空气污染物浓度检测报告。对于改善室 内空气质量的功能材料，还应核查相关材料的质量证明文件并现 场核查其使用部位。 检查数量：室内空气污染物浓度按每个单体建筑抽取典型房 间，抽检数量不得少于房间总数量的5%，并不得少于3间；房间 总数量少于3间的，全数检测；样板间检测结果合格的，抽样数 量减半，但不得少于3间：非全装修房间不检测。 
5.3.1建筑室内外公共区域全龄化措施应符合设计要求
5.3.1建巩至内外公共区域主龄化指施应付合设计安求。 验收方法：对照建筑施工图设计说明、室内装饰装修施工图 见场核查室内无障碍系统、公共区域墙柱阳角、安全抓杆或扶手 的设置情况，核查无障碍电梯尺寸。 检查数量：每栋单体建筑不得少于1处。 
5.3.2室内健身空间的设置应符合设计要求。
验收方法：对照建筑施工图、室内装饰装修施工图，现场核 查室内健身空间的面积、楼梯间的外窗。 检查数量：全数检查。 
5.3.3可重复使用的隔断（墙）设置应符合设计要求，
验收方法：对照建筑及装修相关施工图、可重复使用的隔断 （墙）比例计算书JC／T 1072-2016  防水卷材生产企业质量管理规程，核查可重复使用的隔断（墙）施工记录，现 场核查可变换功能室内空间的隔断（墙）形式、位置和材料。 检查数量：按可变换功能室内空间各类房间数量的10%抽查 旦均不得少于1间。 
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