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DZ／T 0303-2017  地质遗迹调查规范.pdf7.3.1.1按照附录A中十三类分别邀请同领域的专家组成鉴评专家组，经集体讨论，确定地质遗迹点 的级别，填写地质遗迹点鉴评结果表，见附录E。 7.3.1.2每一类型地质遗迹点鉴评专家不少于三人 
选择与本项地质遗迹级别类相同或相似的地质遗迹点进行对比，对比的特征与要素（属性）应反映遗 迹的重要特征和价值，对比的对象不少于两个 
7.4.1 地质遗迹分为I级（世界级）、Ⅱ级（国家级）、Ⅲ级（省级)及I级（省级以下），具体划分标准见附 录F。 
电气施工工艺7.4.2I级（世界级）：
c）具有国际典型地学意义的地质地貌 
7.5.1地质遗迹区划包括自然区划和保护区划。依据地域聚集性、成因相关性和组合关系等条件按类 型进行自然区划；依据地质遗迹的等级、保存现状和可保护性等因素进行保护区划。 7.5.2地质遗迹自然区划按照地质遗迹出露所在的地貌单元、构造单元，结合遗迹分布规律，进行划分 分为地质遗迹区、地质遗迹分区、地质遗迹小区三个层次。 7.5.3地质遗迹保护区划按照地质遗迹的等级、保存现状和可保护性进行划分。保护区划应当遵循自 然属地和行政区划分原则。保护区级别分为特级保护区、重点保护区和一般保护区。世界级地质遗迹分 布区可划分为特级保护区；国家级地质遗迹分布区一般划分为重点保护区；省级及以下地质遗迹分布区 一般划分为一般保护区。 
8.1.1野外工作结束后，开展原始资料检查工作。 8.1.2原始资料检查包括文档资料检查、技术资料检查、野外核查三部分。 8.1.3按10%～30%的比例抽取"技术资料"进行室内检查，填写地质遗迹调查原始资料室内检查记录 表（见附录H中表H.1)，按10%的比例，选取室内检查合格的原始“技术资料”，进行原始资料野外实地 核查，填写地质遗迹调查原始资料野外核查记录表（见附录H中表H.2)。 8.1.4文档资料检查内容： 
野外工作结束后，开展原始资料检查工作。 原始资料检查包括文档资料检查、技术资料检查、野外核查三部分。 按10%～30%的比例抽取"技术资料"进行室内检查，填写地质遗迹调查原始资料室内检查记 附录H中表H.1)，按10%的比例，选取室内检查合格的原始“技术资料”，进行原始资料野外实 填写地质遗迹调查原始资料野外核查记录表(见附录H中表H.2)。 文档资料检查内容： 
.1.4文档资料检查内
a）资料清单； b）任务书和设计书； c）设计审查及批复意见书、设计调整批复文件； d）已收集的资料； e）野外工作小结； f）阶段性资料和年度原始资料内部检查记录及意见； g）野外工作总结。 3.1.5技术资料检查调查表中各项内容文字描述和多媒体信息表达的准确性和翔实程度。 8.1.6 野外核查重点检查原始资料记录与现场实际情况的一致性与准确性， 3.1.7检查结束后，检查组所有成员填写地质遗迹调查原始资料检查专家意见表（见附录H中 
成果报告的主要内容包括：目的任务与工作过程、地质遗迹类型描述与分布规律、成因与演化、 迹评价与区划、保护与开发利用建议、创新点及成果转化应用等。地质遗迹调查报告编写提纲详 
8.2.2.1地质遗迹资源分布图图例见附录K。 8.2.2.2地质遗迹资源分布图：以1：500000地质图（简化）和地理底图作为背景图层，专题图层标注 地质遗迹点的编号、类型和价值。 8.2.2.3地质遗迹区划图：以1：500000地质图（简化)和地理底图作为背景图层，专题图层标注地质 遗迹点的编号、类型和价值；划分地质遗迹小区、分区、区，并以地貌和构造单位十主要遗迹类型进行 命名。 8.2.2.4地质遗迹保护规划建议图：以1：500000地理底图为背景图层，专题图层标注地质遗迹点的 编号、类型和保护级别；说明每个遗迹点的重要性、保护方法和保护建议 8.2.2.5重要地质遗迹点（集中区)资源图：成图比例尺的选取应适应地质遗迹的规模·能够清晰表达组 成地质遗迹的各种结构单元并准确描述所有典型及重要的地质现象（单元），一般不小于1：250000。选 择相应比例尺的地质图（简化)和地理底图为背景图层，专题图层标注地质遗迹点的范围和构成要素。地 质遗迹点应按附录1命名。 
行初审和终审。承担单位组织初审，任务下达单 
地质遗迹分类见表A.1。 
表A.1地质遗迹分类 
表A.1 地质遗迹分类（续） 
地质遗迹调查设计提纲如下： 
附录B （资料性附录） 地质遗迹调查设计书编写提纲 
九、经费预算 按相关经费预算要求，编制工作项目经费预算科目、预算依据及总算经费。 十、组织管理与保障措施 （一)保障任务完成船对船过驳（STS）作业计划编制指南（油轮和化学品船）.pdf，提高工作质量的具体措施。含技术措施，各种新技术方法的应用，提高工作 人员水平所采用的技术培训措施等。 （二)安全及劳动保护措施。 (三)项目全面质量管理办法及措施。 十一附图与附表 
填与说明： 本表适用于所有类型地质遗迹资料筛选的信息录入。表中标*的为必填项。 编号：按照省十市十县十数字格式填写，省县用数据库说明中的代码； 遗迹：大类、类、亚类皆按附录B分类方案填写； 地理位置：尽量写到镇以下的位置； 经纬度坐标：按E、N表示，可以写多个拐点； 地质体单位：岩石地层单位写到组，其他地质体单位按年代十岩性单位填写； 岩性：写到三大岩类的下一级具体岩性； 构造单元：写到二级以下； 地貌单元：分为盆地、平原（台地、丘陵）、山脉（高山、中低山）、高原，海岸单独填写； 初步评价等级：按I、Ⅱ、Ⅲ、IV级填写； 多媒体资料：单独放文件夹，只填编号； 所属公园：是否属于地质公园、风景区、保护区、森林公园、矿山公园、湿地公园等，尽量填写出所属园区的级别； 地质时代：填写中文汉字，括号内为代码； 遗迹重要特征：要说明这个遗迹的判别标准，或者作为重要遗迹的突出证据 
地质遗迹调查表见表D.1 
地质遗迹调查表见表D.1 
表D.1地质遗迹调查表 
本表适用于所有类型地质遗迹的整体描述记录不同类型的地质遗迹调查记录。 遗迹名称：地名（省十市十县)十遗迹亚类。 类型、亚类：按照附录A地质遗迹分类填写。 遗迹坐标：指遗迹核心点或拐点的坐标，可以填多个拐点坐标。 观测点坐标：GPS观测点位置，可以是多个观测点。 交通状况：距最近的道路(高速、国道、省道、其他道路)的距离及时间，与县级政府所在地的距离。 露头地貌形态描述和性质：填写地质遗迹露头所处地貌部位和不同形态特征的分别描述，填写露头性质（自然出露或 工揭露)及出露率等。 地质遗迹的地质特征与参数描述：描述与遗迹相关的区域地层特征、岩石类型、地质构造等信息；从宏观到微观描述 质遗迹的物质组成、结构关系与形态大小等基本特征，分析其主要成因，该部分内容应当尽可能详细，并与遗迹详图、照 索描等相配合 
地质遗迹点鉴评结果表见表E.1 
施工组织设计之公路工程国内招标文件范本附录E （规范性附录） 地质遗迹点鉴评结果表 
表E.1地质遗迹点鉴评结果表 
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