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DB61／T 1509-2021  公路沥青路面层间粘结施工技术规范.pdf表11施工过程中检查项目与频次 
表12施工过程质量控制要求 
工序检查与验收应符合表13的规定混凝土结构工程施工工艺剪力墙结构大模板墙体钢筋绑扎工艺， 
表13工序检查与验收 
附录A （规范性） 干燥性检验方法 
A.2仪具与材料技术要求
DB61/T1509202 
仪具与材料技术要求如下： a) 铝板：130mmx70mm； b) 秒表：0.1s； c) 乙醇：分析纯。 
仪具与材料技术要求如下： a) 铝板：130mmx70mm： b) 秒表：0.1s; c） 乙醇：分析纯。 
本试验应按照以下步骤执行： a) 1 清洗并烘干铝板，25°℃下放置24h以上。 b) 1 水性环氧树脂改性乳化沥青制备后10min内涂抹在铝板上。 C) 涂抹面积为100mm×70mm，涂抹量为2g。 d) 1 记录涂抹结束的时间。静置一段时间后，用无水乙醇擦净手指，在距试件边缘不小于10mm 范围内用手指轻触沥青膜表面，若无沥青粘附在手指上，即为表干，再次记录时间。两次时间 差即为表干时间。 e）按照b)的方法成型试件。记录涂抹结束的时间。静置一段时间后，用刀片在距试件边缘不小 于10mm范围内切割沥青膜，若底层及膜内无沥青粘附在手指上，则为实干，再次记录时间。 两次时间差即为实干时间。 
试验后，将每个时间段破乳速度检测试验结果记入表A.1中，表干时间和实干时间分别平行试 
DB61/T 1509—2021表 A.1干燥性检测结果试验者：记录者：试验日期：表干时间实干时间开始时间开始时间开始时间开始时间结束时间结束时间结束时间结束时间表干时间/min表干时间/min实干时间/min实干时间/min平均表干时间/min平均实干时间/minA.5报告试验结果满足重复性试验的允许误差时，取平均值作为试验结果。A.6允许误差重复性试验的允许误差为平均值的±10%。10
B.2仪具与材料技术要求
DB61/T1509202 
于室内测定水性环氧树脂改性乳化沥青的断裂强 
仪具与材料技术要求如下： a) 电热鼓风烘箱：温度200℃，装有温度自动调节器 D) 1 铝板：厚度不小于2mm，面积大于100mmx50mm； 2 哑铃I型裁刀：符合GB/T528要求； a 厚度计：接触面直径6mm，单位面积压力为0.02MPa，分度值0.01mm； e) 1 拉伸试验机：测量值在量程的（15~85）%之间，示值精度不低于1%，伸长范围大于500mm， f 其他：石蜡、刮刀。 
B.3.1准备工作具体内容如下： a）将石蜡融化后，在铝板上均匀的涂抹一层，晾干后待用。 b）配制水性环氧树脂改性乳化沥青，其中水性环氧树脂和固化剂的添加量按照设计量添加，混合 均匀并在10min内完成涂抹。 c）涂抹面积为100mmx50mm，厚度为1.5mm，最后将表面刮平，在23C±2C条件下，养护120 h。 d）用哑铃I型裁刀，制备试验用的试件。 B.3.2试验步骤具体内容如下： a) 在试件上划好间距25mm的平行标线，用厚度计测量试件标线中间和两端三点的厚度，取其 平均值作为试件厚度， b) 调整拉伸试验机夹具间距约70mm，将试件夹在试验机上，保持试件长度方向的中线和试验 机夹具中心在一条线上，以30mm/min的速度进行拉伸至断裂. C） 记录试验断裂时的最大荷载和断裂时标线间的距离，精确到0.1mm，每组平行测试五个试件， 若有试件断裂在标线外应舍弃，用备用件补测。 
试验后，将拉伸强度和断裂伸长率试验结果记入表B.1和B.2中，并按式B.1计算拉伸强度，按 算断裂拉伸率： 
重复性试验的允许误差为平均值的±5%。 
DB61/T1509202 
DB61/T15092021 
C.2仪具与材料技术要求
仪具与材料技术要求内容如下： a) 马口铁板：150mm*70mm； b) 分析天平：感量不大于1mg; 2 烧杯：1000ml。 d） 其他：油漆刷、直尺。 
仪具与材料技术要求内容如下： a) 马口铁板：150mm*70mm； b) 分析天平：感量不大于1mg; c) 烧杯：1000ml。 d） 其他：油漆刷、直尺。 
试验步骤内容要求如下： a）a）分别称量记录马口铁板的质量ml； b）b）涂抹乳化沥青，面积为100mmx70mm，涂抹量为2g，记为质量m²； C） 1c）将试件分别在25C烘箱内放置0.5h、1h、1.5h、2h、2.5h、3h。手持马口铁板未刷材 料的一头，将涂有乳化沥青的部分完全浸在水中，1min内完成30个来回，晾干后，称量记 录质量m3； d）d）进行三组平行试验，并取试验的平均值F(g)； e）e）质量损失值F连续出现相同时，结束试验，并记录第一次的时间； f）f）当记录时间为≤0.5h时，可以判断该乳化沥青为快裂； g）g）当记录时间为>0.5h，
试验步骤内容要求如下： a）a）分别称量记录马口铁板的质量ml； b）b）涂抹乳化沥青，面积为100mmx70mm，涂抹量为2g，记为质量m²； C） 1c）将试件分别在25C烘箱内放置0.5h、1h、1.5h、2h、2.5h、3h。手持马口铁板未刷材 料的一头，将涂有乳化沥青的部分完全浸在水中，1min内完成30个来回，晾干后，称量记 录质量m3； d）d）进行三组平行试验，并取试验的平均值F(g)； e）e）质量损失值F连续出现相同时，结束试验，并记录第一次的时间； f) f 当记录时间为≤0.5h时，可以判断该乳化沥青为快裂； g) g) ）当记录时间为>0.5h，
DB61/T 1509—2021表C.1乳化沥青质量损失试验者：记录者：试验日期：试件1试件2试件3马口铁质量（kg)马口铁质量（kg)马口铁质量(kg)方盘面积（㎡²）方盘面积（m²）方盘面积（m²）样品质量（kg）样品质量（kg)样品质量（kg)试件水涮后的剩余质试件水涮后的剩试件水涮后的剩量（kg/m²)余质量（kg/m²）余质量（kg/m²）平均质量损失（kg/m)表C.2不同试验时间的质量值试验者：记录者：试验日期：25℃试验条件试验时间/h0.511.522.5345质量损失/g破乳时间/hC.4报告试验结果满足重复性试验的允许误差时，取平均值作为试验结果。C.5允许误差重复性试验的允许误差为平均值的±10%。15
DB61/T15092021 
本试验适应于室内测定粘结材料的粘附性 
D.2仪具与材料技术要求
仪具与材料技术要求具体内容如下： a 锭子：直径20mm； b) 拉拔仪：附着力拉拔仪，量程为0.7MPa～20MPa c)  其他：直尺、钢刷、油漆刷、AB胶 
实验步骤要求具体内容如下：  2 采用附着力拉拔仪，在锭子粘结24h后，设置仪器的相关参数后使用拉拔装置进行拉拔，读 取测试值，并观察沥青粘附断裂界面情况。 P 如需进行特定温度条件下的试验，将粘好锭子24h以上的试件，在特定温度烘箱中放置不少 于4h，取出后立即进行拉拔试验。 
实验步骤要求具体内容如下： a） 采用附着力拉拔仪，在锭子粘结24h后，设置仪器的相关参数后使用拉拔装置进行拉拔，读 取测试值，并观察沥青粘附断裂界面情况。 ? 如需进行特定温度条件下的试验，将粘好锭子24h以上的试件，在特定温度烘箱中放置不少 于4hCJJ232-2016 建筑同层排水工程技术规程.pdf，取出后立即进行拉拔试验。 
试验后，应将附着力拉拔强度试验数据记入表D.1中 
DB61/T 1509202 
DB61/T1509202 
表D.1附着力拉拔强度检测结果 
同一试验平行试验不得少于6次，试验结果满足重复性试验的允许误差时，取平均值作为试验结果。 
玻璃门安装施工工艺重复性试验的允许误差为平均值的±5% 
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