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JC∕T 862-2008 粉煤灰混凝土小型空心砌块.pdf粉煤灰混凝土小型空心砌块
应符合GB/T1596和GB6566的规定，对含水率不作规定，但应满足生产工艺要求。粉煤灰用量 应不低于原材料干重量的20%，也不高于原材料干重量的50% 
各种集料的最大粒径不宜大于10mm。 5.3.1砂：应符合GB/T14684的规定。 5.3.2卵石和碎石：应符合GB/T14685的规定。 5.3.3轻集料：应符合GB/T17431的规定。 5.3.4重矿渣集料：应符合YBJ20584的规定。 5.3.5炉底渣、灰渣混排时，0.16mm筛筛余部分的烧失量应不大于15%。 5.3.6石屑：小于0.16mm的细石粉含量应不大于20%。 5.4外加剂 
房地产开发过程中建筑强排方案设计的要点.pdf尺寸允许偏差和外观质量应符合表1的规定。 
表1尺寸允许偏差和外观质量 
密度等级应符合表2的规定， 
密度等级应符合表2的规定 
IC/T862 2008 
强度等级应符合表3的规定。 
干燥收缩率应不大于0.060%。
相对含水率应符合表4的规定 
抗冻性应符合表5的规定。 
TBT3454.1-2016 动车组车门 第1部分：客室侧门抗冻性应符合表5的规定。
6.7碳化系数和软化系数
3.1出厂检验时，每批随机抽取32块进行尺寸偏差和外观质量检验；再从尺寸偏差和外观质量检 格的砌块中，随机抽取8块，5块进行强度等级检验，3块进行密度等级和相对含水率检验。 .2型式检验时，每批随机抽取64块，其中32块进行尺寸偏差、外观质量检验；从尺寸偏差和外 量检验合格的砌块中抽取如下数量进行其他项目检验： 
a）强度等级：5块； b)密度等级和相对含水率：3块； c）干燥收缩率：3块； d)抗冻性：10块； e）软化系数：10块； f）碳化系数：12块； 
g）放射性：按GB6566。 
8.4.1若受检的32块砌块中，尺寸偏差和外观质量的不合格数不超过7块鲁班奖细部做法集锦-室外工程.pdf，则判该批砌块尺寸偏差和 外观质量合格。否则为不合格。 8.4.2当所有项目的检验结果均符合本标准第6章各项要求时，则判该批产品合格。 8.4.3产品的放射性超过GB6566规定时，应停止生产与销售。 
砌块应在厂内养护28天龄期后方可出厂，并应提供产品质量合格证书，其内容包括： a）厂名与商标； b）合格证编号、生产和出厂日期； c）产品标记； d）性能检验结果； e）批量编号与砌块数量（块）； f）检验部门与检验人员签字盖章。 2砌块应按规格、密度等级、强度等级分别贮存。 和地定妥用部料车气共南地股有运铃及市管时定大防前排益 
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