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JC∕T 863-2011 高分子防水卷材胶粘剂.pdf一试样测定两次，取其平均值，以分钟（min) 
6.10剪切状态下的粘合性
在标准试验条件下，将经过6.5.1、6.5.2和6.5.3养护、处理的试件分别装夹在拉力试验机上， 以(250±50)mm/min的速度进行拉伸剪切试验，夹距为（120～200)mm，记录最大拉力P。在测试卷材 基底试件时，应使卷材在拉伸过程中保持垂直， 
拉伸剪切时，试件若有一个或一个以上在粘接面滑脱，则剪切状态下的粘合性以剪切强度表示河南鹤壁市某污水厂配套管网顶管施工组织设计，按 公式(1)计算，精确到0.1N/mm。计算每个试件及各组试件的测试结果，并计算热处理和碱处理后剪切 状态下的粘合性的保持率。试验结果以五个试件的算术平均值表示。 拉伸剪切时，若试件都是卷材断裂，则报告为卷材破坏。 
剪切状态下的粘合性，单位为牛顿每毫米(N/mm)； 最大拉力，单位为牛顿(N)： 试件粘结面宽度，单位为毫米（mm）。 
正标准试验条件下，将经过6.5.1和6.5.4养护、处理的试件分别装夹在拉力试验机上，按GB/ 以（100±10）mm/min的速度进行剥离试验 
按GB/T2791的规定计算每个试件的平均剥离强度及每组试件的剥离强度平均值，并计算浸水后剥 离强度的保持率。 
安GB/T2791的规定计算每个试件的平均剥离强度及每组试件的剥离强度平均值，并计算浸 度的保持率。 
生产厂应按本标准的规定，对每批胶粘剂产品进行出厂检验，检验项目为： 2 外观： a b） 粘度； C人 不挥发物含量； d) 适用期（双组份产品）； e) 剪切状态下的粘合性(标准试验条件)： f) 2 剥离强度（标准试验条件）。 
型式检验包括第5章的全部技术要求。在下列情况下进行型式检验： a 新产品试制或老产品转厂生产的试制定型鉴定； b) 正常生产时，每年至少进行一次； C) 产品的原料、配方、工艺及生产装备有较大改变，可能影响产品质量时； d) 产品停产一年以上，恢复生产时； e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。 
同一类型、同一品种的产品5t为一批，不足5t也按一批计。 
每批产品按表3随机抽样，抽取2kg样品，充分混匀。将样品均分为二份，一份检验，一份备用。 
检验结果符合第5章全部要求时，则判该批产品合格。 有两项或两项以上指标不符合规定时，则判该批产品不合格。若结果中有一项不符合标准要 用备用样对该项目进行复检，若该项仍不符合要求，则判该批产品不合格。 
8标志、包装、运输和贮存
康南市民用办公室开发建设的农房33#、36#住宅楼迁建工程施工组织设计胶粘剂产品每个包装均须有标志。标志内容为： a 月 胶粘剂产品名称(包括组份名称)、牌号、商标： b) ）产品标记； C） 生产单位名称； d）生产批号及生产日期； e）净质量、外包装应注明包装数量； f） 使用说明、保质期（或失效期)。 
胶粘剂应采用金属或塑料的密封容器包装，容量应留出必要的安全空间，按组份配套分装。容量可 为1kg、2kg或其他供需双方商定的数量。成件包装可采用木箱或纸箱。 
粘剂产品运输前应检查包装容器的严密性。运输时应轻拿轻放，防止撞击、重压和倒置。 
交粘剂应在阴凉、于燥、通风的室内贮存，分类分批堆放上海市商务区N1地块商品住宅工程施工组织设计，严禁曝晒。产品自生产之日起， 少于一年。超过保质期的产品经检验合格后方可使用。 
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