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JC∕T 1041-2007 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料.pdf本标准是根据混凝土工程裂缝修补的要求，总结生产与使用实践的经验，在试验验证基础上制定 的。 标准的附录A为规范性附录。 本标准由中国建筑材料工业协会提出。 本标准由全国水泥制品标准化技术委员会归口。 本标准负责起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心、长江水利委员会长江科学院、上海地铁咨 询监理科技有限公司。 本标准参加起草单位：中国建筑材料检验认证中心、中科院广州化灌工程有限公司、湖南省水利水 电勘测设计研究总院、广州市金科化灌有限公司、中国水电基础局有限公司、广州科化防水防腐补强有 限公司、杭州国电水利电力工程有限公司、上海遂星工贸有限公司、上海先特涂装工程有限公司、广东灌 浆岛路桥新技术发展有限公司、武汉昌辉科技开发有限公司、广州市台实防水补强有限公司。 本标准主要起草人：杨斌、魏涛、桑义、李运北、李珍、邝健政、乔渊、陈斌、饶明、陈松。 本标准委托长江水利委员会长江科学院负责解释。 本标准为首次发布。 
JC/T1041—2007 
长春市某住宅楼土建施工组织设计混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 
环氧树脂灌浆材料（代号EGR）按初始粘度分为低粘度型（L)和普通型（N） 
表3单项试验抽样数量 
别目视观察A、B组分外观 
别目视观察A、B组分外观
按GB7124—1986测定拉伸剪切强度，计算结果精确到0.1MPa 7.8 抗拉强度 按GB/T2568一1995测定抗拉强度，计算结果精确到1MPa 
按照DL/T5150一2001水工混凝土试验规程7.1“水泥砂浆室内拌和方法制备砂浆”。按照GB/T 6777一1997第6章制备“8”字形砂浆块。采用强度等级为42.5的水泥。水泥：中砂：水：减水剂的质量 比为1：2：0.3：0.006。在（20土3）℃的水中养护至28d。试件的抗拉强度应适当高于浆材的粘接强度 每组试件六块 
将准备进行粘接试验的水泥砂浆“8”字形试件拉断，勿损伤断裂面。干粘接为水泥砂浆块从水中取 出后，在室温下放置2d；湿粘接为水泥砂浆块从水中取出后，用抹布把游离水抹去，即可进行粘接。试 验前，在断裂面均匀涂抹浆液，厚度控制在（0.5～0.7）mm，根据产品的不同可一次涂刷，也可分几次涂 刷，涂刷后迅速将试件按原件在断裂处对接好，用橡皮箍紧，放在温度为（20士3）℃、相对湿度50% 70%的试验室内养护28d，作抗拉粘接试验，加荷速度为100N/s。 
7.10.3砂浆试件的制
7.10.4涂膜抗渗试件的制备
有下列情况之一时应进行型式检验： a）新产品投产或产品定型鉴定时； b）正常生产条件下每年至少进行一次； c）产品主要原材料、配比或生产工艺有重大变更； d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时； e）国家技术监督检验机构提出要求时。 
同一类型、同一等级的10t为一批，不足10t时亦作为一个批。 8.3抽样 试样应随机抽取。抽取后按A、B组分分别充分混合碳纤维粘贴加固施工方案，每批抽取不小于8kg。一份用作试验；一份 密封保存三个月备用 
经检验环氧树脂灌浆材料产品各项试验结果均符合标准规定时为合格。若其中有一项性能指标不 符合标准，允许用备份样对该项复验。复验结果符合标准，则判该批产品合格；若复验结果仍不符合标 准，则判该批产品不合格。 
标志、包装、运输与储存
产品出厂说明书与包装上应清楚表明：生产厂名、地址、标记、净质量、生产日期与贮存期；防火 晒、防撞。 9.2包装 产品用铁皮桶或塑料桶密封包装，包装上应有符合9.1的标志。 9.3运输 本产品运输中避免火种、受热及剧烈冲击和包装破损，不准倒置包装桶，运输时应轻拿轻放。 9.4储存 本产品储存于干燥通风处。贮存期自生产之日起计算 
产品出厂说明书与包装上应清楚表明：生产厂名、地址、标记、净质量、生产日期与贮存期；防火、防 晒、防撞。 9.2包装 产品用铁皮桶或塑料桶密封包装，包装上应有符合9.1的标志。 9.3运输 本产品运输中避免火种、受热及剧烈冲击和包装破损，不准倒置包装桶，运输时应轻拿轻放。 
JC/T1041 200 
附录A （规范性附录） 劳动安全与环境保护 
A.2.1施工人员应穿戴工作服，防护手套、眼镜、口罩及胶鞋，保护眼睛与皮肤不受浆液伤害。盛浆容 器应密封加盖，随用随盖。浆液拌制及灌注宜在密闭设备中进行。 A.2.2施工场所应通风良好，严禁饮食和吸烟。 A.2.3废弃浆液必须加人固化剂使其固化，并找合适地点掩埋，严禁随意倾倒。 A.2.4施工人员应按国家有关劳保规定享受保健待遇 
施工人员应穿戴工作服，防护手套、眼镜、口罩及胶鞋经济开发区基础建设施工组织设计（边坡 危岩治理 土方工程），保护眼睛与皮肤不受浆液伤害。盛浆 密封加盖，随用随盖。浆液拌制及灌注宜在密闭设备中进行。 施工场所应通风良好，严禁饮食和吸烟。 废弃浆液必须加人固化剂使其固化，并找合适地点掩埋，严禁随意倾倒。 ? 施工人员应按国家有关劳保规定享受保健待遇 
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