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GB／T 42347-2023  机械预冷设备通用技术要求与试验方法.pdf1.1 预冷设备所有试验应按铭牌上规定的工作参数进行。 1.2 分体式机组的预冷机组与预冷箱之间连接管应按设计推荐管长进行试验。隔热和安装要求 品说明书进行。 
6.1.2试验用仪器仪表
6.1.2.1试验用仪器仪表应经法定计量检验部门检定合格凤凰社区地下车库工程降水施工方案，并在有效期内 6.1.2.2试验用仪器仪表的型式及准确度应符合表2的规定 
表2仪器仪表的型式及准确度 
每台预冷设备装配完成后，均应做运转试验，空载且连续运转时间不少于1h，检查预冷设备运转 状况 
6.2.2.1预冷机组
6.2.2.2.1冷风型预冷设备
冷风型预冷设备预冷箱的漏气倍数按以下方法确定： a） 按照图1所示的试验装置连接预冷箱和各种设备、仪器仪表，并将预冷箱密封； b） 开启通风机或者空压机对预冷箱加压，待预冷箱内外压差达到5.3.2.2.1规定的设定值且保持 恒定5min后，采用流量计测定预冷箱的漏气量，应每1min记录一次数据，连续记录时间不 少于15min 
冷风型预冷设备预冷箱的漏气倍数按以下方法确定： a） 按照图1所示的试验装置连接预冷箱和各种设备、仪器仪表，并将预冷箱密封； b） 开启通风机或者空压机对预冷箱加压，待预冷箱内外压差达到5.3.2.2.1规定的设定值且化 恒定5min后，采用流量计测定预冷箱的漏气量，应每1min记录一次数据，连续记录时间 少于15min。 
图1冷风型预冷设备预冷箱泄漏试验装置 
C） 预冷箱漏气倍数按公式(1)和公式(2)计算 
预冷箱漏气倍数，单位为每小时（h)； V 标准状态下的漏气量，单位为立方米每小时（m/h)； 预冷箱容积：单位为立方米（m） 
VL 标准状态下的漏气量，单位为立方米每小时（m/h)； V 流量计实测的漏气量，单位为立方米每小时（m/h)； P 试验时空气的绝对压力，单位为帕（Pa）； T 试验时空气的绝对温度，单位为开尔文(K)； P 标准状态下大气压力，取1.013×10Pa； T 标准状态下空气绝对温度，取293.15K。 
6.2.2.2.2真空型预冷设备
真空型预冷设备预冷箱的静压泄漏率按以下方法确定： 1) 关闭真空预冷设备的真空预冷箱门，启动真空系统； D） 当预冷箱内压力达到0.6kPa时，关闭真空泵和阀门，5min后记录起始真空压力P1， 10min后记录终止真空压力P2； ?） 预冷箱的静压泄漏率按公式（3)计算： 
式中： Y 静压泄漏率，单位为帕立方米每秒(Pa·m²/s)； P 起始压力，单位为帕(Pa)； P2 一一10min后的终止压力，单位为帕（Pa)； V 预冷箱容积，单位为立方米（m）； 600 起始压力到终止压力的记录时间，单位为秒(s) 果预冷设备采用外置冷阱，冷阱的容积应计人预冷箱的容 
6.2.3隔热性能试验
冷风型预冷设备预冷箱的总传热系数按以下方法确定： 按照图2所示将预冷箱安装在有一定尺寸的量热计内，量热计的内表面应采用无孔材料，全部 接缝应密封，同时在预冷箱的各侧面、顶面和底面留有适当的空隙，以确保空气温度的均匀性； 
GB/T 42347—2023 
图2冷风型预冷设备预冷箱隔热性能试验装置 
b） 当预冷箱的横截面超过3m×3m时，预冷箱可以不置于图2所示的量热计中，但应置于遮阳 和无其他热源影响的室内或同等条件的自然环境中； 2 在预冷箱内安装一台加热设备，加热设备应予以屏蔽，或采用其他方法，以防止对量热计壁或 任何测温仪表的热辐射； 如有需要，应在预冷箱内安装通风机（如图2所示），使预冷箱内空气循环并保持稳定状态； e) 1 关闭所有量热计、预冷箱的开口； f) 测量温度的敏感元件应予以屏蔽以防热辐射和潮气的影响，并按以下方法在预冷箱的内、外 进行布置： 1）用来测量预冷箱外四周环境空间温度的仪表按图3布置，预冷箱外温度测点分布在预冷 箱的外表面中心位置向外150mm，共布置6个测点； 2） 1 用来测量预冷箱内环境空间温度的仪表按图4布置，预冷箱内温度测点分布在预冷箱的 各个表面向内1/4长、1/4宽、1/4高的位置，共布置8个测点： 
GB/T42347—2023 
图4 预冷箱内部温度测点示意图 
用电加热加热预冷箱，使置于量热计中预冷箱的平均壁温达到20℃～25℃，或者置于外环境 中预冷箱的平均壁温不高于35℃，且预冷箱内平均温度至少高于预冷箱外环境平均温度 
20K以上，预冷箱应在此状态下静置至少5h； 1 当预冷箱内外温度达到稳定状态（各温度测点满足表3的要求）后，应每隔15min记录一次温 度数据，并应在2h内连续完成9次温度数据测量； 
表3稳定状态的温度要求 
在测量温度数据的2h内，同时测量标定箱内加热设备、风扇电机和其他设备的总输入功耗 预冷箱的总漏热系数由公式（4）～公式（6）计算得出： 
Q A× (T; T 
式中： K 一一总漏热系数，单位为瓦每平方米摄氏度[W/（m²·°℃）]； Q。一—预冷箱加热量，单位为瓦（W)； A 预冷箱的传热面积，单位为平方米（m"）； T； — 预冷箱内平均温度，单位为摄氏度（℃）； A=√A;XA。 *.......(5） 式中： A一一预冷箱的传热面积，单位为平方米（m²）； A； — 预冷箱的内表面积，单位为平方米（m"）； A。一一预冷箱外表面的投影面积，单位为平方米（m"）。 Q=E/t ..6） 式中： Q。—— 预冷箱加热量，单位为瓦（W）； E — 预冷箱加热器、风扇电机和其他设备所消耗的电能，单位为瓦时（W·h)； 支 一一时间，单位为小时（h)。 
Q 预冷箱加热量，单位为瓦（W）； E 预冷箱加热器、风扇电机和其他设备所消耗的电能，单位为瓦时（W·h)； 时间，单位为小时（h） 
6.2.4.1对于冷风型预冷设备，按照图3和图4在预冷箱的外部和内部布置温度测点，预冷箱在常温条 件下放置一段时间，使预冷箱内的温度趋于稳定。预冷设备空载状态下，开启制冷机组或启动载冷剂循 环泵，当预冷箱内部的空气平均温度冷却到0℃时，记录所用时间。 6.2.4.2对于真空型预冷设备，空载状态下，开启制冷机组或启动载冷剂循环泵，当设备冷阱冷却到一5°℃ 时，记录所用时间。 
.5.1冷风型预冷设备
冷风型预冷设备满载降温试验条件应符合表4的规定 
冷风型预冷设备满载隆温试验条件 
6.2.5.1.2试验程序
试验程序按以下规定： a） 1 按表4中的试验条件设置和布置试验包； b) 1 温度传感器布置：按附录A的方式在试验包中设置温度测点； C） 在预冷设备满载状态下，关闭预冷箱，启动预冷设备，当试验包各温度测点的平均温度冷却到 5.3.5.1规定的冷却终止温度时，记录所用时间 
6.2.5.2真空型预冷设备
真空型预冷设备满载降温试验条件应符合表5的规定 
6.2.5.2.2试验程序
试验程序按以下规定： a） 按表5中的试验条件设置和装载试验物； b） 温度传感器布置：以最下层的试验物容器为基准，向上每间隔2个容器设立一个温度测点，以 最左侧试验物容器为基准，向右每间隔2个容器设立一个测点； C）  在预冷设备满载状态下，关闭预冷箱，启动预冷设备，当试验物容器各温度测点的平均温度冷 却到5.3.5.2规定的冷却终止温度时，记录所用时间。 
6.2.6单位重量耗能量试验
6.2.7空载解除真空复压时间试验
真空型预冷设备空载时，当真空预冷箱压力降至0.6kPa时关机并打开充气阀门，开始计时， 预冷箱内压力升到环境大气压时，停止计时，记录所用时间 
冷设备的噪声按JB/T4330规定的方法进行测量 
关闭预冷设备真空预冷箱门，抽真空至0.6kPa。用直尺测量箱体每一面中心部位的加强筋表 变形量 
6.2.10.1绝缘电阻试验
0558 基坑土方开挖施工方案6.2.10.2耐电压性能试验
预冷设备应选择其两倍的额定电压值或1000√，取其中的较大值作为试验电压。按预冷设备额 定电压频率和最大试验电压，施加在动力电路导线和保护联结电路之间至少1s，查看是否出现击穿放 电现象。 不适宜经受试验电压的元件和器件，以及试验期间可能动作的浪涌保护器件，应在试验期间断开 已按照其产品标准进行过耐压试验的电气元件和器件在试验期间可以断开。 
附录A （规范性） 冷风型预冷设备满载降温试验包及其装载要求 
A.1.1.1进行测试时，应使用直径为58mm土2mm，质量100g士5g的球形试验包。试验包的质量偏 差为士2%。 A.1.1.2试验包应每年进行一次检查，如发现包装材料有明显的损坏或者如下指标超过偏差时，应替 换试验包： a）质量损失：一5%； b）线性尺寸的改变：直径变化量达到土4mm。 A.1.1.3每一个试验包由填充材料和包装组成，每千克填充材料含有： a）230.0g的羟乙基甲基纤维素； b）764.2g的水； c）5.0g的氯化钠； d）0.8g的对氯间甲酚。 注：这种材料的冻结点是一1℃，在温度为（一1土0.5)℃时对应的比为285kJ/kg(见图A.1)。在填充材料的准 备过程中会有部分水分被蒸发，因此宜补充4%的水分 
图A.1试验包的热物性 
A.1.1.4包装材料：塑料薄膜或是与周围介质的水汽交换可以忽略不计的其他合适材料，材料表面的 发射率在25C时为0.9土0.05。宜使用多层的薄膜，包含一层120um厚的易密封的高压聚乙烯材料 和外面用一层12.5um厚的聚对苯二酸酯薄膜黏结在一起的层压薄膜。 A.1.1.5上述和其他材料的试验包，其组合特性是否符合上述特性要求应由供应商或第三方实验室 鉴定。 
A.1.3替代填充试验包
A.1.3.2试验包可以是任何密度的厚度为1mm的塑料盒子，不能使用蜂窝或泡沫材料。盒子不应有 导致堆放时产生垂直间隔的任何突起，其反面应整体平行，成型方案应是切实可行的最低成本方案。接 缝或接头的突起不应导致相邻包产生较大的间隙。 A.1.3.3应考虑颜色对热辐射的影响，因黑色会较多地吸收周围环境的热辐射，宜采用柔和的颜色，如 浅粉色、淡蓝色或浅绿色，以使其在正常环境中不会受到较大影响。 A.1.3.4盒子内应为水浸泡的多孔材料，如天然海绵、塑料海绵或纤维海绵。 
某城市次干道环城西路一期路基工程施工组织设计文件A.2预冷箱内试验包的装载
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