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DB14／T 2678-2023  生物防火林带建设规范.pdfB.2.2.1树种：小叶杨（群众杨和小黑杨）。 B.2.2.2株行距：小叶杨（群众杨和小黑杨）2m×2m。 B.2.2.3苗木规格：小叶杨（群众杨和小黑杨）胸径在3cm以上根系发达的健壮苗木为宜。 B.2.2.4混交方式：隔行混交或带状混交， 
B.3.2.1树种：青杨（北京杨）。 B.3.2.2株行距：青杨（北京杨）2mX2m。 B.3.2.3苗木规格：青杨（北京杨）胸径在3cm以上根系发达的健壮苗木为宜。 
B.3.2.1树种：青杨（北京杨）。 B.3.2.2株行距：青杨（北京杨）2mX2m。 B.3.2.3苗木规格：青杨（北京杨）胸径在3cm以上根系发达的健壮苗木为宜。 
TCUA 04-2021 生态挡土墙(护坡)用箱笼式混凝土构块.pdfDB 14/T26782023 
B.3.2.4混交方式：隔行混交或带状混交 
B.4.2.1树种：香花槐和欧美杨、107杨、中金杨、中林46杨、84杨。 B.4.2.2株行距：香花槐2m×2m；欧美杨、107杨、中金杨、中林46杨、84杨2m×2m。林带内侧 栽植3行香花槐，外侧栽植25行左右杨树。 B.4.2.3苗木规格：香花槐、杨树胸径在3cm以上的苗木。 B.4.2.4混交方式：带状混交。 
B.6.2.1树种：五角枫、辽东栎。 B.6.2.2株行距：五角枫2m×2m，辽东栋2m×2m。 B.6.2.3苗木规格：二年生五角枫、辽东栋实生苗木， B.6.2.4混交方式：隔行混交或带状混交。 
都可以形成稳定林带。 
B.7.2.1树种：山桃、山杏。 B.7.2.2株行距：山杏（山桃）2mX2m。 B.7.2.3苗木规格：山杏（山桃）地径1cm以上。 B.7.2.4混交方式：带状混交。 
某2×600mw发电厂烟气脱硫工程施工组织设计DB 14/T 2678—2023 
B.8.2.1树种：文冠果。
B.8.2.1树种：文冠果。 B.8.2.2株行距：文冠果1m×2m B.8.2.3苗木规格：二年生苗。 
B.9.2.1树种：山茱萸。 B.9.2.2株行距：山茱萸1m×2m B.9.2.3苗木规格：二年生苗。 
B.9.2.1树种：山茱萸。 B.9.2.2株行距：山茱萸1m×2m B.9.2.3苗木规格：二年生苗。 
B.10.2.1树种：华北落叶松。 B.10.2.2株行距：华北落叶松2m×2m B.10.2.3苗木规格：二年生苗。 
RB／T 057-2020  生物质能源林基地认证要求.pdfDB 14/T26782023 
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