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T／BJQC 202201-2022  建筑垃圾运输车辆安全管理技术要求.pdf7.9车辆装载状态监测
7.10.1车辆应支持故障限速功能，整车电控单元、仪表及多媒体屏应实现多点握手联动。当出现异常 时，仪表与显示屏进行状态显示和语音提醒，整车电控单元执行限速控制。 7.10.2当车辆出现以下状况时，在符合车辆道路行驶规定和保证安全的情况下，车辆应立即弹屏显示 并限制最高车速为20km/h： a）车箱顶盖密闭监测失效； b） 车箱顶盖未关闭。 7.10.3当车辆出现以下状况时，车辆再起步时弹屏显示并限制最高车速为20km/h； a) 2 车载终端被拆除或损坏； b) 驾驶员状态监测失效； C) 车箱举升状态监测失效。 
DB62／T 4284.3-2021  绿色矿山建设规范 第3部分：非金属矿.pdfT/BJQC202201—2022 
7.14证件和运单管理
安DB11/T1077—20205.4执行。 
车载终端应能实现对车辆锁车管制，车辆被锁车后无法再次启动车辆。应支持本地终端 辑时触发与执行锁车指令。 
车载终端应能实现对车辆限举管制，车辆被限举后无法在指定区域进行举升。应支持本地终端执行 限举逻辑时触发与执行限举指令。 
日 灯箱应采用工程塑料注塑成型，表面光滑平整，具有锥度、弧度及倒角，不应有破损及其他 质量缺陷，工程塑料应符合GB/T12670的要求； b) 灯箱样式及具体尺寸见附录B； C） 灯箱颜色为白色，色泽均匀； d) 灯箱正反面居中印制均匀分布的“车牌信息”，字体采用黑体，字体颜色应采用GB/T3181 规定的R03大红色，颜色编号为：7.5R3.9/14.8，汉字字体外廓尺寸：I类车型为80mm X80mm，ⅡI类车型为100mm×100mm，ⅢII类车型为140mm×140mm；数字字体外廓尺寸： I类车型为80mm×50mm，ⅡI类车型为100mm×60mm，Ⅲl类车型为140mm×80mm。 e) 1 灯箱内采用白色LED光源； f） 灯箱应安装在驾驶室顶部前端中部的位置，固定牢固可靠。 车辆后箱板应喷涂放大的号牌号码，位于后箱板上部、左右居中，位置尺寸要求见附录C。字体 白色黑体字；字高：I类车型、ⅡI类车型的放大号应不小于440mm×140mm的2.5倍；Ⅲ类车型的 
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8.4 除应符合GB7258要求外，车辆驾驶室两侧车门应喷涂运输企业名称，字高应不小于80mm，采 用深蓝色黑体字，颜色编号为： PANTONE2111C；样式见附录C。 
8.5.1车辆驾驶室车身整体应为浅灰蓝，颜色编号为：PANT0N2120C。 8.5.2车辆驾驶室两侧右下位置应体现新能源符号，图形尺寸：260mm×110mm。 8.5.3车箱整体为浅灰蓝，颜色编号为：PANTON2120C。车箱下方及后方、中下方及后部应有分割 图形，且满足以下要求： a）车箱下方以及后方应体现深蓝分割图形，图形尺寸：I类车型为2400mm×400mm，ⅡI类车型 为3040mm×800mm，III类车型为5160mmX1500mm，颜色编号为：PANT0NE2111C； b）车箱中下方以及后部应体现天蓝色分割图形，图形尺寸：I类车型为2180mm×360mm，ⅡI类 车型为2770mmX720mm，III类车型为4700mmX1350mm，颜色编号为：PANT0NE2191C； c）车箱中下方以及后部应体现白色分割图形，图形尺寸：I类车型为1950mm×280mm，Ⅱ1类车型 为2480mm×560mm，IⅢI类车型为4200mm×1040mm; 8.5.4车箱尾部应体现白色“城建渣土运输环形符号”，图形尺寸：I类车型为230mm×230mm，Ⅱ 类车型为430mm×430mm，IⅢI类车型为650mm×650mm。 车辆外观颜色参见附录D。 
车辆检验按附录E的要求进行，检验结果记录在表E.1中。 
A.1位置上报协议扩展
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表A.1附加信息定义 
系统的安装要求，对设备及外设的状态，定义见 
表A.2设备状态定义 
A.1.2货箱状态定义
对货箱状态定义按DB11/T1077—20205.2.3.1。
A.1.3电子围栏报警定义
表A.3电子围栏的报警定义 
A.1.4 限制状态定义 
T/BJQC202201—2022 
表A.4限制状态定义 
A.1.5违规报警带附件定义
5 违规报警带附件定义 
表A.5违规报警（带附件）定义 
表A.6报警识别号定义 
A.1.6驾驶状态监测报警
表A.7驾驶状态监测系统报警格式 
I/BJQC202201—2022 
表A.7驾驶状态监测系统报警格式（续） 
A.8盲区监测系统报警定义数据格式 
表A.9右转弯相关报警定义 
A.2附件上传相关指令
A.2.1附件请求上传
消息ID：0x9208。 本指令为平台对需上传图片、视频等附件的报警的附件请求指令，车载终端收到指令后立即上传 文件上传指令数据格式，见表A.10 
表A.10文件上传指令数据格式 
台下发的报警附件上传指令后，向平台发送通用 
表A.11报警附件信息消息数据格式 
表A.12报警附件信息数据格式 
文件名称命名规则为： . 字段定义如下： 文件类型：00一图片；01一音频；02一视频；03一文本；04一其它 通道号：0～37表示JT/T1076标准中表2定义的视频通道。 64表示ADAS模块视频通道。 65表示DSM模块视频通道。 附件与通道无关，则直接填0。 报警类型：由外设ID和对应的模块报警类型组成的编码，例如，前 序号：用于区分相同通道、相同类型的文件编号。 
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报警编号：平台为报警分配的唯一编号。 后缀名：图片文件为jpg或png，音频文件为wav，视频文件为h264，文本文件为bin， 附件服务器收到车载终端上报的报警附件信息指令后，向车载终端发送通用应答消息 
A.2.3文件信息上传
消息ID:0x1211。 报文类型：信令数据报文。 车载终端向附件服务器发送报警附件信息指令并得到应答后，向附件服务器发送附件文件信息消息 附件文件信息消息数据格式，见表A.13 
表A.13附件文件信息消息数据格式 
A.2.4文件数据上传
表A.14文件码流负载包格式定义 
服务器收到车载终端上报的文件码流时，不需要 
A.2.5文件数据上传完成
消息ID：0x1212。 车载终端向附件服务器完成一个文件数据发送时，向附件服务器发送文件发送完成消息，文件发送 完成消息体数据结构，见表A.15。 
表A.15文件发送完成消息体数据结构 
A.2.6文件数据上传完成应答
消息ID：0x9212 附件服务器收到车载终端上报的文件发送完成消息时，向车载终端发送文件上传完成消息应答， 件上传完成消息应答数据结构：见表A.16. 
表A.16文件上传完成消息应答数据结构 
补传数据包信息数据结 
表A.18管控设置消息体数据格式 
A.4.1电子围栏设置
表A.19区域属性定义 
消息ID：0xE002 电子围栏信息上传消息体数据格式，见表A.24 
消息ID：0xE002 电子围栏信息上传消息体数据格式，见表A.24 
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24电子围栏信息上传消息体数据格式 
B.1驾驶室外部顶灯样式及尺寸
B.1.2ⅡI类车型驾驶室外部顶灯样式及尺寸（单位：mm），见图B.2。 
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附录B （规范性） 驾驶室外部顶灯样式 
图B 类车型驾驶室外部顶灯样式及尺寸 
1.3Ⅲ类车型驾驶室外部顶灯样式及尺寸（单位：mm）会所中央空调工程施工组织设计，见图B.3。 
B.2驾驶室外部顶灯安装后样式
驾驶室外部顶灯安装后样式，见图B.4 
图B.21I类车型驾驶室外部顶灯样式及尺寸 
图B.3Ⅲ类车型驾驶室外部顶灯样式及尺寸 
U型梁施工方案I/BJQC202201—2022 
图B.4驾驶室外部顶灯安装后样式 
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