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JT.T523-2004公路工程混凝土外加剂.pdf式中： G一一单位面积的磨耗量，kg/m²； mi一一试件的初始质量，kg； m2一—试件磨损后的质量，kg； A一一试件磨损面积，m。 混凝土试件的成型和养护按JTJ053的规定进行，试验和计算按JTJ053的规定进行。每批混凝土 拌合物取一个试样，以三批三个试样磨耗量的算术平均值表示；三个试样有一个磨耗量值超过平均值的 15%时，应以剔除，取余下两个试样结果的平均值为试验结果，如两个试样的磨耗量超过平均值的15% 时，则试验结果无效，应该重做 
冻融循环次数是满足相对动弹性模量值不小于80%时的最大循环次数。 混凝土试件的成型和养护按JTJ053的有关规定进行，试验和计算按JTJ053的规定进行。每批混 凝土拌合物取一个试样，动弹性模量以三批三个试样的算术平均值表示。 
JT/T 5232004 
JT/T 5232004 
6.1.1试样分点样和混合样。点样是在一次生产的产品所得试样，混合样是三个或更多的点样等量均 匀混合而取得的试样 
而取得的试样。 生产厂应根据产量和生产设备条件，将产品分批编号，掺量大于等于1%的同品种的外加 为120t；掺量小于1%的同品种外加剂每一编号为60t，不足120t或60t的也可按一个批量计 的产品必须混合均匀。 
每一编号取得的试样应充分混匀，分为两等份，一份按表2中规定部分项目进行试验， 寸保存半年，以备有疑问时提交国家指定的检验机关进行复验或仲裁。 
6.3.1出厂检验：每编号外加剂检验项目，根据其品种不同按表4进行检验。
a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定； b）正式生产后，如材料，工艺有较大改变，可能影响产品性能时； c） 正常生产时，一年至少进行一次检验； d）产品长期停产后，恢复生产时； e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时； f）国家质量监督机构提出进行型式试验要求时 
产品经检验，匀质性符合表2的要求，各种类型的减水剂的减水率、缓凝型外加剂的凝结时间差、引 气型外加剂的含气量及硬化混凝土的各项性能符合表1要求，则判定该编号外加剂为合格产品，如不符 合上述要求时，则判该编号外加剂不合格。其余项目作为参考指标 
复验以封存样进行。如使用单位要求现场取样，应事先在供货合同中规定，并在生产厂家和使用单 位人员在场的情况下于现场取混合样.复验按照型式检验项目检验 
产品应有产品标牌四车道高速公路路基土石方工程施工组织设计（含清淤）.rar，内容包括：产品名称、规格型号、净质量或体积（包括含量或浓度）、有 产厂名、生产日期、出厂编号及安全注意事项等。 
粉状外加剂应采用塑料袋衬里的编织袋，每袋重20kg～50kg。液体外加剂应采用塑料桶、金属桶 包装或槽车运输。 
7.3.1产品在运输贮存中不得污染、破损、不得与酸、碱等腐蚀物质混放。
7.3.1 产品在运输贮存中不得污染、破损、不得与酸、碱等腐蚀物质混放。 7.3.2应存放在专用仓库或固定的场所妥善保管，以易于识别，便于检查和提货， 




交通标准
商检标准
纺织标准
石油天然气
核工业标准
粮食标准
林业标准
民政标准
海关标准
水产标准
电力标准



©版权声明

资源来自互联网，如有侵权请联系删除






同类资源：
公路 
建筑工程 






        
            
				上一篇

				DB14／T 2678-2023  生物防火林带建设规范.pdf
         
            

            
				下一篇

				公路工程施工定额编制说明.pdf

            

        




相关文章















	热门文章
	随机精选





	1
		JGJ 107-2016 钢筋机械连接技术规程 




	2
		JGJ 145-2013 混凝土结构后锚固技术规程




	3
		JGJ 113-2015 建筑玻璃应用技术规程




	4
		JG/T 298-2010 建筑室内用腻子




	5
		JGJ/T 70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法标准




	6
		JG/T 194-2006 住宅厨房、卫生间排气道




	7
		JGJ 99-2015 高层民用建筑钢结构技术规程




	8
		JG/T 158-2013 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料




	9
		JG/T 163-2013 钢筋机械连接用套筒




	10
		JGJT 104-2011 建筑工程冬期施工规程




	11
		JGJT 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程




	12
		JG/T 24-2000 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T24-2000




	13
		JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子




	14
		JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范




	15
		JG/T 169-2005 建筑隔墙用轻质条板






 

	1
		GB 6730.27-1986 铁矿石化学分析方法 镧-茜素络合腙光度法测定氟量




	2
		JB/T 9005.7-1999 起重机用铸造滑轮  D 型




	3
		QB/T 2592-2003 衣康酸




	4
		GB/T 22295-2008 透明液体颜色测定方法(加德纳色度)




	5
		NY/T 5218-2004 无公害食品　茼蒿生产技术规程




	6
		JB/T 3726.1-1984 锅炉除渣设备制造标准 通用技术条件




	7
		GB/T 21198.4-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定ICP光谱法第4部分：999‰贵金属合金首饰贵金属含量的测定差减法




	8
		JT/T 29.1-1993 交通行业工人技术等级标准 港口 内燃装卸机械司机




	9
		AQ 1091-2011非正式版 煤矿瓦斯抽采工安全技术培训大纲及考核要求 非正式版




	10
		GB 40556-2021 海船机舱进水应急操作技术要求




	11
		GB／T 39063-2020  消费品召回 电子电器风险评估.pdf




	12
		GBT 39736-2020 国家公园总体规划技术规范.pdf




	13
		某公园绿化种植施工方案




	14
		模板及脚手架搭设专项施工方案




	15
		转炉电气仪表安装施工组织设计











同类主题



建筑工程公路路桥桥梁工程电力弱电市政工程设备安装水利工程ehs工程环保工程装修工程给排水工程施工钢结构景观铁路工程园林






	
免责声明
关于我们
Copyright © 2023 · 标准库 www.bzko.com 标准库-专业标准和规范下载网站，各种建筑工程资料，施工组织设计范本，技术交底安全文明范文，建筑师考试真题，别墅图纸建筑模型资料


	














