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《国家高速公路网相关标志更换工作实施技术指南》(交通部2007年第30号公告).pdf四、第5.2和第5.3节作如下修改： 
1、第5.2.5条第1款改为： “1非直线路段设置，或设置密度过大、影响主要标志视认性 的车距确认标志（再利用改造为信息板、命名编号标志等的除外）。” 2、第5.3.15条的第3款改为第4款，新增加第3款： 
图7.6.1修改为： 
图7.6.1多个互通式立体交叉服务于同一城市时交通标志的设置示例 
《国家高速公路网相关标志更换工作实施技术指南》
根据厂大用户对国家高速公路网命名和编号实施工作G2京津塘 段试点工程反馈的意见和建议，经征求专家意见，《国家高速公路网 相关标志更换工作实施技术指南》（以下简称《技术指南》）编写组按 照更加方便用户理解和使用的原则，对《技术指南》的部分内容进行 了修改和完善。有关情况说明如下： 一、用户反馈的主要意见和建议 总体来看，用户对G2京津塘段试点工程比较认可，普遍反映新 的交通标志整体效果好，字体、版面更加协调美观，指示更加清晰、 准确，同时提出一些意见和建议，主要为： 1、车距确认标志有一定作用，建议适当保留； 2、出口编号中编号字高偏小，不易识别，建议适当增大； 3、对出口编号以互通立交的中心里程桩号编排不理解（但经解 释后认为此种出口编号编排方法比较合理，建议广泛宣传)，地点距 离标志中建议取消出口编号，以免信息过载； 4、信息板中“信息板”三个字字高偏大，其它内容字高偏小， 导致注意力只放在了“信息板”三个字上，而忽略了真正要提示的信 息内容，建议取消“信息板”三个字。 二攸飞的主两中究卫产产市项 
1、适当保留车距确认标志 随着我国高速公路通车里程的逐步增多，驾驶员的高速公路驾驶 经验越来越丰富，根据专家意见，在《技术指南》中取消了车距确认 标志。但从反馈的意见来看，一些用户认为车距确认标志有一定的安 全提示作用，宜在适当位置予以保留，但不宜过多。因此，在修改单 中，适当保留了车距确认标志，以继续发挥其提示功能，但对其设置 位置则进行了明确规定：“设置于直线路段，对其他主要交通标志视 认性无不利影响的车距确认标志可予以保留。一般情况下，相邻两个 互通立交之间同一方向设置的车距确认标志不宜超过两组。"其中“两 组”是指间隔200m分别设置的0m、50m和100m标志，如直线段长 度不够，可以设置一组。此外，修改单对原车距确认标志涉及的不确 切的英文拼写进行了调整。 2、适当增大出口预告标志中的出口编号文字高度，并与主标志 板相协调 《技术指南》根据一些西方发达国家英文字母和数字视认性的研 究成果和相关标准，提出了我国公路编号标志、出口编号标识中的文 字高度与设计速度的关系表。由于出口编号标志设置于出口预告标志 的右上角（或左上角)，而且出口编号有可能由三位或四位数字（三 位数字加一英文字母）组成，因此在《技术指南》和G2京津塘段试 点工程中，为尽量减小板面尺寸，增加结构的安全性，出口编号的文 字高度均采用了低限值。从用户的反映看，均希望适当增加文字的高 度，这样也可以使高速公路的出口更加醒目。根据专家的建议，第1 
块出口预告标志（如2km出口预告）和位于互通式立体交叉前基准 点处的出口预告标志的出口编号标识可适当提高板面规格，将出口编 号的文字字高由40cm提高为50cm（如带有英文字母，相应提高其 高度），将“出口”两字字高由25cm提高为30cm，以便于用户视认。 对于左出口，在出口编号标志板上增加“左”字，以强调该出口为左 出口。 在设计时，可以根据需要将所有的出口编号义字高度均采用较高 的规格。对于尺寸较大的主标志板，出口编号标识可采用较大的文字 高度，使其与主标志版协调配套，以便于用户的视认并增加标志板的 美观性。在标志结构的处理上应予以适当加强。 3、取消地点距离标志中的出口编号 在《技未指南》的编写过程中拌和机工程施工安全技术交底表格，为使目的地与相应的出口编号对 应，规定“如版面允许，标志版面中前两行地点距离标志的左侧可设 置出口编号”。在实际应用中，一些用户反映多个信息集中于同一版 面中，稍显复杂，也容易混淆。此外，考虑到出口编号的编排规则与 里程已有对应关系，因此在修改单中，地点距离标志中将不再出现出 口编号。 4、方向标志不再作为推荐性设置内容 方向标志可为用户提供前行方向性信息，但由于高速公路的路线 走向不可能完全正南、正北，或者正东、正西，用户在使用时，有可 能会产生迷惑。据此，对方向标志的设置要求改为：可在路线总体走 向为东西向或南北向的部分顺直路段设置方向标志，方向标志只能设 
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