



	
		

		
	


	

		

	
	
		

		
		搜索

		








		行业标准
			机械标准
	化工标准
	煤炭标准
	石油天然气
	石油化工标准
	轻工标准
	通信标准
	建筑材料标准
	建筑工业标准
	环境保护标准


	
	国家标准
	综合标准
	检验方法
	施组设计火










	网站首页
	行业标准
		机械标准
	化工标准
	通信标准
	通信标准



	国家标准
	标准汇编
	综合标准
	检验方法



        





	
    
        
		
首页 > 标准下载 > 行业标准 > 建筑工业标准
		
		
		 JTG_T_B02-01-2008公路桥梁抗震设计细则.pdf

		
		
		
		更新时间：2024年01月15日
		


		



		
		
		
		
		
		资源
		





		
			JTG_T_B02-01-2008公路桥梁抗震设计细则.pdf


		
		积分0.00
		
		特惠

		积分0




		VIP全站资料免积分下载

		

立即下载		同类资料根据编号标题搜索




		
		文档

		仅供个人学习

		反馈


		
		标准编号：

		文件类型：.pdf

		资源大小：6.5 M

		标准类别：建筑工业标准

		资源ID：385193

		

		VIP资源

		



标准规范下载简介：

内容预览由机器从pdf转换为word，准确率92%以上，供参考


JTG_T_B02-01-2008公路桥梁抗震设计细则.pdf地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容，包括抗震构造措施。 
2.1.21抗震构造措施detailsofseismicmeasures
根据抗震概念设计原则，一般不需计算首件高压旋喷桩施工方案，对结构和非结构各部分必须采取的 要求 
2.1.22常规桥梁ordinarybridge
单跨跨径不超过150m的混凝土梁桥、坛工 
2.1.23特殊桥梁specialbridge
2.2.1作用和作用效应
E 桥墩的弹性模量； 板式橡胶支座动剪切模量； fao一 地基承载力基本容许值； faE］— 一 调整后的地基抗震承载力容许值； [f。]— 一深宽修正后的地基承载力容许值； 
yw 水的重度； 支座动摩阻系数 
2.2.5延性设计参数
g 重力加速度； N 土层实际标准贯人锤击数； Ne 土层液化判别标准贯入锤击数临界值； T 结构自振周期； Tg 特征周期； T 梁桥桥墩基本周期； W 基本圆频率； E 一结构阻尼比。 
3.1桥梁抗震设防目标及设防分类和设防标准
表3.1.1各设防类别桥梁的抗震设防目标 
3.1.2一般情况下，桥梁抗震设防分类应根据各桥梁抗震设防类别的适用范围按表 3.1.2的规定确定。但对抗震救灾以及在经济、国防上具有重要意义的桥梁或破坏后修 复（抢修）困难的桥梁，可按国家批准权限，报请批准后.提高设防类别 
表3.1.2各桥梁抗震设防类别适用范围 
1.3A类、B类和C类桥梁必须进行E1地震作用和E2地震作用下的抗震设计。 乔梁只须进行E1地震作用下的抗震设计。抗震设防烈度为6度地区的B类、C类 乔梁，可只进行抗震措施设计。 
3.1.5立体交叉的跨线桥梁，抗震设计不应低于下线桥梁的要求。 
3.2.1各类公路桥梁抗震设计要考虑的地震作用，应采用所在地区抗震设防烈度相应 的设计基本地震动加速度和反应谱特征周期以及本细则第3.1.4条第2款规定的抗震重 要性系数来表征 
3.2.2公路桥梁抗震设防烈度和设计基本地震动加速度取值的对应关系，应符合表 3.2.2的规定 
对场址进行专门的地震安全性评价时，除符合现行《工程场地地震安全性评 7741）的规定外，确定抗震设防标准及地震作用时还应满足本细则的相关规定。 
3.3.1桥梁抗震设计应采用图3.3.1的抗震设计流程进行。 
3.3.1桥梁抗震设计应采用图3.3.1的抗震设计流程进行
3.4.1 公路桥梁抗震设计应考虑以下作用： 永久作用，包括结构重力（恒载)、预应力、土压力、水压力。 2 地震作用，包括地震动的作用和地震土压力、水压力等。 
图3.3.1抗震设计总流程图 
3.4.2作用效应组合应包括永久作用效应+地震作用效应，组合方式应包括各种交 最不利组合。 
4.1.1桥位选择应在工程地质勘察和专门工程地质、水文地质调查的基础上，按地质 构造的活动性、边坡稳定性和场地的地质条件等进行综合评价，应查明对公路桥梁抗震有 利、不利和危险的地段，宜充分利用对抗震有利地段。 4.1.2在抗震不利地段布设桥位时，宜对地基采取适当抗震加固措施。在软弱黏性土 层、液化土层和严重不均匀地层上，不宜修建大跨径超静定桥梁。 4.1.3各级公路桥位宜避绕抗震危险地段，对于高速公路、一级公路必须通过抗震危 险地段时，宜作地震安全性评价分析。 4.1.4对地震时可能因发生滑坡、崩塌而造成堰塞湖的地段，应估计其淹没和溃决的 影响范围，合理确定路线的高程，选定桥位。当可能因发生滑坡、崩塌而改变河流流向，影 响岸坡和桥梁墩台以及路基的安全时，应采取适当措施。 4.1.5桥梁工程场地土层剪切波速按下列要求确定： 1A类桥梁，由工程场地地震安全性评价工作确定。 2B类桥梁，可通过现场实测确定。现场实测时钻孔数量应满足如下要求：中桥不 少于1个，大桥不少于2个，特大桥宜适当增加。 3C类和D类桥梁，当无实测剪切波速时，可根据岩土名称和性状按表4.1.5划分 土的类型，并结合当地的经验，在表4.1.5的范围内估计各土层的剪切波速。 4.1.6工程场地覆盖层厚度按下列要求确定： 1一般情况下，应按地面至剪切波速大于500m/s的坚硬土层或岩层顶面的距离 确定。 2地面5m以下存在剪切波速大于相邻上层土剪切波速2.5倍的土层，且其下卧岩 土剪切波速不小于400m/s时，可按地面至该土层顶面距离确定。 3剪切波速大于500m/s的孤石、透镜体，应视同周围土层。 4土层中的火山岩硬夹层，应视为刚体，其厚度应从覆盖土层中扣除。 
表4.1.5土的类型划分和剪切波速范围 
4.1.7土层平均剪切波速按下式计算： 
4.1.7土层平均剪切波速按下式计算
Vse =do/t t=(d/0gi) 
式中：一土层平均剪切波速（m/s)； do—计算深度（m）,取覆盖层厚度和20m二者的较小值； t—一剪切波在地面至计算深度之间的传播时间(s)； d一计算深度范围内第i土层的厚度(m); gi一—计算深度范围内第i土层的剪切波速(m/s); n一计算深度范围内土层的分层数。 
4.1.8桥梁工程场地类别，根据土层平均剪切波速和场地覆盖土层厚度，按表4.1.8 的规定划分为四类。 
表4.1.8桥梁工程场地类别划分 
注：表中数据为场地覆盖土层厚度（m）。 
价来工程场地范围内有发震断裂时，应对断裂的工程影响进行评价。 1 当符合下列条件之一时，可不考虑发震断裂错动对桥梁的影响： 1)抗震设防烈度小于8度。 2）非全新世活动断裂。 
当符合下列条件之一时《建筑防烟排烟系统技术标准》图示.pdf，可不考虑发震 1)抗震设防烈度小于8度。 2）非全新世活动断裂。 
3)抗震设防烈度为8度和9度时，前第四纪基岩隐伏断裂的土层覆盖厚度分别大于 50m和90mo 2当不能满足上述条件时，宜采取下列措施： 1)A类桥梁应尽量避开主断裂，抗震设防烈度为8度和9度地区，其避开主断裂的距 离为桥墩边缘至主断裂带外缘分别不宜小于300m和500m。 2)A类以下桥梁宜采用跨径较小便于修复的结构。 3）当桥位无法避开发震断裂时，宜将全部墩台布置在断层的同一盘（最好是下盘）上。 
4.2.2地基抗震承载力容许值应按下式计算
4.2.3柱桩的地基抗震容许承载力调整系数可取1.5，摩擦桩的地基抗震容许承载力 整系数可根据地基土类别按表4.2.3取值 
表4.2.3地基土抗震容许承载力调整系数 
4.3.1存在饱和砂土或饱和粉土（不含黄土）的地基，除6度设防外JB／T 13434-2018标准下载，应进行液化判 别；存在液化土层的地基，应根据桥梁的抗震设防类别、地基的液化等级，结合具体情况采 取相应措施。 
3.2当在地面以下20m范围内有饱和砂土或饱和粉土（不含黄土），符合下列条 
4.3.2当在地面以下20m范围内有饱和砂土或饱和粉土（不含黄土），
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