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公路工程基本建设项目概算预算编制办法JTG_B06-2007.pdf公路工程基本建设项目概算预算编制办法（ITGB06一2007） 
概、预算费用标准和计算方法 
年运水泥，如运距超过500km时，增加损耗率：袋装 
式中：A—每于瓦时电单价（元）； 
1 =0.24 K 1 N 
公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTGB06—2007） 
K一发电机组的台班单价（元）； N一发电机组的总功率（kW）。 （二）其他工程费 其他工程费系指直接工程费以外施工过程中发生的直接用于工程的费用。内容包括 冬季施工增加费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、行车干扰工程 施工增加费、安全及文明施工措施费、临时设施费、施工辅助费、工地转移费等九项。公路 工程中的水、电费及因场地狭小等特殊情况而发生的材料二次搬运等其他工程费已包括 在概、预算定额中，不再另计。 
概、预算费用标准和计算方法 
潮和防护措施，工效降低和机械作业率降低以及技术作业过程的改变等， 关费用 
雨李施工增加费的内容包括： （1)因雨季施工所需增加的工、料、机费用的支出，包括工作效率的降低及易被雨水冲 毁的工程所增加的工作内容等（如基坑坍塌和排水沟等堵塞的清理、路基边坡冲沟的填补 等）。 (2)路基土方工程的开挖和运输，因雨季施工(非土壤中水影响)而引起的黏附工具 降低工效所增加的费用。 (3)因防止雨水必须采取的防护措施的费用，如挖临时排水沟，防止基坑坍塌所需的 支撑、挡板等费用。 （4）材料因受潮、受湿的耗损费用。 （5）增加防雨、防潮设备的费用。 （6)其他有关雨李施工所需增加的费用，如因河水高涨致使工作困难而增加的费用等。 雨量区和雨季期的划分，是根据气象部门提供的满15年以上的降雨资料确定的。凡 月平均降雨天数在10天以上，月平均日降雨量在3.5～5mm之间者为1区，月平均日降 雨量在5mm以上者为Ⅱ区。全国雨季施工雨量区及雨季期的划分见附录八。若当地气 象资料与附录八所划定的雨量区及雨季期出人较大时，可按当地气象资料及上述划分标 准确定工程所在地的雨量区及雨季期 
公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTGB06一2007 
注：设备安装工程及金属标志牌、防撞钢护栏、防眩板（网）隔离栅、防护网等不计夜间施工增加费 4.特殊地区施工增加费 特殊地区施工增加费包括高原地区施工增加费、风沙地区施工增加费和 
YD／T 3311-2017标准下载概、预算费用标准和计算方法 
(2）风沙地区施工增加费 风沙地区施工增加费系指在沙漠地区施工时，由于受风沙影响，按照施工及验收规范 的要求，为保证工程质量和安全生产而增加的有关费用。内容包括防风、防沙及气候影响 的措施费，材料费，人工、机械效率降低增加的费用，以及积沙、风蚀的清理修复等费用。 风沙地区的划分，根据《公路自然区划标准》、“沙漠地区公路建设成套技术研究报告 的公路自然区划和沙漠公路区划，结合风沙地区的气候状况将风沙地区分为三区九类：半 干旱、半湿润沙地为风沙一区，干旱、极干旱寒冷沙漠地区为风沙二区，极干旱炎热沙漠地 区为风沙三区；根据覆盖度（沙漠中植被、戈壁等覆盖程度）又将每区分为固定沙漠（覆盖 度>50%）半固定沙漠（覆盖度10%～50%）流动沙漠（覆盖度
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