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公路安全保障工程实施技术指南.pdf1设置于公路路侧的（含构造物，如路肩墙等）A、SB、SA级混凝土护栏 的构造要求见图5．1．8一1、图5．1．8一2。设置于中央分隔带的混凝 土护栏两侧采用相同的迎交通面的形状。 5．1：9桥梁护栏改造 桥梁护栏的防护等级至少应满足表5．1．3“有可能造成重大伤害的区间 （路侧危险程度3级）”的规定，若防护等级不满足该要求时，应对原有护栏进 行改造。 桥梁主体结构改建时，应结合桥梁结构的形式设计建造新的桥梁护栏。 桥梁主体结构满足桥梁规范的荷载要求，知识对桥梁护栏进行改造时，应充 分考虑桥梁的上部结构形式。桥梁护栏与桥梁主体结构之间的连接设计，应保证 在改建施工以及承受哦车辆冲击荷载时不破坏桥梁的主体结构。 空心板桥的桥面比较薄，可采用嵌入式结构设置护栏的基础，有条件的情况 下可以采用植入后固定钢筋的方法加强基础与桥面的连接 T梁或箱梁结构的桥梁，护栏基础与桥梁结构的连接应分析桥梁主体结构， 优先考虑植入后固定钢筋的墙连接方式，不具备条件是可参照空心板桥的弱连接 方式。 桥梁护栏的上部结构可以采用混凝土护栏、钢管护栏以及波形护栏，具体结 构形式可参照路基段护栏的安全性。对于大桥以及可能的碰撞角度较大的桥梁不  
5.2.1标志设置考虑因素
山区公路交通标志设置应注意： 1）根据公路线形、视距条件、同时考虑交通量、交通组成、车速等交通状况 以及历史事故情况、路侧情况等，合理设置警告、禁令标志。 2）避免沿线标志林立的情况。 2平原区公路交通标志设置应注意： 1）指路标志的设置应根据其在整个路网中的地位、作用以及与相连公路的关系 进行总体布局。 2）平面交叉的标志设置应注意路权、通行优先权以及相应的指路标志的设置， 
标志形式宜选择单柱悬臂式钢筋工手册  （第二版）.pdf，也可使用双注式。路侧条件允许时，标志支撑 形式应尽量采用单柱是，也可利用路侧山石采用附着式。 永久性交通标志不得侵入公路建筑限界，路侧柱式、附着式安装高度应在 100^250cm之间。悬臂式、门架式、高架附着式安装高度应符合公路建筑限界的 净高要求。路侧安装的标志板下缘至路面的高度，可根据是否妨碍行人活动或版 面信息是否被遮挡而定，无行人活动的录侧标志可取下限，临时性标志不受此限 柱式安装标志板的内缘、悬臂标志和门架标志的立柱内边缘距吐露肩边缘的距离 不应小于25cm（土路肩硬化的以硬化路面外边缘计）。设置于桥梁上的交通标志， 
受空间或力学条件的限制，其立柱基础可与混凝土护栏一体，但需作特殊处 
山区公路设有避险车道的场所，应设避险车道标志。该标志设在避险车道引 道端头醒目位置。可在避险车道引道起始端前1km或500m位置，设避险车道预 告标志 
提示“请勿疲劳驾驶”、“系安全带”、“严禁乱扔弃物”、“严禁酒后驾车”等 有助于交通安全的标志，其他类似标志版面设计应采取统一风格。设置这些标志 时，应注意结合事故情况、主要交通标志设置情况，不宜多设。 观景台、小型停车区标志 
在沿路开辟的观景台和小型停车区处，应在入口附近设置停车场所标志。 减速丘标志 设置减速丘的地方，应设置警告标志，并应配合相应的减速丘标线，以提示 驾驶员减速行驶。为了帮助驾驶员理解减速丘警告标志含义，可以再警告标志下 设辅助标志。 
5.2.6限速标志设置
限速标志的限速值可以取自由流状态下第85位车速，并在一定范围内调整。 实际设立限速标志时可能需要考虑以下的其他因素： 公路等级、特征、路肩条件、线形和视距等。 路侧土地使用和环境。 2 停车需求和行人活动。 一个时间段的事故记录、 设置限速标志时，可以分车型分别限速，如客车、火车；也可以分时间或天气分 别限速，如专门的夜间限速标志。 对于设立了限速标志的一般公路，应对公路特征或周围土地使用情况发生了重大 变化的路段的限速标志进行再评估。 
在设置指路标志前，首先应对设计路段周围的公路网有一个比较清晰地了解， 认清各节点的情况以及各节点间的连接，这是进行指路标志设计的基础。 1A 在交通指路信息的传递交流过程中，驾驶员、交通图、交通标志等均是交通 信息的载体，不同载体富含的指路信息的内容、广度和深度、服务对象、可记忆 性等均不相同，在传递指路信息中所起的作用也是不同的。指路标志要告诉公路 使用者的信息要素由于受版面限制，有很大的局限性，而公路使用者对指路的要 求往往由于目的不同，存在着很大的差别。因此仅仅依靠标志来达到完全指路是 很困难的。公路使用者到没有去过的地方旅行时，可辅以公路地图等手段，预先 选择好行驶路线（出口在什么地方，转向什么路线），再利用指路标志确认路线， 以便顺利到达目的地， 3指路标志的设置，需要作品能够和考虑公路功能、等级、交通特点等多方面 因素。设计人员进行指路标志设计时应结合公路特点进行灵活设计。 4指路标志应当提供系统、全面的信息，同时避免信息过载现象的出现。 1）指路标志应当提供前方达到或交叉线路的信息、所在地的信息，从充分发挥 
路网功能和方便公路使用者的角度考虑，还可以提供公路编号的信息和“东、西、 南、北”方向信息。 2）为避免一块标志版面发布过多信息，可参照已有经验，将平面交叉指路标志， 路线编号指示标志、方向指示标志及地点距离确认标志分设于不同的版面，并按 照一定的距离间隔分布于平面交叉周围。 5指路标志信息的系统性、连贯性要求： 1）在一条公路上不同时期先后设置的标志，更应该注意连贯性。 2）公路沿途的地名指示应层次分明，地名、路名、路线编号相互呼应。 6砼一公路标志设计的标准、设置原则、风格、规格应保持一致性， 
5.2.7.2指路信息分级体系及选用原则
1由出发地到目的地的路径指引，指路标志信息要素应该包括对前方路线名、 地点、方向的指引和确认目的地附近行政区域、著名地点、所在地的指引|，以及 公路沿线设施的指引。 2指路信息分级体系及选用原则主要依据公路的服务对象而确定。路网服务对 象可分为本地交通流和外地交通流两种。 3选择平面交叉指路标志信息要素时，应根据公路行政等级确定；不同行政等 级公路平面交叉时，选择不同等级的指路标志信息要素， 
5.3.1 一级公路路段设置车道边缘线及车道分界线 一级公路路段设置车道边缘线及车道分界线，线宽15cm。 
5.3.2双向两车道路面中心线
双向车道路面中心线原则上画单线，下列情况可以考虑画双线： 路面宽度足够，为了规范车辆在车道内行驶而不侵入对向车道（双线的间距 根据路面宽度、车道宽度确定）； 2 双向超车的管理规定不同，一个方向充许超车而另一方向不允许。 
5.3.3车行道边缘线
同向同意断面上的机动车道与非机动车道的分界线，应视为机动车道的边缘线 应画白色实线。在机动车需要跨越边缘线的地方可画白色虚线。线宽15cm，受 路面宽度限制时可采用10cm的线宽， 
在跨线桥、渡槽等的墩柱或侧墙端面上、隧道洞口、收费岛岛头或人行横道上 的安全岛的壁面上宜施画立面标记，提醒驾驶员注意在车行道或近旁有高出路面 的障碍物，以防止发生碰撞 
路段横向减速标线一般有两种形式，一种是设置在减速路段上，另一种设置 在减速路段起点前。二者标线形式不同，即标线宽度、间距、组数等有区别。无 论设置哪一种，都应注意横向标线的抗滑能力至少不低于路面的抗滑能力的要求 尤其是设置在弯道上的横向标线。 路段横向减速标线设置在需要减速的路段上。标线宽度、间距、个数不变， 仅起提示作用，告知驾驶员路况不良，应该减速。 路段横向减速标线，设置在减速路段的起点前，提醒前方需要减速行驶，例 如设置在连续下坡路段即将进入弯道前。 
在视线不良、急弯、车道数或车道宽度有变化及连续急弯陡坡等路段应设置 轮廓标，设计速度大于或等于60km/h的公路和国省道干线公路宜全线设置轮廓 标。 2在气候条件恶劣、线形条件差和事故多发地段应设置反光性能高的轮廓标或 采用尺寸较大的反射器。 3轮廓标一般设置在公路的土路肩上或附着在路侧护栏上。轮廓标形式可根据 公路是否设置护栏以及所设护栏的形式，选用附着式或柱式轮廓标。双向行车的 隧道内壁上附着的轮廓标应为双向反光。二级及二级以下等级公路，路侧轮廓标 也是双向反光。 4轮廓标在公路前进方向左、右侧对称设置。一级公路整体式设置了中央分隔 带的以及一级公路分离式，按行车方向，左侧设置黄色轮廓标，右侧设置白色轮 廓标；二级及二级以下等级公路，按行车方向，左右两侧的轮廓标都是白色。 
在受上体、树木或房屋等阻挡，及其他使驾驶员难以明了前方线形走向，易发生 交通事故的小半径弯道外侧，可视具体情况设置一定数量的线形诱导标。 
线形诱导标的尺寸，设计速度大于或等于80km/时，可选用600mm×800mm，设计 速度小于80km/h时，可选用400mm×600mm，最小不得小于220mm×400mm。 2线形诱导标的设置数量、间距 线形诱导标的设置应根据曲线半径、曲线长度、偏角大小确定。偏角较小（小 于或等于7°）的曲线路段，可在曲线重点位置设一块诱导标；偏角较大（大于 7°)，曲线较长的弯道，可根据需要设置若干块诱导标，应保证驾驶员在曲线范 围内连续看到不少于三块诱导标。 
一般情况下，使用指示性线形诱导标，为蓝底白团；在经常发生驶出路外事故、 事故严重度较高或需强烈警示驾驶员注意的曲线路段，可使用警告性线形诱导标 为红底白图案。黄底黑图案。黄底黑图案线形诱导标用于施工区。 2 线形诱导标板的下缘至路面的高度应为120~150m，版面应尽可能垂直于驾驶 员视线 
5.4.4示警桩、示警墩
作为轮廓标的一种形式，示警桩、示警墩的设置位置同轮廓标，只是间距不同。 示警桩间距4~6m，示警墩间距2m。 
5.7.1避险车道类型
避险车道设置，应首选上坡制动床型避险车道。当因空间位置所限不能建造 上坡制动床型避险车道时，可选择建造沙堆避险车道，但应保持沙子松散、干燥。 
应根据连续长大下坡路段货车失控事故情况、坡度、坡长、货车占交通量的 百分比以及事故的严重程度等因素，综合考虑是否设置避险车道 
避险车道应设置在能拦住大部分失控车辆的地方，一般设置在： 连续长大下坡或陡坡路段接小半径曲线前方（在车辆驶入小半径曲线前，宜沿 曲线切线方向设置避险车道）。 2连续长大下坡路段的下半部。 还应考虑设置地点的具体地形条件。 
5.7.4避险车道结构参数
条完善的避险车道由避险车道引道、避险车道、服务车道及配套交通设施 组成。 
引道连接着主线和避险车道，为主线和制动床之间提供了一定的偏移量，避 免制动床沙砾飞溅回主线影响主线交通，并为驾驶员提供了充足的反应时间和空 间，操作车辆安全地驶入避险车道。 在引道上，驾驶员应能看清避险车道的全貌，引道的终点应设置为方形。避 险车道引道长度应能保证失控车辆驾驶员有充分的反应时间、足够的空间操纵车 辆驶入避险车道 
服务车道应紧靠制动床，以便拖车和维护车辆的使用。服务车道的宽度应至 少为3m，其表面应硬化，也可以用砾石铺砌。应避免失控车辆的驾驶员误把服 务车道作为避险车道使用。 4配套交通设施 为了拖出失控车辆，设置锚块固定拖车时必须的。锚块通常沿着制动床以 50~100m的间距设置。在制动床之前30m也应设置一个锚块，以便于拖车拖出失 控车辆。 如有条件，可提供照明，以便夜间的驾驶员可以更好地识别避险车道 如有条件，可布设一定的监控设备，以便失控车辆进入避险车道后及时得到 救助，并加强对失控车辆驶入避险车道的入口速度、车辆驶入轨迹等的检测。 
在坡顶宜提供连续长大下坡路段、坡长、平面线形和避险车道位置等信息。 在避险车道之前至少设置两块避险车道预告标志（前1km、前500m)，在避险车 道引道入口前应设置避险车道标志，引导失控车辆驶入避险车道。 5.7.6避险车道的运营管理和养护 
加强宣传，使驾驶员了解避险车道的作用、怎样使用避险车道、使用避险车 道将会发生什么、怎样从避险车道出来。 2养护 1）在避险车道每次被使用、失控车辆被拖出避险车道制动床之后，尽快铺平制 动床集料。即使没有车辆驶入避险车道，也要定期翻松集料，以免集料被压实， 每次翻松至少60cm深。 2）冬季注意防止制动床集料冻结。 
0.1.12 公路安全保障工程所使用的设施产品 公路安全保障工程所使用的设施产品须经有资质的检测机构检测YD／T 3345.2-2018  接入网技术要求波长路由方式 WDM-PON 第2部分：PMD层.pdf，取得合格 证，并经工地检验确认满足设计要求后方可使用， 
6.1.2其他安全保障工程项目
本章未包括的其他安全保障工程项目，可根据相关质量检验评定标准或根据 设计文件和其他相关规范执行。 
7 波形梁钢护栏产品应符合《高速公路波形梁钢护栏》（JT/T281）及《公路 三波形梁钢护栏》（JT/T457）的规定。 2 护栏立柱、波形梁、防阻块及托架的安装 护栏立柱、波形梁、防阻块及托架的安装应符合设计和施工的要求。 土基压实度 为保证护栏的整体强度，路肩处护栏立柱、基础处理及中央分隔带的土基压 实度均不应小于设计值。达不到压实度要求的路段不应进行护栏立柱打入施工。 石方路段和挡土墙上的护栏立柱的理深及基础处理应符合设计要求。 + 波形梁护栏的端头处理及桥梁护栏过渡段的处理 波形梁护栏的端头处理及与桥梁过渡段的处理应满足设计要求， 
6.2.2具体检测项目及技术指标
比凝工 混凝土所用的水泥、砂、石、水及外掺剂的质量、规格必须符合有关规范的 要求淮安市经济开发区轮窑安置小区模板工程施工方案，按规定的配合比施工。 混凝土护栏预制块件 混凝土护栏预制块件在吊装、运输、安装过程中，不得断裂。 混凝土护栏块件之间、护栏与基础之间的连续 混凝土护栏块件之间、护栏与基础之间的连续应符合设计要求。 混凝土护栏块件的几何尺寸 混凝土护栏块件标准段、混凝土护栏起终点及其他开口处的混凝土护栏块件 的几何尺寸应符合设计要求。 混凝土护栏的地基强度、埋入深度 混凝土护栏的地基强度、理入深度应符合设计要求。 混凝土护栏块件的损边、掉角长度每处不得超过20mm，否则应予以及时修 补。 
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	1
		JGJ 107-2016 钢筋机械连接技术规程 




	2
		JGJ 145-2013 混凝土结构后锚固技术规程




	3
		JGJ 113-2015 建筑玻璃应用技术规程




	4
		JG/T 298-2010 建筑室内用腻子




	5
		JGJ/T 70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法标准




	6
		JG/T 194-2006 住宅厨房、卫生间排气道




	7
		JGJ 99-2015 高层民用建筑钢结构技术规程




	8
		JG/T 158-2013 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料




	9
		JG/T 163-2013 钢筋机械连接用套筒




	10
		JGJT 104-2011 建筑工程冬期施工规程




	11
		JGJT 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程




	12
		JG/T 24-2000 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T24-2000
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	14
		JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范




	15
		JG/T 169-2005 建筑隔墙用轻质条板
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		SJ/T 10581-1994 低压断路器用真空开关管总规范
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		SN/T 1420-2004 昏眩病诊断操作规程




	3
		GB 12926-1991 船舶工艺术语 船舶建造质量检验




	4
		DB33 696.1-2008 地理标志产品 天台乌药 第1部分：乌药个
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		JJG (地质) 1011-1990 一米平面光栅摄谱仪检定规程




	6
		QJ/Z 131.20-1984 机床夹具零部件工艺卡片图册 花盘工艺卡片




	7
		GB/T 50466-2008 煤炭工业供热通风与空气调节设计规范




	8
		FZ/T 14017-2018 锦纶印染布




	9
		YY/T 1228-2014 白蛋白测定试剂(盒)




	10
		GB/T 40047-2021 个体防护装备 运动眼面部防护 滑雪镜




	11
		GB/T 41662-2022 高能射线探测及成像材料用碲锌镉多晶




	12
		DB11／ 554.8-2015  公共生活取水定额 第8部分：商场




	13
		宁波保税区进口商品集散中心工程施工组织设计




	14
		高层住宅工程钢筋施工方案




	15
		施工组织设计_018块体刚性防水层施工要点
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